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保証書別添付 


このたびは、デジタルビデオカメラをお買い上げいただき、 
まことにありがとうございました。 

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い 
ください。そのあと保ちし、必要なときにお読みください。 
保証書は、「お買い上げ日•販売店名」などの記入を必ず確か 
め、販売店からお受け取りください。 
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ま全上のご注意 


@、ずお守りください) 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、おずお守りいただく 
ことを、次のように説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表 
示で区分し、説明しています。 

A ^この表示の欄は、「死 t または重傷などを負うを険が切迫して生じることが想 
yt # PX 定される」内容です。 

/ i \ この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能 t 生が想定される」内容です。 

A ±この表示の娜ま、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性力巧1 

/ »\ん定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表 
示の一例です） 


A 

このような絵表示は、気をつけていただきたい「を意喚起」内容です。 

0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

面 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 

A 危険 

户 -- グ - 、 


バッテリーの充電は、専用の充 
電器を使ラ 

〇 機器の形状が同じでも性能が 
異なると、バッテリーの液も 
れ•発熱 • 発火•破裂につながり 
ます。 

•バッテリーを指定な外の機器に使わない 
でください。 

バッテリーの端子部 ㈱ と ©) に金 
属物(ネックレスやヘアピンなど） 
を接触させない 


付けなど)、加圧、加熱、火中投入 
などをしない 


S) 


液もれ•発熱•発火•破裂につな 
がります。 


0 


液もれ•発熱•発火•破裂につな 
がります。 


禁止 

>ビニール袋などに入れ、金属物と接触さ 
せないよラにしてください。 


禁止 

>不要(寿命)になったバッテリーについて 
は、117ページをご参照ください。 


バッテリーを炎天下(特に真夏の 
き内)など、高温になるところに 
放置しない 




禁止 


液もれ•発熱•発义•破裂につな 
がります。 









A 警告 


煙が出ている、異常に熱い•にお 
しい音がするときなどは、使うの 
をやめ、電源プラグを抜く 


运 


义災•感電につながります。 


•パッテリーで使っている場合は、バッテ 
リーを外してください。 

•販売店にご相談ください。_^ 

電源プラグのほこりなどは取る 

〇 湿気などでショートや絶縁不 
良となり、火災•感電につながり 
ます。 

•プラグをあき、乾いたホでふいてくださ 
い。 

•プラグは時々点検してくださし、。__ 

^3部に金属物ゃ燃ぇゃすぃもの ' 
などを入れない 


0 


义災•感電•故障につながりま 
す。 


禁止 

>乳幼児にごを意ください。 


交流100ボルト〜240ボルト LX 
外では使わない 

また、配線器具の仕様をこえる使 
いかたをしない 


0 


禁止 


たこ足配線などの場合も、 
過電流で発熱し、火災•故障 
につながります。 


内部に水や異物などが入ったと 
きや外装ケースが破損したとき 
は、使うのをやめ、電源プラグを 
抜く 


运 

電源プラグ 
を抜く 


义災•感電につながります。 


•バッテリーで使っている場合は、バッテ 
リー•を外してください。 

•販売店にご相談ください。_ 

電源プラグは、根元までしっかり 
と差し込む 


〇 


接触不良で火災•感電につなが 
ります。 


参いたんだプラグやゆるんだコンセント 
は、使わないでください。 

参プラグは時々点検してください。； 

^ぐらついた台の上や傾いたとこ 
ろなど、不安定なところに置かな 
い 




禁止 


落下すると、けがや製品の故障 
につながります。 


電源コードやプラグを破損させ^ 
ない 

0 無理なねじり、引っ張り、加工、 
重いものの下敷きなどは、コー 
ド破損の原因となり、义災•感 
電につながります。 

•破損したときは、使うのをやめ、販売店に 
ご相談ください。_, 


安全他 





ま全上のごミ主意(っづき)成、ずお守りください) 


警告 


水をかけたり、めらしたりしない 分解や改造をしない 




内部に水が入ると、火災•感 
電•故障につながります。 


水めれ禁止 

•水が入ったときは、販売店にご相談くだ 
さい。 

參雨天、降雪中、海岸、水辺など、水がかかり 
やすいところで使うときは、めらさない 
ようにご注意ください。 

V__ 


自動きなど、乗り物を運転しなが 
ら使わない 




事故の誘発につながります。 


禁止 

參歩きながら使ラときも、周囲の状況、路面 
の状態などに十分ごを意ください。 


不安定な状態で使わない 


0 


転落すると、死亡や大けがにつ 
ながります。 


•を定した足場、安定した体勢を確保して 
ください。 


めれた手で電源プラグを抜き差 
ししない 


(g) 


感電につながります。 


めれ手禁止 

参必ず、乾いた手で持ってください。 


rv J 火災•感電•故障につながり 

分解禁止 

参修理や内部の点検は、販売店にご相談く 
ださい。 

•お手入れ時で、部品の取り外しや取り付 
けなどが必要な場合は、説明書の指示に 
従ってください。 


雷が鳴り出したら、本機の金属部 
や AC アダプターなどの電源プラ 
グにふれない 


接触禁止 


落雷すると、感電につながり 
ます。 


コイン電池は、乳幼児の手の届く 
ところに置かない 


S) 


誤って飲み込むと、身体に悪影 
響を及ぼします。 


禁止 

•万一飲み込んだと思われるときは、すぐ 
に医師にご相談ください。 


A 注意 


フラッシュ発光中に、近くで発光 
部を直接見ない 




強い光により、目をいためるお 
それがあります。 











A ミ王居、 


高温になるところに放置しない 

特に真夏の車内、車のトラン 
クの中は、想像な上に高温 
(約60でが上)になります。 

カセツトテープやビデオカ 
メラ、パツテリー、アダプ 
ターなどを絶対に放置しな 
いでください。熱で外を 
ケースが変形し内部部品が 
破損すると火災•感電のおそ 
れがあります。 


0 


禁止 


お手入れの際や長期間使わない 
ときは、安全のため、電源プラグ 

を抜く 誤って内部にふれると、感電 
するおそれがあります。ま 
た、通電状態で放置、保管する 
と、絶縁劣化、漏電などによ 
り、火災につながるおそれが 
電源プ ラクあります。（テ—プ保護のた 
を抜、 め、カセットも取り出してお 
いてください） 


运 


レンズやファインダーを太陽や 
強い光源に向けたままにしない 


0 


禁止 


集光により、内部部品が破損 
し、火災のおそれがあります。 


本機の上に重いものを置いたり、 
乗ったりしない 


0 


禁止 


重量で外装ケースが変形し、巧 
部部品が破損すると、火災•感 
電•故障のおそれがあります。 


飛行機内で使うときは、航空会社 
の指示に従ラ 

〇 本機が出す電磁波などにより、 
飛行機の計器に影響を及ぼす 
おそれがあります。 

•病院などで使うときも、病院の指示に 
従ってください。 


電源コードを持って抜かない 




0 


コード破損の原因となり、义 
災•感電のおそれがあります。 


な止 

•おず、電源プラグを持ってください。_ 

カセット入れ□に指をはさまれ 
ないよラに注意ずる 


A 


けがをするおそれがありま 
す。 


指にを意 

•乳幼児にごを意ください。 


充電中や使用中は、機器の上に布\ 


などをかぶせない 


Q 


禁止 


熱で外装ケースが変形し内部 
が発熱すると、义災•感電•故障 
のおそれがあります。 


コイン電池は、任)•©を確かめ、正 
しく入れる 


〇 


間違えると、液もれ•発熱•発义- 
破裂などを起こし、けがをする 
おそれがあります。 


安全他 








安全上のご注意 (っづき) (■必ずお守りください') 


A 注意 


油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多 
いところ、振動が激しいところで 
使わない 

0 水やほこりが入ったり、振動な 
どで内部部品が損傷すると义 
災•感電のおそれがあります。 

禁止 

参3年に一度ぐらし、は、販売店に点検をご 
相談ください。（特に湿度が高くなる梅雨 
期の前に点検をすると、効果的です） 

参費用についても、そのときお確かめくだ 


指定 L 乂外の電池を使わない 

® 指定な外を使ラと、液もれ•発 
熱•発火•破裂などを起こし、け 
がをするおそれがあります。 


コイン電池の任)•©部に金属物 
(ネックレスやヘアピンなど)を接 
触させない 

0 液もれ•発熱•発火•破裂などを 
起こし、けがをするおそれがあ 
ります。 

禁止 

• ビニール袋などに入れ、金属物と接触さ 
せないよラにしてください。 


コイン電池を分解、加工(はんだ 
付けなど)、加圧、加熱、火中投入 
などをしない 

\ 液もれ•発熱•発火•破裂のおそ 
れがあります。 

禁止 ， 


電池が液もれしたときは： 

•万一、液もれが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 

•液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗っ 
たあと、医師にご相談ください。 



L ソ下の付属品がすべて入っているかお確かめください。 


リモコン 

N 2 QAFC 0 00003 

コイン電池 

CR 2025 


映像/音声コード 
(ミこ ジャック対応) 

K 2 KC 4 CB 00002 



S 映像コード 
K 2 KZ 4 CA 00002 





レンズキャップ 
VYP 8266 



；><ガ静止画用 
フード 

VYP 8344 



記載の品香は2001年目月現在のものでず。 












化う前に 


まずお読みください！ 

事前に必ずためし撮りをしてください。 

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし 
撮りをし、正常に撮影(録画など)や録音されて 
いることを確かめてください。特に「特殊効 
果」や「逆光補正」をご使用の際は設定をご確認 
ください。 

撮影内容の補償はできません。 

本機およびカセツト(テープ)、力ードの不具合 
で撮影(録画など)や録音されなかった場合の 
内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権にお気を付けください。 

あなたが撮影(録画など)や録音したものは、個 
人として楽しむ(外は、著作権法上権利者に無 
断では使巧できません。個人として楽しむ目 
的であっても、撮影を制限している場合があり 
ますのでお気を付けください。 


力ードの画像に ついて 

他機で記録、作成した画像の本機での再生、本 
機で記録した画像の他機での再生はできない 
場合がありますので、あらかじめお確かめくだ 
さい。 

本書内の写真、イラストについて 

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合 
成しています。 

また、本書内の製品姿図•イラスト•メニュー画 
面などは実物と多少異なりますが、ご了をくだ 
さし、。 


本機用のアクセサリーキット(別売)はな下の 
ちのです。 


VW-PEX21 
(アクセサリーキット） 

•バッテリーアダプターユニット 

•ACアダプター 

•電源コード 

•DC コード 

•バッテリーパック 

•16MB SD メモリーカード 


安 

全 


• SD □ゴは商標です。 

•Microsoft Windows は米国 Microsoft じ〇卜 


poration の商標でず。 

• Macintosh、MacOS、 漢字 Talk は Apple 
Computer Inc. の登録商標または商標でず。 

•i.LINK は忙 EE1394-1995 仕様およびその拡 
張仕様、は i.LINK に準拠した製品につけら 
れるロゴでず。 i.LINK. f. は商標です。 

• LE1CA/ ライカはライカマイクロシステム 
IRGmbH の登録商標でず。 


使 

つ 

前 

に 


• D に OMAR/ デイコマーはライカカメラ AG 
の登録商標です。 

•Bluetooth™ 商標は Bluetooth S に社(ァメリ 
力)によって所有され、松下電器産業株式会社 
に許可された商標です。 

•その他、 この 説明書に記載され ている 各種名 
称、会社名、商品名などは各社の商標または登 
録商標です。 


参照ぺージについて 

参照いただくページを （P 0 0 ) で示していま 
す。 

本機で使用できるカセットは 

« マ— クの付いたデジタルビデオカ セッ 
トテープです。 

本機で使用できる力ードは 

SD メモリーカード、マルチメディアカードで 
す。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自ち規 
制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で 
使巧することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテしビジョン受信機に近接し 
て使巧されると、受信障害を引き起こすこと 
があります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして 
ください。 





本機は状況に合わせて2種類の形態にを化で 
きるデジタルビデオカメラです。 

通常の DV カメラスタイルと、別売のアクセサ 
リーキット (VW-PEX21) に付属のバッテリー 
アダプター ユニッ 卜を装着することで、よりル 
型化かつ軽量化され、持ち運びなどが便利にな 
る SD カメラスタイルを上手に使い分けてくだ 
さし、。 

例えば、テープに撮って大切な思い出を残した 
いときは DV 力:ラスタイルを、常に携帯した 
いときなどは SD 力:>< ラスタイルを選んでいた 
だくなど、それぞれのスタイルの特長を生かし 
た使い方ができまず。 


•小さくて軽い 
•いつも携帯できる 
•ただし、テープには 
記録できません 





•了 —プ•力ードのどちら 
も使える 


ホームページへのアクセスをお待ちしていまず 



ビデオの撮りかたや新製品情報など、パナソ 
こック ビデオ/ビデオカ>(ラのホームぺージ 
をご寶ください。 
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画面は2001年6月現在のものです。 





をの他の機能) 


乂ガピクセ/^)約108万画素の高精細静 
止醒己録 


MPEG 4 
動画撮影 
P 71 


力ードに—ル巧動画を 
記録できる 


つながる 
豊富な 
入出力端子 
P 90 〜 10] 


プログラム 

AE 

P 52 


ネットワークを広げる豊 
富な端子群 


撮りたいシーンに合わせ 
て、シヤッター速度や絞 
りを自動で調整 


ボイス レコー ダ- 
機能 

P 71 


カードに音声を約1時間記 
録り目 MB 使用時） 


デジタル 
特巧巧ま 

P 54 


撮影時、13種の機能/効 
果で楽しいビデオ作□ちに 



化学10倍 
デジタル25值 
ズーム 
P 34 


高画質静止画記録を実現 


光学] 日 倍 ズームと デジタ 
ル25倍ズームでワイドか 
ら望遠まで 


再生 

デジタル 
特巧効果 
P 60 


再生 ズーム 
機能 

P 65 


再生時にも11種の効果 
で作品に彩りを 


再生中に画面の一部を最 
大10倍までアップ 



USB 接続巧 
端子 

P 98 


スーパー デジタル ズーム で 
さらに大きく100倍まで 


パソコンの USB 端子に接 
続してファイル転送 


巧実 
7ニュアル I 
機能 

P 48 〜52, 


ビデオ 
フラッシュ 
P 73 , 


ピント/白バランス/電子 
シャツ タ—/絞りを手動 
で調整 


静止画撮影用にフラッ 
シュを内蔵 



ワイヤレスで静止画をパソ 
コンに転送 


使ラ前に 
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ず、撮って見てみましよラ J 

■ DV カメラスタイル 

{力ード記録もできますが、ここではテープ記録のみ紹介します） 

〇機材の準備 ©電源•カセツトの準備 ( P 20 〜 22) 



©撮りましよう ( P 30) 




〇見てみましよう （ P 39) 









o 見てみましよラ （ P 75 〜 77) 



■ SD カメラスタイル 
0機材の準備 


©電源•力ードの準備 ( P 20、 68、 69) 


①巧電して' 




電源コード バッテリー 刀ード 



使ラ前に 















O 液晶モニター ⑩バッテリー取外しレバー 

0 乂二ボタン バッテリーを取り外します。 

メニ ューを表示します。 （P104 〜 107) ⑩ スピーカー 


包タイトルインボタン 

映像にタイトルを入れるとき、消すときに 
使います。 (P83) 


包マルチ/子画面ボタン 

マルチ画面ま:^やテ画面ま71^するときに使 
います。 （P56 〜已 8) 


包逆光補正/再生 (►) ボタン 

撮影：逆光補正します。 （P 已り 
再生：再生します。 (P39) 

2回巧すと、可変まサーチモードに 
なります。 (P42) 

妻-星：力ードのデータを再生します。 

(P7 己〜 77) 


包静止画 (11) ボタン 

撮影：静止画にします。 (P31) 

再生：静止画再生します。 (P44) 
妻-も力ード再生を一時停止します。 
(P75 〜 77) 


〇フェー ド/停止 (■) ボタン 

撮影：フ I— ド効果に使います。 
(P52.53) 

再生：テープ走行を停止します。 (P39) 
裏-星：力ード再生を停止します。 

(P75 〜 77) 

包サーチ/早送り （►►)/ 卷戻し (◄◄)/ 
撮影チェック(@)ボタン 

撮影：カメラサーチ (P46)、 撮影チIック 
(P31) をします。 

再生：早送り•早送り再生、巻戻し•巻戻し 
再生します。 (P39.42) 

基-を力ードのファイル送り/戻し再生し 
ます。 （P75 〜 77) 

包液晶開くボタン 

液晶モニターを開くときに使います。 
(P24) 

⑩バッテリー取付け部 

の AV 入出力/へッドホン端子 

テしビで映像を見るとき、アフレコ、ダビン 
グをするときや、へッドホンで音声を聞く 
ときなどに使います。 

(P40、41、44、45、91 〜 94) 


の内蔵ステレオマイク 
⑩レンズフード （ P 120) 


⑩レンズ ( LE に A DICOMAR ) 


の撮影お知らせランプ 


記録中に点灯して、記録していることを巧 
らせます。 （P29、71) 

リモコン受信時は、点滅します。 

⑩リモコンセンサー 


使 

つ 


リモコンからの信号を受けるセンサーで 目リ 


す。 (P25) 

手などでふさがないでくださし、。 


に 


⑩フオトシヨツトボタン 

⑩力" テープ」 のとき： 

テープに記録します。 (P30) 
⑩が「力ード」のとき： 
力ードに記録します。 （P70) 


⑩マルチプッシュダイヤル 

• メニューの項目運択•設定 (P28) 

• 電子シャッター、絞り/ゲインの選択•設定 
(P 已 0) 

• 音量調整 (P40) 

• 再生時のジョグ操作 (P44) 

• 可をまサーチのま度調整 (P42) 

• マルチ画面のファイルを選お (P64) 

• 白バランスの運択•設定 (P48) 

• 手動でのピントの調整 
(マニュアルフオーカス) (P48) 

巧 S 2( S 1) 映像入出力端子 

テしビで映像を見るときやダビングすると 
きなどに使います。 （P44、92 〜 94) 

©デジタル静止画端子 

パソコン静止画キット(別売)や BluetootlT 
アダプターキット(別売)を使って、パソコン 
に画像を取り込むときに使います。 （P99) 

⑩ DV 端子 ( ft ) 

デジタル信号の入出力用端子です。 DV 端 
子 (i.LINK 端子)を持つデジタルビデオ機器 
やパソコンと接続します。 

(P 95.96 J 00. 101) 









の RESET ボタン 

電源が入っているのに操作できないなど、 
トラブルがおこったときに、先の細いもの 
で巧してください。 (P131) 

©操作モード(電源)ランプ 

操作モード(撮影/再生/カード再生)のラン 
プが点なします。 (P23) 

⑩動作中ランプ 

力ードのデータにアクセスしているときに 
点なします。 (P69) 

@力ードモード選択スイッチ 

カード記録•再生をするときに静止画、 
MPEG4( 動画)、ボイスの中から選択しま 
す。 （P70、 71、74〜77、 79) 

⑩電源/操作モード切換えスイッチ 

電源の「入」「切」操作をします。 

右にずらすごとに操作モードカ《切り換わり 
ます。 (P23) 

⑩力ード取出しレバー (P69) 

⑩モード切換えスイッチ 

• フルオート/マニュアルの切り換え 
• 手動でのピント（フォーカス)調整 

⑩カメラ取外しレバー (P67) 

カメラユニットの取り外しに使います。 
取り外したカメラユニットにバッテリーア 
ダプターユニットを取り付けることができ 
ます。 

カメラユニットの取り外しは、必ず電源ス 
イッチ「切」の状態で行ってください。 

⑩ USB 接続用端子 

パソコンの USB 端子と接続するときに使 
います。接続には US 目接続キット/ VW- 
DTU1 刷売)が必要です。 (P98) 

⑩白バランスセンサー 

白バランスを自動的に切り換えるセンサー 
です。 (P49) 

手などでふさがないでください。 


⑩レンズキャップひも取付け巧 (P27) 


©撮影開始/一時停止ボタン 

撮影を始めるとき、一時停止するときに使 
います。 （P30、71) 

⑩フオトシヨットボタン 

瓜と同じ機能です。 f ホ 

⑩テープ/力ード選択スイッチ ； 

T — プ、力 —ドのどちらに記録するか選択し 、 • 
ます。 （P30、70、71、74、79) 目り 

⑩ズームレバー (こ 

ズーム操作に使います。 (P34) 

⑩ファインダー 

液晶モニターを閉じたときに、映像を見る 
ところです。 （P24、l18) 

対面撮影時はファインダーにも映像が映り 
ます。 (P35) 

⑩視度調整レバー 

視力に合わせてファインダーを調整すると 
きに使います。 (P24) 

⑩カセットホルダー 

この中にカセットを入れます。 (P22) 

⑩カセット取出しレバー 

カセッ 卜取出しふたを開くときに使いま 
す。 (P22) 


⑩カセツトカバー 

カセッ 卜を入れたあと、ここを押して閉じ 
ます。 (P22) 

⑩カセット取出しふた 

「カチッ」と音がするまで開くと、カセット 
ホルダーが出ます。 (P22) 

©グリップベルト 

手の大きさに合わせて調整できます。 
(P26) 


⑩力ード挿入 □ 


の立脚取付け巧 (P26) 


17 



s 部の名前と働き にブき) 


※リモコンは DV カメラスタイルでのみ 
使用できます。 

〇表示出カボタン 

画面の機能ま示をテレビに表示させます。 
(P45) 

©年月曰/時刻ボタン 

年月日、時刻を表示させます。 (P41) 

©撮影操作/音量調整部 
フォトシヨットボタン 

(P30、70) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。 
撮影開始/停止ボタン (P30、 71 ) 

ビデオカメラ本体の「撮影開始/一時停止ボ 
タン」と同じ機能です。 

ズーム/音量ボタン 

撮影：ズーム操作に使います。 (P34) 

再生：内蔵スピーカーの音量を調整すると 
きに使います。 {P41) 

再生ズームの倍率を変えるときに巧 
います。 (P65) 


〇表示切換ボタン (P111) 

カウンターモードを切り換えます。 

©リセットボタン (P124) 

(リニア） カウンタ ーの 値がゼ□になりま 
す。 

©タイトルインボタン (P83) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能で' 
す。 

〇録画ボタン (•)(P92、9 引 

再生：再生ボタンと同時に押して、録画を 
開始します。 

〇マルチ/子画面ボタン (P56 〜 58) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能で 
す。 

©アフレコボタン (P90) 

再生：アフレコ操作に使います。 



〇 Q 包 



Ps nasonic 


©00 © の⑩の 


〇 0 ⑩ の 





⑩ 再生操作部 

卷戻しボタン (◄◄) 

( P 31、 39、42、46、75〜 77) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能で 
す。 

早送りボタン (►►)( P 42、46、75 〜 77) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能で 
す。 

再生ボタン (►) 

再生：再生します。 （ P 39) また、録画ボタ 
ンと同時に押して、録画します。 
( P 92.95) 

妻-星：力ードのデータを再生します。 

( P 7 己〜 77) 

スロー/コマ送りボタン(ィ|、|叫 
( P 43、44) 

再生：再生中に押すと、ス□—再生、一時停 
止中に押すと、コマ送り再生になり 
ます。 

(ィは逆方向、 I * は正方向です） 

頭出しボタン 

再生：撮影した映像を頭出しします。 
( P 46) 

(!◄◄ は逆方向、は正方向で 
す。） 

停止ボタン (■) 

再生：テープ走行を停止します。 ( P 39) 
妻-も力ード再生を停止します。 

( P 75 〜 77) 

一時停止ボタン( II ) 

再生：静止画再生します。 ( P 44) 

妻-を力ード再生を一時停止します。 

( P 7 己〜 77) 


の可変速サーチボタン ( P 43) 

再生：可をまサーチモードになります。 


⑩ 映像効果部 
選択ボタン ( P 60) 

再生：「デジタルセツテイ」メニューの「コ 
ウカセンタク」のモードを設定しま 
す。 

メモリーボタン ( P 60) 

再生：「コウカセンタク」のワイプ、ミック 


使 

つ 

前 


ス時のメモリー画像をミ夫定するとき 【r 
に使います。 


切/入ボタン ( P 60) 

再生：選択モードを一時解除するとき•有 
効にするときに使います。「コウカ 
センタク」のワイプ、ミックス効まを 
始めるときにも使います。 


⑩ 再生ズームボタン ( P 65) 

再生：再生映像を拡大するときに使いま 
す。 


のメニユー設定/再生ズーム操作部 
メニユーボタン 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能で 
す。 ( P 29) 

方向ボタン 

再生ズーム時、画面を上下左右に動かすこ 
とができます。 （ P 6 己） 

メニユー画面表 7 K 時は、メニユー内の項目 
を選ぶ項目ボタンや選んだ項目の値やモー 
ドを設定する設定ボタンにをわります。 
( P 29) 

AY ボタンで、可をまサーチのサーチ速度 
を変更できます。 ( P 43) 
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(/ y ッテ リーを充電ずる _ソ 

バッテリーは巧電すると使えるようになります。 

1マークにそってバッテリーを水平 
_にのせ、スライドさせる_ 

2 電源コードをつなぐ 

3 「100%_1が点灯で満充電完了 

■ 「急ま」ランプ点打で約50分連続撮影できま 
す。（別売のアクセサリーキットに付属の 
バッテリーは急速充電未が応です） 

斗バッテリーを AC アダプターから外ず 

•充電時は DC コードをつながないでください。 


充電時間と撮影可能時間について ファィンダ-使用時 (（ 帅ま液晶モこ夕-使用時) 


バッテリー品番 

電圧/容量 

充電時間 

連続撮影可能時間 

間で撮影可能時間 

急速ランプ点灯での連続撮影可能時間 

アクセサリーキット 
に付属のバッテリー 

7.2 V / 

700 mAh 

約 1 時間 20 分 

搁1時間巳分 
齡5日分） 

約3己分 
齡30分） 

急速充電ホ対応 

VW - VBD 40 

(別売） 

7.2 V / 

700 mAh 

約1時間20か 

約1時間5分 
齡 S 5 分} 

約3己分 
(約30分} 

急速充電ま対応 

VW - VBD 21 
刷売） 

7.2 V / 

800 mAh 

納1時間 

約1時間15分 
{約1時間5分） 

約40分 
齡35分） 

急速充電ホ巧處 

VW - VBD 22 

(別売） 

7.2 V / 

1400 mAh 

約1時間30分 

約2時間10分 
敞1時間45分） 

約1時間5分 
{約55分） 

約20分で点な^釣50分撮影可能 

VW - VBD 33 
刷売） 

7.2 V / 

1500 mAh 

衍1時間10分 

約2時間30分 
(約2時間5分} 

約1時間15分 
{約1時間5分} 

約15分で点な^柄50分撮影可能 

VW - VBD 5 

(別売） 

7.2 V / 

5300 mAh 

約4時間30分 

約8時間15分 
(約6時間45分） 

約4時間10分 
(約3時間25分） 

急速充電未対応 


•上表は常温觸度20で/湿度60%)での時間です。高温、イ氏温時は充電時間が長くなります。め 
やすにしてください。上表の間欠撮影可能時間とは、撮影、停止などをくり返したときにテープ 
に記録できる時間です。実際には使用環境などにより、これより短くなることがあります。 



(/ I 'ツテソーをがける 


マー ク 



充電巧みのバツテリーを付けると、ビデオカメ 
ラを操作できるようになります。 

バツテリーの取り付け/取り外しは必ず電源 
スイツチを「切 J にして、電源ランプの消灯を確 
認してから行ってください。_ 

，準備 

電源スイツチを「切 J にしておく。 

マークにそって バツ テリーを合わせ、 
_けチツ J と音がずるまで、横にずらず 

バツテリーを外す 

バツテリー取外しレバーをスライドさせて、横 
にずらして外す 
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源コンセントにつないで使う 



AC アダプターを使って、電源コンセントにつ 
なぐと、バッテリーの消耗を気にせず使えま 
す。 

g-mm 

電源スイッチを「切 J にしておく。 

1 DC コードをつなぐ 
2 電源コードをつなぐ 


•パ'ッテリーの取り付け/取り外しおよび電 
源コードの接続は、内部の電気回路とメモ 
リーカードのデータ保護のため、電源ス 
イッチ>■入 J の状態では行わないでくださ 
い。 



AC アダプター、バッテリーについて 

• DC コー ドが AC アダプターにつながっていると、充電できません。 

•使用後や充電後はバッテリーが温かくなります。また、使用中はビデオカメラ本体も温か 
くなりますが、故障ではありません。 

•急速充電巧応のバッテリーを AC アダプターに付けると、「急速」ランプが点滅します。 

•ビデオカメラからバッテリーを外すときは、電源スイッチを「切 J にして、電源ランプがミ肖打 
したことを確認してから外してください。 

•ビデオカメラからバッテリーを外すときは、バッテリーを落下させないよラに手で支えて 
おいてください。 

•バッテリーの長期保管については、117ページをご参照ください。 

• AC アダプターは海外でも巧うことができます。 （P 1 20) 

•アクセサリーキットの説明書もよくお読みください。 

•別売のバッテリーパック (VW-VBD5) を使うと、1個のバッテリーで長時間撮影すること 
ができます。詳しくはバッテリーパックの説明書をお読みください。 



使ラ前に 
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(07rm3 - ノ 

力ーアダプター /VW-KA7( 別売)を使うと、車 
のシガレツトライターソケツトから電源を供 
給できます。また、バツテリーの充電にも使 
えます。 

1車のエンジンをかける_ 

2 DC コードをつなぐ_ 

3 カー アダプターをつなぐ 


• DC コー ドは AC アダプターに付属のものを 
お使いください。 

•力ーアダプター使用時は急速充電できません。 
•エンジンをかける前に接続すると、ヒユーズ 
が切れるおそれがあります。 

•長時間使用すると、ビデオカメラ本体が温か 
くなりますが、故障ではありません。_ 

夕7セットを入れる 


1レバーをずらした状態で、「力 
_チツ J と音がするまで水平に開く 

2 カセツトホルダーが開いてから、 
入れる 

■カセツト窓の方向を図のようにして、奥まで 
入れてください。 

3 喃閉じる J マークを押して閉じる 
4 カセツトホルダーが完全に納まつ 
てから、閉じる 
カセツトを取り出す 

カセツト取出しレバーをずらして「カチツ」と 
音がするまでカセツトカバーを開き、出てきた 
カセツトをまっすぐあき取る 



•使用後は、必ずシガレットライターソケット 
から外してください。 

■電源を外すときは、電源スイッチを「切」にし 
て、電源ランプが消灯したことを確認してか 
ら外してください。 

■力ーアダプター、アクセサリーキットの説明 
書もお読みください。 




巧巧できる当社のカセット 
(2001 年6月現在） 

SP 腊準)： 
Standard Play の 
意味です。 

LP (長時間)： 

Long Play の意味 


カセツト品番 

使巧できる時間 


SP 

LP 


AY-DVM30 

3日分 

4日分 


AY-DVM60 

6日分 

9日分 


AY-DVM80 

8日分 

。日分 

です。 （P33) 


•カセツトは絶対に高温の場所に置 
かないでください。テープがい 
たんで再生時にモザイク状のノイ 
ズが出る場合があります。 















































Igj カード再生 


撮影 
再生 
カード再を 


切入切換 



’レ電源を入れる 

中央のボタンを巧しながら、「入 J 
にずらす 

■電源が入り、「撮影」ランプが点灯します。 

’2.操作モードを切り換える 

「入 J の状態からちにずらす 

•スライドするごとに「再生」一「力ード再生」 

一「撮霞」と切り換わります。 1更 


’ 3 < 電源を切る 

「切 J にずらず 

■電源が切れ、ランプが消灯します。 


つ 

前 

に 




•操作モードを切り換えるときは、切り換 
わったことをランプで確認してから操作し 
てください。 


繼省隊峽 

カセットを出し入れするときは 

■カセットの出し入れは本機の電源が供給されて 
いれば、電源スイッチ「规の状態でもできます。 

•誤動作する場合がありますので、必ずカメラ 
ユニットを装着した状態でカセットを出し 
入れしてください。 

•カセットカバーを閉じるときは、グリップべ 
ルトやレンズキャップひもをはさみこまな 
いように気を付けてください。 

•グリッ プぺ) し卜が当たって、カセットホ J レダー 
が完全に開かないことがあり ますので、当たら 
ないように気を付けてください。 

•カセットを入れるときは、方向をよく確か 
め、最後まで確実に入れてください。 

•使用途中のカセットを入れたときは、カメラサーチ 
機能 ( P 46) やブランクサーチ機能 ( P 47) を使って、 
続けて撮影する部分をさがしておきましょう。 

•特に、一度使用したカセットに重ね撮りする 
場合、必ず続けて撮影する部分をさがしてか 
ら、撮影してください。 


カセットホルダーが納まらない場合は、 JiTF 
の処置を行ってください。 

•晒閉じる」マークを巧してカセットカバー 
を確実に閉じる 
•電源スイッチを入れ直す 
•バッテリーが消耗していないか確認する 
カセツト ホルダーが 出てこない場合は、 JiTF 
の処置を行ってください。 

•カセット取出しふたを一度完全に閉じてか 
ら、再度「カチッ」と音がするまで開く 
•バッテリーが消耗していないか確認する 

誤 消去防止つまみについて 

撮影後は、誤って撮影内容を消さないため 
に、カセットの誤消ま防止つまみを 「 SAV 巳 
側（開く）にしておくことをおすすめしま 
す。こうしておくと、撮影ができなくなり 
ます。 「 REC 」 側に 
戻すと、撮影が可能 
になります。 



秀 原 / 操 作モードス イツチを读ラ 


做]0 



C 〇 


23 


































挺 再生 

3切入切換 而^ 
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12 : 30:45 
2001 . 10 . £ 


RUN 


化 


が g 晶モニターを使 ラ 



_ J 

使う前に、視力に合わせてファインダー内の文 
字が一番よく見えるよラにします。_ 

，準備 

液晶モニターを閉じておいてください。（開い 
ていると、ファインダーは点灯しません） 

il . r 入_!にずる 

2 ファインダーを引き出す_ 

3- レバーを動かして調整する 


•メニューでファインダーの明るさが調整で 
きます。 (P108) 


_ J 

液晶モニターを見ながら撮ることもできま 
す。 


1「入 J にする_ 

2 ボタンを巧して、液晶モニターを 
開く 

•ファインダー_が消打します。_ 

液晶 モニターの 角度の調整 

撮影する角度によって、液晶モニターの角度を 
調整する 

•レンズ方向に180°、手前方向に90°まで回 

転します。 それ L 乂上に無理な力で回したり、 
90 °回転した状態でレンズ方向に回すと、本 
機の故障につながります。 


•液晶モニターを閉じる時は、確実に閉じて 
ください。 

•メニユーで液晶モニターの色の濃さ、明る 
さが調整できます。 {P108) 

•液晶モニターをレンズ方向へ回転させたと 
き(か面撮影時)は、ファインダーと液晶モニ 
ターが同時に点灯します。 






























































モコンを使ラ 



•リモコンの操作範囲は、室内での使用時の値 
です。屋外やリモコンセンサー部に強い光 
が当たっているときは、この範囲内であって 
も操作できない場合があります。 


J 

リモコンは DV カメラスタイルでのみ使巧で 
きます。 

付属のコイン電池をリモコンに入れる 

1 っまみを矢印の方向に巧しなが 
_ら、ホルダーを引き抜く _ 

2 任)マークを上に向け、入れる 

•電ミ也の向きをよく確認して入れてください。/± 

3 ホルダーを元に戻す 

- 

リモコンを使う つ 

4 操作モードを希望のモード ( P 23) 言 fi 
にし、リモコンセンサーに向けて^ jI 
リモコンの操作ボタンを巧す I し 

•各ボタンの働きについては、18ぺージをご 
参照ください。 


•近距離(約1 m な内)で操作するときは、セ 
ンサ—横(液晶モニタ—側)からもリモコン 
操作ができます。 



コイン電池について 


•コイン電ミ也に R202 己)が消耗した場合は、新 
しい電ミ也と交換してください。（電ミ也の寿命 
は使用頻度にもよります力 《 、約1年です）リ 
モコンを本機のリモコンセンサーの近くで 
操作しても動作しない場合は、電ミ也が消耗し 
ています。 

•コイン電池は、幼児の手の届かないところに 
置いてください。 

同時に2台のビデオカメラを使ラ場合の 
リモコンの設定 

1台のビデオカメラとリモコンの設定を 
「VTR1」 に、もう1台のビデオカメラとリモ 
コンを 「VTR2」 に設定すると、2台の間でのリ 
モコンの誤作動を防ぐことができます。（出 
荷時設定は 「VTR1」 です。またコイン電ミ也 
を交換すると、設定が 「VTR1」 になります） 


設定のしかた 

リモコン側： 

右図参照 
ビデオカメラ側： 
「ソノタセツテ 


イ」メニューの 
「リモコン」の項 


同時に押す 

VTR2 用の設定 ド主,-™ホ 
になります 向時【し押ず 

。。 VTR1 用の設定 
になります。 


'tjU 扛〕を 

面由し SU 函由し 

- r■'] 


目で設定 (P105) 

•ビデオカメラとリモコンの設定が違うとき 
は、画面に「リモコン」と表示が出ます。電 
源を入れたあとの最初の操作時のみ「リモ 
コンのセッテイをカクニンしてくださし、」 
のメッセージが表示されます。 （P 114) 


液晶モニターについて 

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られ 
ていますが、 液晶モニターの画面上に黒い点 
が現れたり、常時点灯(ホや青、緑の点)するこ 
とがありまず。これは故障ではありませ 

ん。 液晶モニターの画素については99.99 
%L 乂上の高精度管理をしております力0.01 
%な下で画素欠けや常時点灯するものがあり 


ます。 
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ク^ツプベルトを調整ずる 



ミ脚に 


手の大きさに合わせて調整してくださし、。 

1カバーをめくる 
2長さを調整する 
3カバーを兄に戻す 


•カセットを出し入れするときは、グリップ 
ベルトが当たって、カセットホルダーが完 
全に開かないことがあります。グリップ 
ベルトが当たらないように気をつけてくだ 
さし、。 

• SD カメラスタイル時も同様にグリップべ 
ルトを調整できます。 





別売の云脚を使ラとズーム時でもを定した撮 
影ができます。 

I し本機の兰脚取付け巧に合わせて、 
_カメラ台を付ける_ 

2,カメラ台を兰脚に取り付ける 


•カメラ台のボス(位置決めピン)がひっこむ 
タイプの兰脚を使用してください。ボス 
がひっこまないものは使用できません。 
•三脚にグリップベルトをはさみ込まないよ 
ラにしてください。 

• SD 力ラスタイル時には兰脚は取り付け 
られません。 


•三脚の説明書をよくお読みくださし\。 
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3 . 矢印の方向に引っ張る 

4, レンズキャップを付ける 


ん，レンズキヤツプひもの先端をレン 
ズキャップひも取付け巧に通す 

2 ‘ ひもの反対側をひもの輪の部分に 
通す 


撮影をしないときは、付属のレンズキャップ 
を付けて、レンズ面を保護してください。 





レンズキャップについて 

レンズキャップはレンズキャップ取付け部 
に付けておくことができます。 




•メガ静止画用フードを取り付けると、レン 
ズキャップは取り付けられません。 


(レンズキツプをがける 



使ラ：！刖に 
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タニ ュ—画面を操かずる 


■メニューを表示させる 



■項目を設定ずる 




撮影モードのサブメニュー 



カウンタリセクト ►しない 
ヒョウジモ-ド ►ショウサイ 

LCD バリクライト►ヒョウジュン 
LCD / VF チがセイ►しない 



驟!豁嚴>， 


カウン》リセット ►しない 

ヒヨウジモ-卜‘ ►シヨウサイ 

LCD バックライト ►ヒヨウジュン 
LCD / V 巧3ウセイ►しない 



1「入」にずる 

•スライドを繰り返して操作モードを切り換え 
_ます。 ( P 23) _ 

2押ず 

•手順1で選んだ操作モードのメイン六こュー 
_が出ます。_ 

3回して表示させたいサブメニュー 
項目を選ぶ 

•ダイヤルを回すとサブメニュー項目が反転ま 
/」、しまず。 

4押し込む 

•手順3で選んだサブメニューが出ます。_ 

•メニュー画面の各項目の説明については、「メニュ_ 
画面のま示」をご参照ください。 （ P 1 04〜10 7) 
■撮影中、録画中にメニューは表示されません。ま 
た、メニュー表示中に撮影、録画はできません。 
•メニュー表示中は操作モードを切り換えない 
でぐドさし\ 

‘5 回して設定したい項目を選ぶ 
■ダイヤルを回すと項目が反転表示します。_ 

6 , 押し込んで設定する 

•ダイヤルを押し込むごとに項目内を ► が移 
_動します。_ 

ス.巧して項目の設定を終了ずる 

■メニュー画面が消えます。 

サブメニューからメインメニューに戻るには 

ダイヤルを回して「まえのメニューに戻る」を 
選び、押し込む_ 

■メニューの設定項目などによって選択できな 
い項目は濃い青色で表示されます。 

メニュー画面の動きかた(手順5、 6) 

〇設定項目の移動 

マルチプッシュダイヤルを回すと、下画面 
の①の矢印の順に項目が移動します。 

© 設定 

マルチプッシュダイヤルを巧すごとに下 
画面の②の矢印の順に►が移動します。 

② 

® C のでの S ショゥサ/ヵン，:み a 

LCD ル；/クラ仆 ►ヒヨウジュン 


















































影前の確認癖準備) 


撮影前のチェックポイント 

大切な撮影です。撮影前には、が下の項目を 
よく確認しておきましょう。 

•バッテリー/カセット/力ードの準備 

(P20.22.69) 

• SP / LP モードの設定 
あとで編集、アフレコなどをする場合: 「SP」 
•音声記録モードの設定 (P90) 

アフレコする場合: 「12bit 」 

•シネマモードの設定 ( P 38) 

•特殊効果の設定 ( P 54) 

•逆光補正の設定 (P51) 

フルオートモードについて 

モード切換えスイッチを「フルオート」にする 
と、自動でピントや色合いを合わせて撮ること 
ができます。（「フルオート」表示が出ます） 
また光源や撮る場面によっては、ピントや色合 
いが自動では合いません。その場合は、手動 
で調整します。 

(ピント： P 48、 1 22) (色合い： P 48、 1 23) 


撮影時の基本的な構えかた 

■グリップベルトに手を通す 
•両手で持つ 
•足を少し開く 
■わきをしめる 

•マイク部や白バランスセンサーを手などで 
ふさがないよラにする 




リモコンを使ってメニュー設定する 

リモコン でも メニュー 操作ができます。項 
目を選択するときは項目ボタン、設定すると 
きは設定ボタンを使います。 




メニューボタン 
設定ボタン 
項目ボタン 


お知らせブザーについて 

•「ソノ タ セツテイ」メニューの 「おしらせブ 
ザー」 を「切」にす ると、 おならせブ ザー は鳴 
らなくなります。 （P105) 


撮影お知らせランプについて 

•記録中に点灯します。 

•「ソノタセツテイ」メニ ューの 「サツエイラ 
ンプ」を「切」にすると、点灯しなくなりま 
す。 (P105) 

.リモコン 受信時は点滅します。 


撮影おち日らせ 
ランプ 
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_ J 

，準備 

撮影モードにしておく。 

;1.「テープ J にする 
2巧す 

•撮影が始まります。 

3撮影を一時停止する 

撮影中に巧す 

4,撮影を終了する 

「切 J にする 


撮影をチェックする 


撮影の一時停止中に撮影チ:！：ック （ r ^) ボ 


タンをポンと押す 
* 撮影した最後の部 
分を約2、3秒間再 
生します。チエツ 
ク後は撮影の一時 
停止に戻ります。 



( 7"—プに静止画を撮る 

■テープフオトシヨット/連写フオトシヨット 



打ジマ 



•「カメラキノウ」メニユーの I プ□グレッシブ」 
力"入」、「才ート」の場合、连写フォトシヨット 
は使えません。 （ P 32) 


フォトショット機能を使って静止画を撮るこ 
とができます。 

<準 備 

撮影モードにして「テープ J にしておく。 

巧ず 

•約7 秒間静止画を撮影すると、撮影の一時停 
止になります。 

シャッター効果を入れて撮る 

「ソノタセッテイ 」メニューの 「シャッ ター コウ 
力」を「入」にしてからフォトショットボタンを 
押す 

•シャッター映像とシャッター音が記録されます。 

連写フォトショットで撮る 

「ソノタセッテイ 」メニューの 「シャッ ター コウ 
力」を「入」にしてからフォトショットボタンを 
押し続ける 

•約 0.7 秒間隔で連写フオトシヨットします。 


30 















































■デジタル静止画 



デジタ j し静止画機能を使って静止画を撮るこ 
とができます。_ 

，準備 

撮影 モー ドにして 「テー プ J にしておく。 

1静止画にする 

巧ず 


2通常の撮影をする 

撮影開始/一時停止ボタンを押す 

フォトショット撮影をする 

フォトシヨットボタンを巧す 


3静止画を解除する 

巧す 



•デジタル静止画の通常撮影ではフォトイン 
デックス信号は記録されません。 

•画面を静止画にしているときは、マルチ画 
面モードにはなりません。 

•撮りたいところで、静止画ボタンを巧して 
静止画にしてから、フォトショットボタン 
を巧すことをおすすめします。 

•テープ/力ード選択スイッチを切り換える 
と、デジタル静止画は;'肖まされます。 


wms 露!®^穗 

撮影に ついて 

•撮影の一時停止(「テイシ」)状態が5分な上続 
くと、本機にカセットが入っている場合、 
テープ保護とバッテリーの消耗を防ぐため、 
自動的に電源が切れます。再び撮るとき 
は、電源スイッチを「切」にしてから再度、 
「入」にしてください。 

•撮影中にテープフォトシ ョッ トすると、テー 
プは停止します。 

•レンズキャップをしたまま電源を入れると、 
才ートホワイトバランス ( P 123) がうまく合 
わないことがあります。レンズキャップを 
外してから電源を入れてください。 

•撮影チェックをするときには、撮影したモー 
ド ( SP または l _ P ) と同じモードでチェックし 
てください。モードが異なっていると 
チェック画面が乱れる場合があります。 


テープフォトショット/ 連写 フォト 
ショッ S について 

•プ□グレッシブ機能を使うと、より高画質 
な静止画を撮ることができます。 ( P 32) 
•力ードに静止画を撮ることもできます。 
(力ードフォトシ ョッ ト ）( P 70、74) 

•フォトショット画像はインデックス信号が 
記録されますので、後でフォトサーチ 
( P 46)、 画像伝送 ( P 82) できます。（ただし、 
連写フォトショットの画像はインデックス 
信号が記録されないので、できません） 

•連写フォトショット時はボタンから指をは 
なしても！コマ多く撮れることがありま 
す。 
















0 (プログレッシブ機能) 



この機能を使うと、フォトシヨットやデジタル 
静止画をより高画質なフレーム静止画で撮る 
ことができます。 （ PI 27) 


撮影モード にしておく。 

1し 「カメラキノウ J メニユーで「プログ 
レッシスを「入 J または「才ート J に 
設定ずる 

•固マークが表示されます。 

2,フォトシヨット撮影をする 

フォトシヨットボタンを押す 

デジタル静止画撮影をする 

静止画ボタンを巧してから、フォ 
トシヨットボタンまたは撮影開 
始/一時停止ボタンを巧す 


•力ードモードに設定しているときは「プ□グ 
レツシブ」は「入」になります。 ( P 70) 

•「プ□グレツシブ」力く「入」または「オート」に 
設定されていると、連写フオトシヨットは 
できません。 
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( LP モード) 


J 



，し 


y — J '\ y I V / A f 口け 

ウインド NR ►切 

巧ブシユ ►入 

赤目ケイゲン ►切 


► LP 


なのた:!-巧る 




「 LP 」 モードに設定すると、 「 SP 」 モードの 1.5 
倍長くテープに記録ずることができます。_ 

X 準備 

撮影モー ドにしておく。 

I し 「キロクセツテイ J メニ ューで 「キ 
クモード J を 「 LPj に設定する 

•2* 撮影ずる 


•本機の性能を十分に生かすためにパツケー 
ジに 「 LP モード」表示のある当社製の力 
セツトテープをおすすめします。 

• LP モードで記録した映像にアフレコ ( P 90) 
はできません。{アフレコする場合は SP 
モードで記録してください） 



る 



プログレッシブ機能について 

•静止画撮影時に、本機から「カチッ」音がしま 
すが、故障ではありません。「カチッ」音が記 
録されないように、撮影の一時停止中にフォ 
トショットボタンまたは静止画ボタンを巧 
してください。 

*スホーツモード、ポートレートモード日寺に B 央 
像の明るさが変わることがあります。 （ P 52) 
「プログレッシブ J を「入 J にすると： 

プログレッシブ機能が常に使えます。 

ただし、な下の機能が使えなくなります。 
•デジタル機能 ( P 54) 

* デジタルズーム ( P 34) 

•電子シャッターの1/750が上沪已0) 
「プログレッシブ J を「才ート J にすると： 

W 下のときにプログレッシブ機能が使えなく 
なります。 （固マークが消えます） 

•ズーム倍率が約10倍な上のとき 
•電子シャツターが1/750な上のとき 
•マルチ、コガメンな外のデジタル機能設定時 
* マルチ画面がでているとき 


LP モードについて 

LP モードで撮っても画質は劣化しません 
が、な下の場合に、モザイク状のノイズなど 
が出たり機能が制限されることがありま 
す。 

•他のデジタルビデオ機器で再生 
•他のデジタルビデオ機器で LP 録画した 
テープを 本機で再生 

• LP モー ドがないデジタルビデオ機器で再 
生 

•ス□一/コマ 送り再生時 ( P 43、44) 

•カメ ラサーチ (戻し)時 ( P 46) 



















大きくまたは広く (にちに)撮る 

(ブームイン•アウト/ デジタルズーム) 



遠くの人や物を大きく撮ったり、景色などを広 
角に撮ることができます。 

，準稿 

撮影モード にしておく。 

1大きく撮る(ズームイン） 

T 側へ巧ず 

広く撮る(ズームアウト） 

W 側へ巧す 

■数秒間、倍率ま示が出ます。_ 

2巧す 



がが化 切 >25倍100倍 

ショウ；!イな►切 I 



ズ- さ™ 


み 


• T 側にして大きくしているときは、約 1.2m 
L 乂上でピントが合います。 

•ズーム倍率1倍では、レンズから約 35mm ま 
で近づいて撮ることができます。 

_(マク□機能）_ _ 


•撮影が始まります。_ 

さらに大きく撮る（デジタルズーム） 

「カメラキノウ」メニ ユーの 「デジタルズ ーム」 
を「2已倍」または「100倍」にしてからズーム 
レバーを 押す 

■設定した倍率まで大きく撮れます。 

•ズーム倍率が10倍より大きいとき、デジタ 
ルズームになります。 

■デジタルズームをち军除するにはメニユーの 
「デジタルズーム」を「切」にしてください。 
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液晶モニターを見ながら自分自身を撮るとき 
に使います。また撮影する相手にも撮影内 
容を見せながら撮るときに使うと便利です。 

g-mm 

撮影モード にしておく。 

;1.液晶 モニターを 開き、 レンズ 側に 
回転させる 

•回転させると、液晶モニターの映像が上下反 
転し、手前から見ても違和感なく映ります。_ 

2 -撮影ずる 

液晶モニターに映る映像をち右反転させる 

「ソノタセツテイ」メニユーの「タイメンモー MX 
ド」を「ミラー」に設定する 
•液晶モニターに映る画像が左右反転して、鏡 
を見ているような映像になります。 る 


►ミラ- 


ノー 7ル 



ズームについて 

•ズーム速度がをいと、ピントが合わないこと 
があります。 

•本機を手に持って化大して撮るときは、手ぶ 
れ補正機能を「入」にして使うことをおすす 
めします。 (P36) 

■デジタルズームは、あ大するほど画質が悪く 
なります。 

•ズームを約10倍&1上にすると、白バランス 
の選択はできなくなります。 

可変速ズーム機能について 

•ズームしバーを最後まで巧し込むと、撮影の一 
時停止中は最速約 0.3 秒で(撮影中は約 0.8 秒 
で)、1〜10倍までズームできます。 

•ズームレバーを動かす幅によって、ズームま 
度が変わります。 


対面撮影に ついて 

•「ミラー」に設定時、警告ま示は「田」と表示 
されます。この場合は J 夜晶モニターを元 
に戻して、警告表示内容を確認してくださ 
い。 (P113) 

■「ミラー」に設定時、タイトルインしたイラ 
ストは左右反転ま示しますが、記録は通常 
どおりです。 

■「タイメンモード」を「ノーマル」に設定する 
と、記録される映像と同じものが;夜晶モニ 
夕一に映ります。モニターに映った文字 
を読むことができます。 
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足ミ i れを少な < して撮る (手ぶれ補正) 




手ぶれが起きやすい場面に使うと手ぶれが少 
なくなります。 

手ぶれ補正機能を使用しても画質は劣化しま 
せん。 


，準糖 

撮影モードにしておく。 

、し 「カメラキノウ J メニューで「テブ 
_ U ホセイ J を「入 _! に設定する _ 

2 J 撮影ずる 


@の強いときに撮る 


(ウインド NR (ノイズリダクション)) 



a. 


I キロ巧-ド 
I 巧キ□ク 

赤目ケイタン 


►人 



内蔵ステレオマイクに当たる風の音を低減し 
ます。_ 

'準備 

撮影モードにしておく。 

ん「キロクセツ テイ J メニューで「ウ 
_ インド NRj を「人 ! に設定ずる _ 

2, 撮影ずる 
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儲巧写真機能) 



ブ□ブいシ7 M - 卜 
テプレホセイ ►切 

デジタルトム ►切 


may 化滑 切►バスホ’-卜かキヨ 




日本国内の免許証やパスポート申請用に証明 
写真サイズのがを付けて撮れます。当社製 
のビデオプリンターでプリントし、枠にそっ 
て切ってお使いください。 

7W 

撮影モードにしておく。 

'し「カメラキノウ J メニューで「ショ 
ウメイ写真 J を希望のサイズに設 
定ずる 

’2.通常の撮影をする 

撮影開始/一時停止ボタンを押す 

フォ K ショット撮影をする 

フォトシヨットボタンを巧ず 


各証明写真の枠は、めやすとして大きめにし 
ておりますので、下のサイズに合わせてお 
使いください。 

•免許証： 縦30 X横 24mm 
•パスポート：縦4己X横 35mm 

心 - 



手ぶれ補正について 

* ぶれが大きい場合は補正できないことがあります。 

■デジタルズーム領域では手ぶれ補正が効きにくくなることがあります。 
•コンバージョンレンズを付けると手ぶれ捕正が効きにくくなることがあります。 

•云脚使用時は、手ぶれ補正機能を使用しないことをおすすめします。 

ウインド NR について 

•「入」に設定時、風の強さに応じてマイクの指向性を制御し、自動的に風音ノイズを低減しま 
す。（強風下でご使巧の場合は、ステレオ感がなくなることがありますが、風が弱くなると 
自動的にもとのステレオ感のある音質に戻ります） 

•風のない場所でご巧巧の場合は、動作•音質にを化はありません。 

証明写真機能について 

•プ□グレッシブ機能を使うと、より高画質に撮ることができます。 （P32) 

•証明写真は枠内の顔の位置、背景など撮影条件がホまっています。またプリントする材質 
など、制約を受けることがありますので、提出先などに確認してご使用ください。 
•プリンターなどによって、プリントされた枠が証明写真サイズと異なることがあります。 
•証明写真機能を使うときは、枠と日時ま示が重なるので、日時表示を消してお使いくださ 
し、。 (P41) 























テ レビに巧旅した 贼 1 をを撮る (シネ 7) 
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S2 映像端子のついたワイドテレビにが応した 
映像を撮ることができます。 

A 準備 

撮影モード にしておく。 

t し「カメラキノウ」メニ ューで 「シネマ 
モード J を「入 J に設定ずる 

•画面の上下に黒い帯が出まず。_ 

2,撮影ずる 


W # 蕊嚇€惠 

シネマについて 

•力ードモードに設定しているとき、シネマの 
設定はできません。 

■撮れる範囲が広がるわけではありません。 
•「シネマ」とタイトルインは同時に使用できま 
せん。 

•テレビに画像を映すと、日付表示が欠けるこ 
とがあります。 


■テしビによっては画質が悪くなる場合があ 
ります。 

•パソコンにシネマ画像を取り込むとき、ソ 
フトウてアによっては簡易取り込み画像が 
正しくま示されない場合があります。 
•「シネマ」で撮ったテープの再生映像は、接 
続するテレビによって異なります。詳し 
くは4已ぺージをご参照ください。 




























の場で巧る (再ま) 



撮った映像をその場で再生することができま 
す。 


1「入 J にする 

•中央のボタンを押しながらずらします。 


2. ちにずらし、「再生 J ランプを点灯 

_させる_ 

3. 巧す 

■テープを卷き戻します。 

•テープの始端まで卷き戻すと、自動的に停止 
します。 


4 ,巧ず 

•再生が始まります。 


5.巧す 

•再生が終わります。 



リピート再生 

•再生 (►) ボタンを5秒が上巧し続けると、^ 
リピート再生(自動卷戻し再生)になり 、 「R ^ 
1>」が出ます。（解除するには、電源を「切」 
にします） 

•リピート再生中は可をまサーチ ( P 42) はで B 
きません。 ^ 



カメラデータについて 


本機は撮影日時とともに撮影時の各種設定 (シャツ ターま度、絞 
り/ゲイン 値、白 バランス 設定など)を自動的に記録しています。 
■「ヒヨウジセツテイ」メニユーの「カメラ データ」を 「入」 にして再 
生すると、撮影時の設定情報を表示させることができます。 

腊報がない場合は-と表示します） 

•本機の カメラデータが入ったテープを 他機種 で 再生すると、 
正常に設定情報がま示されない場合があります。 

•「0 P 」 とは 「 F 1.8」 を表しています。 

■フ ルオート設定時、カメラデータでは 「 AUTO 」 とま示されます。 



MNL((ill)) 

AWB 

1/60 

F2.0 
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ii (-} 1111 - (+) 


テープ再生時のスピーカー音量を調整しま 
す。 {へッ ドホン使用時は へッ ドホンの音量を 
調整します） 

，準備 

再生モード にしておく。 

ん音量表示が出るまで巧し A む_ 

2,回して音量を調整する 

* 「 I 」バーが増えるほど、音量が大きくなりま 
す。 


• 3, 巧し込んで音量表示を消ず 


• MPEG 4 動画、音声データ再生時の音量調 
整については76、77ページをご覧くださ 
い。 


ぐ V ッドホンを使ラ 

■ DV カメラスタイル でへ ツドホンを使う 


hVEpjm 

山 


AV 入出力 MV 出力/ヘッドホン 

AD ヘン3ン出で ►レ®い する 





ヘッドホンで音声を聞くことができます。再 
生時にへッドホンを使ラ場合は、設定が必要で 
ず。 


/準備 

再生モード にしておく。 

，し 「 AV 入出カセッテイ J メニューで 
「 AV タンシ J を 「 AV 出力/ヘッド 
_ホン J に設定ずる_ 

21へツドホンのプラグを差し込む 


•「 AV タンシ」を 「 AV 入出力」に設定している 
と、右音声が聞こえません。ヘッドホンを 
使うときは必ず 「 AV 出力/へッドホン」に 
設定してください。 
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■ SD カメラスタイルでへッドホンを使う 



，準備 

再生モード にしておく。 

1 AV 出力/へツドホン切換えス 
イツチを 「へツ ドホン J にする 

2へッドホンのプラグを差し込む 


• AV 出力/へッドホン切換えスイッチを 
「 AV 出力」にしていると、右音声からノイ 
ズ(ブー音)が聞こえます。ヘッドホンを 
使うときは必ず「へッドホン」にしてくださ 
い0 


見 

る 


驅省 [ 


論 €卷 


年月日、時刻を表示させる 


♦ 



年月日、時刻は、撮影すると自動的にデータと 



12:30:4巳 

2001.1 0. 8 

2001.10. 8 


して記録されます。表示させる場合は、 
「ヒヨ ウジ セツ テイ 」メ こューの「日時 ヒ ヨウ 
ジ」で設定します。または、 リモコンの 年月 
曰/時刻ボタンを押します。押すごとに表示 
が変わります。 


赫出力巧日/刷 

CD C3- 

麦示切巧リむトタ仆ルイン I 

CZ ) CZ ) 〇 


7ォトシ3,卜~ 


.年月日/ 
時刻ボタン 


リモコンで音量調整ずる 

〇音量ボタンの 「 T 」 を巧すと音が大きくな 
り、 「 W 」 を押すとルさくなります。 

Q 音量ま示は調整が終わると、数秒後に;'肖え 
ます。 



音量ボタン 
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s たいところをまがず .(早送0再を/ま戻し巧生) 



が載 



，準備 

再生モード にしておく。 

ん押す 

•再生が始まります。 

2-1 早送りしてさがす 

早送り (►►) ボタンを押ず 

巻き戻してさがす 

巻戻し (◄◄) ボタンを押ず 

•3, 早送り/巻戻し再生をやめる 

押ず 


•早送り再生、巻戻し再生をすると、動きのあ 
る場面では、画面がモザイク状になりま 
す。 

•早送り再生や卷戻し再生などの操作の前後 
に、画面が一瞬青くなったり、画像が甜れる 
ことがあります。 


(巧を速サーチ) 



10 X < K 1 の x [> l > 



ま度を変えて、再生、逆再生します。 
，準 備 

再生モード にしておく。 

ん巧生ずる_ 

2,もラー度押す 

■可変速表示 (1 X )が出ます。_ 

•3-1 回して速度を変える 


通常の再生に戻す 

再生 (►) ボタンを巧ず 
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を 口ーモークヨ ンで巧生ずる (スロ-巧生) ) 



SP モード記録時、約1/已のま度で再生しま 
す。 

LP モード記録時、約1/3のを度で再生しま 
す。 


，準備 

ち生モード にしておく。 
リモコンを 用意しておく。 

’し巧生ずる 

' 2 , ス□一再生する 

スロー(卜)ボタンを押す 

逆ス□一再生する 

スロー(ィ〇ボタンを押す 

通甫の再生に戻す 

再生 (►) ボタンを押す 



サーチロックにつぃて 

再生中に早をり（►►い节タンまたは卷戻し 
(◄◄レ节タンをポンと押すと、ボタンから指を 
離しても、早送り再生、巻戻し再生を続けま 
す。 

•再生に戻すには、再生 （►) ボタンを巧しま 
す。 


八イパーチェック機能につぃて 

•早送り中に、早送り （►►) ボタンを押し続け 
ると、押してぃる間早送り再生になります。 

•卷戻し中に、卷戻し （◄◄) ボタンを押し続け 
ると、押してぃる間卷戻し再生になります。 

可変速サーチにつぃて 

•可変をサーチ中、音芦は出ません。 

•可を速 サーチの 種類は、早送り再生、巻戻し 
再生とも1/已倍菊 SP モード時のみい/3倍 
ま ( LP モード時のみ)、1倍ま、2倍ま、5倍ま、 
の倍ま、20倍速があります。 

• 1/3 倍ま、1/5倍速はス □ —再生、逆ス □- 
再生となります。 

•可変をサーチ中、画面力巧ザイク状になる場 
合があります。 


リモコンで可変速サーチする 

〇再生中に可変をサーチボタンを巧すと可 
をまま示 (1 X) が出ます。 


©方向 ( AV ) ボタンを押して速度ををえま 
す。 

可をま 

"の 

ブモ U - 


サーチ ボタン 
一方向ボタン 



スロー再生について 

■逆スロー再生時にタイムコードま示が一定 
にならない場合があります。 

•子画面静止画やマルチモードで撮影した映 
像をス□一再生すると、画面が縦揺れする 
ことがあります。 


















































S2 (SI) 
巧を入出力. 


3 コマ 送り再生(進む)する 

コマ送り(卜)ボタンを巧ず 

コマ 送り再生(戻る)する 

コマ送りい I )ボタンを巧す 

ジョグ再生する 

マルチプッシュダイヤルを回す 

•静止画再生中にス□-/〕マ送りボタン(ィ I 、 
!►) を巧し続けると、連続コマ送り再生になり 
ます。 

通常の再生に戻す 

再生 (►) ボタンを巧す 


付属の映像/音声コード（ミニジャック対応)を 

接続するだけで、テレビで再生映像を見ること 

ができます。 

•電源を「规にしてから、接続してくださし、。 

•テレビに S 映像端子がある場合は、 S 映像 
コードも接続してください。より鮮明な画 
像で見ることができます。{左図参照） 

• AC アダプターを 使う と、バッテリーの 消耗 
を気にせず巧えます。 

•再生モード時、 「 AV 入出カセッテイ」メ 
ニューの 「 AV タンシ」を 「 AV 入出力」に設定 
していると、テープ再生時 ii (外、テレビ画面に 
は何も映りません。 

■「シネマ」の映像をワイドテレビで再生する場 
合、映像効果の「ネガポジ」、「セピア」を入れて 
いると、テレビが誤作動する(表示サイズがを 
わる）ことがあります。 

•7 ■レビの説明書もお読みください。 


止画巧生と1コ7ごとの巧生をずる 



J 

静止画状態の再生ができます。また、静止画 
を1 コマ ごとに再生することができます。 

，準備 

再生モード にしておく。 

リモコンを巧意しておく。 

1再生ずる 

2静止画再生する 

巧す 


声声 

ビデオ人力へ雌锦齡 



_黄ホ白 、 
映像/音声 n — ド 



S 映像コ|ド 
S 映像入力端子へ 

























































■ SD カメラスタイルを使ってテレビで見る 


，準備 

電源スイッチを「切 J にしておく。 

AV 出力/へッドホン切換えス 
イッチを 「 AV 出力_!にする 

• S 映像コードの接続はできません。 

• AC アダプターを使うと、バッテリーの消耗 
を気にせず使えます。 

■ AV 出力/へッドホン切換えスイッチを 「AV 
出力」にして、映像/音声コードを AV 出力/ 

へッドホン端子に接続すると、液晶モニター 
またはファインダーは消灯します。 

•7 ■レビの説明書もお読みください。 

見 


る 


繼翁» 


を&《皆 


接続ずるテレビと再生される映像との関 
係 

S 映像コードを使ラ場合、接続する端子の種 
類によって再生映像が下図のようになりま 
す。接続ずるテしビの設定によって変わり 
ますので、詳しくは テレビの 説明書をお読み 
ください。 

シネマ ノーマル 

ビデオカメラ I- 

の画面 参」 参 


S 端子が応 

(ノーマル） 
テレビで再生 


S 1 端子対応 
ワイドテしビ 
で再を 


S 1/ S 2 端子 
対応 

ワイドテレビ 
で再生 


圍 




国 

回 


音声をステレオで聞く 

「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」の 
設定によって、再生する音声を切り換えるこ 
とができます。 

ステレオ：ステレオ音声(ま音声と副音声） 
(通常はステレオにしておく） 

L : 左チャンネルの音声(ち音声） 

R : 右チャンネルの音声情 ij 音声） 

「1 2 bitj で撮影、アフレコした場合、「1 2 bit 
音声」を「ミックス」にすると、「音声キリカ 
エ」の設定に関係なく、再生する音声はステ 
レオになります。 

テレビ画面に機能表示などを表示する 

液晶モニターやファインダーにま示されて 
いる情報(カウンター、モードま示)をテレビ 
画面にま:^するにはま可^出カボタンを押し 
ます。 


Panasonic 

で 据が 

き力年月印駒別卜か卜 

CD 〇 〇 

赫切投リセットタ仆ルイン1 


表示出力 
ボタン 







影の一時停止中に撮った場面を見る(カメラサ-チ） 



撮影の一時停止中に、今まで撮影した場面を見 
る（さがす）ことができます。 

任意の場面をさがし出し、そこから続けて撮影 
(つなぎ撮り）するときに便利です。 

，準備 

撮影モード にしておく。 

正方向にサーチする 

撮影の一時停止中に、サーチ+ボ 
タンを巧し続ける 

逆方向にサーチする 

撮影の一時停止中に、サーチーボ 
タンを巧し続ける 


元に戻す 



サーチボタンから指を離す 

つたか品の頭巧しをずるロォ トサーチ/シーンサーチ) 


J 




フォトサーチは 

前後1画像ごとの頭出しになります。 

頭出しすると、約4秒間再生後、その画像を静 
止画再生します。 

に分か上静止画再生が続くと、ヘッドの摩耗 
を防ぐために停止状態になります） 


撮影時に記録されたインデックス信号をもと 
にテープを頭出しします。_ 

，準備 

再生モード にしておく。 

リモコンを巧意しておく。 

ん 「ち生キノウ J メニューで「アタマ 
ダシ J を「フォト J または「シーン J に 
設定ずる 

2.正方向に頭出しする 

頭出し （►►!) ボタンを押す 

逆方向に頭出しする 

頭出しボタンを押す 

サーチを途中でやめる 

停止 (■) ボタンを巧す 


シ ー ン サーチは 

1回頭出しボタンを押ずと 「 S 1」 が表示され、 
次の場面の頭出しを始めます。頭出し動作 
開始後、ボタンを押すごとに 「 S 2」 「 S 3」が表 
示され、2場面目が降の頭出しをすることが 
できます。頭出しをずると、その部分から 
再生を始めまず。（頭出しの指定ができるの 
は、前後9場面目までです） 






























































ぶ最っ た最後の部分をさ がず (ブランクサーチ 



撮影した場面の最後の部分(テープのモ巧用 
部分)を見つけるときは、ブランクサーチ機能 
を使うと便利です。_ 

，準備 

ち生モード にしておく。 

「再生キノウ J メニューで「ブラン 
クサーチ J を「ずる J に設定する 

•最後のシーンの約1秒手前で静止画になり 
ます。 


ブランクサーチを途中でやめる 

停止 (■) ボタンを押す 


•テープにモ記録部分がなかった場合は、 
テープ終端で止まります。 

•ブランク部分を見つけたあと、撮影モード 
にして撮影を始めると、最後の部分からつ 
なぎ撮りが始められます。 


繼 A 敏繫を&€無 

カメラサーチについて 

•カメラサーチ中の画面はモザイク状になる 
場合がありますが、これは、デジタルビデオ 
特有の現象です。故障ではありません。 

•記録モード ( SP / LP ) の設定が、了ープに記録 
されている設定と異なっていると、画像が乱 
れることがあります。 

•撮影の一時停止中に撮影チ:！:ック(反])ボタ 
ンをポンと巧すと、撮影チエックになりま 
す。 ( P 30) 

頭出しについて 

本機では、頭出しをするための目印 ( INDEX : イン 

デックス）となる信号を自動的に記録します。 

〇フオトインデックス 

フオトインデックス信号が入った画像の 
頭出しに使います。テープフオトシヨッ 
卜時、メモリー画像伝送時に自動的に記録 
します。 

包シーン(場面)インデックス 

場面の頭出しに使います。 


次の場合、自動的に記録します。履録中 
は、 「 INDEX 」 のま示が数秒間点滅します) 
•カセットを入れた後の最初の撮影時 
•「キロクセッテイ」メニューの「シーンイ 
ンデックス」の設定に従って 
日付： 撮影終了後、日付が変わった 

後の最初の撮影時 

2ジカン：撮影終了後、2時間経過した 
後の最初の撮影時 

•操作モード切換えスイッチを操作したとき 
や日付を設定したときは、その後の最初の 
インデックス信号は記録されません。 

•テープ始端での頭出しはできないことがあ 
ります。 

• 2 秒な上頭出しボタンを巧し続けると、イ 
ント□サーチ機能が働き、フォトインデッ 
クス信号の入った画像を次々と頭出しし、 
数秒間ずつ再生します。[解除するには、再 
生 (►) ボタンか停止 (■) ボタンを巧します] 

•連写フォトショットで撮影した画像は頭出 
しできません。 

■シーンサーチはインデックスとインデック 
スの間隔が1分な内の場合は、うまく働か 
ないことがあります。 



サ 

I 

チ 
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動でピントを合わせて撮る 


(7 ニュアルフオーカス） 


MNL 
► MF 



ピント合わせのコツ 




大きくして 
合わせると-‘ 


広角にしても 
ピントはピッタリ 


S 然な色合いで撮る 


自動でピントが合いにくいとき、ピント 
{フォーカス)を手動で調整できます。_ 

，準備 

撮影モード にしておく。 

1 「マニュアル J にする 
■「 MNL 」 ま示が出ます。 

2右にスライドする 

•「► MF 」 表示が出ます。 

3 回してピントを合わず 
元に戻す 

モード切換えスイツチを右にスライドさせ 
「► MF 」 表示を消す、または「フルオート」にする 


»広角でピントを合わせると、拡大したとき 
にピントが合っていないことがあります。 


MNL : MANUAL の略です。 
MF : 


マニュアルフォーカス 

Manual Focus の略です。 


(白/ V ランス） 


.J 


MNL 




オートホワイトバランス ( P 123) がうまく合わ 
ないことがあります。撮影場所でレンズ 
キャップを外してから電源を入れてください。 


場面の状態や光源によっては、自動では自然な 
色合いに撮れないことがあります。このよう 
な場合に白バランスを設定します。 

，準備 

撮影モード にしておく。 

1 「マニュアル J にずる 
■「 MNL 」 表示が出ます。 

2押ず 

3 回してモードを選ぶ 

AWB : オートモード 
み： 屋内(白熱電球)モード 
ネ：屋外モード 
就 単光なモード 

ぶ セツトモード 

手動で白バランスを設定する 

手順3でセットモードを還び、画面いっぱい 
に白い被写体を映しながら「ぶ"ま71^が点滅 
から点灯に変わるまで巧し続ける 

元に戻す 

プッシュダイヤルを回して 「 AWB 」 ま示にする、ま 
たはモード切換えスイッチを「フルオート」にする 




































































撮影を件と選ぶ白バランスモード 


撮影条件 

モード 

白熱電球、八ロゲンランプ 

恭 

屋外の晴天下 

来 

堂化灯(当社のパルック 
単光ななど） 


水銀灯、ナトリウムランプ、 
一部の堂光灯 

山 

ホテルの結婚式場のライト 
や劇場のスポットライト 


日没•曰の出など 

山 


白バランス 
センサー 



白バランスモードの選択 

左表を参考に白バランスモードを選んでく 
ださい。 

白バランスセンサーについて 

ここで撮影時の光源がどのようなものか判 
断します。 

撮影時に白バランスセンサーの前を手など 
でふさがないでください。白バランスが正 
常に働きません。 



白バランスについて 

]^(下の場合に「 J 表示が点滅します。 

セツトモードを選択したとき 

が前にセツトモードで設定した内容が保持されていることを示しています。 

セツトモードで設定すると、再度設定するまでその内容を記憶しています。 

セツトモードで設定できないとき 

暗いところなどでは、セツトモードでの設定がうまくできないことがあります。 

この場合、才ートモードで撮つてください。 

セツトモードで設定中のとき 

セツトモードでの設定中は「1^。」表示が点滅します。設定が完了したら、「1^。」表示が点灯 
にをわります。 

i ^^ F の場合は白バランスモードを変えることはできません。 

•ズームが約10倍 U (上のとき 

•デジタル機能の「コウカンド」、デジタル効果の「セピア」、「モノトーン」使用時 
•静止画時 
•メニューまの中 

•白バランスと絞り/ゲイン ( P 50) の両方を設定するときは、白バランスを設定したあとに絞 
り/ゲインを設定してください。 

•撮影条件が変わつた場合は、正確に合わせるために、毎回設定し直してください。 

AWB : Auto White 巨 alance の略です。 














( iJr きの速いものを振る 情子シザツタ ー) 


J 


MNL 

シャツター速度- ►I/I 抓 



テこスやゴルフのスイングを撮るのに効果的 
です。_ 

A 準備 

撮影モード にしておく。 

1「マニュアル J にする 
■「 MNL 」 ま示が出ます。 

2シャッター速度表示に「►_!が出る 
まで、繰り返し押し込む 

•シャッターま度がマニュアルになります。_ 

3回してシャッター速度を設定する 

元に戻す 

モード切換えスイツチを「フルオート」にする 


るまを調整して撮る 懈り/ゲイン) 


絞り値 



MNL 

1/100 





場面が明るすぎるときや暗すぎるときに調整 
できます。 

<準備 

撮影モード にしておく。 

1「マニュアル J にする 
■「 MNL 」 ま示が出ます。 

2絞り値に「►_!が出るまで、繰り返 
し押し込む 

■絞りがマニュアルになります。 

3回して、絞り/ゲインを設定する 

元に戻す 

モード切換えスイッチを「フルオート」にする 


絞り値 ( F 値)/ゲイン値と明るさの関係 

絞り値 ゲイン値 

CL0SE-F1 日〜 F2.0-OP+ 加 B 欄奶〜 0P+18d 日 

暗くする ^ >明るくする 
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で撮る 惟光捕の 



_ ) 

逆光で人物などが暗くなるのを防ぐときに使 
います。階化とは、人物など、被写体の後ろ 
側から光が当たることです） 


撮影モード にしておく。 

ん巧ず 

• 「团」表示(緑)が点滅し、逆光捕正しているこ 
とをお知らせします。その後、白く点灯し 
ます。 


•2 .撮影ずる 


元に戻す 

逆光補正ボタンを巧す 


•逆光補正が働くと、画面全体が明るい映像 
になります。 

•電源/操作モード切換えスイッチを操作す 
ると、逆光補正は解除されます。 

•絞り•ゲイン設定時、逆光補正は働きませ 

_ル0 _ 


wmff 露!離€卷 

電子シャツターについて 

•明るく光っているものや、反射の強いものは 
縦方向に光の帯が出ているように撮れるこ 
とがあります。 

■通常の再生では、画面のをわりかたがなめら 
かに見えないことがあります。 

■堂光灯、水飯な、ナトリウム灯などの照明は 
避けてください。色合いや画面の明るさが 
変わることがあります。 

•選択できるシャッターを度は1/60〜1/ 
8000です。（力ードモード設定時は1/30 
からです） 

•プ□グレッシブ機能が「入」のときは、1/已〇〇 
までしか使えません。 

•プ□グレッシブ機能が「才ート」のときは1/ 
7已〇が上にすると、プ□グレッシブ機能は使 
えなくなります。 

•デジタル機能の「コウカンド」 （ P 54) 使用時、 
AE 設定 ( P 52) 使用時はシャッターま度は設 
定できません。設定していたときは解除さ 
れます。 


■撮影する場面に応じたシャッター速度を選 
んでください。 （ P 11 巳） 

絞り/ゲインについて 

■ゲインを上げると、画面にノイズが増えま 
す。 

•ズーム倍率によってはま示されない絞り値 
( F 値)があります。 

•デジタル機能の「コウカンド」 ( P 54) 使用除 
AE 設定 ( P 52) 使巧時は絞り/ゲインは設定 
できません。設定していたときは解除さ 
れます。 

•シャッターを度と絞り値の両方を設定する 
場合、まずシャッター速度を設定してから、 
絞り値を設定してください。 

•絞り値力'^' OPEN になるとゲイン値を調整 
します。 

•「 OP 」 とは 「 F 1.8」 をましています。 

















み、ろいろな場面で攝る (AE 設田 


J 




撮りたい場面に合わせて、自動でシャツター速 
度や絞りを調整します。_ 

，準備 

撮影モード にしておく。 

ん 「マニュアル J にする 
■「 MNL 」 ま示が出ます。 

2, 「カメラキノウ J メニ ューで 「AE 
セツテイ J を希望の設定にする 


兀に民す 

「カメラキノウ」メこユーで 「 AE セツテイ」を 
「切」にする、またはモード切換えスイツチを 
「フルオー K 」 にする 


スポーツ 

スポーツシーンなど、 
動きの速い場面で 


口ーライト 

夕暮れなど暗い場面 
で明るく 

サーフ&スノ ー 

海辺やスキー場など 
まぶしい場面で 


が像を蘇がこ現じて撮る (フエードイン) 


乙*〕 




'誉 


圆 


/(\—トレート 

背景をぼかして、手前 
の人物を引き立たせる 

スポツトライト 

スポットライトが当 
たる人物をきれいに 



'令 


哥 


白い映像から少しずつ映像と音声が現れてく 
るように撮れます。 

，準備 

撮影モード にしておく。 

‘し撮影の一時停止中に巧し続ける 

•映像が少しずつ消えていきます。 



2映像が消えてから撮る_ 

3 撮影開始後、約3秒後をめやすに 
指を離す 

•映像が少しずつ現れていきます。 
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15¢像と音声を徐々に消して撮る (フエードアウト) 



映像と音声が少しずつ消えて、白い映像に 
なっていくように撮れます。 

，準備 

撮影モード にしておく。 

1撮る 

2撮影中押し続ける 

•映像が少しずつ消えていきます。 

3映像が消えてから撮影をやめる 

•撮影の一時停止になります。 

4指を離す 



AE 設定について 

•「コウカンド」にすると AE 設定ををえることはできません。（スポーツモード、ポートレー 
トモード使用時は AE 設定は「切」になります。） 

•スポーツモード、ポートレートモード時にプ□グレッシブ機能を使うと、映像の明るさがを 
わることがあります。 

• AE 設定時は電子シャッター、絞り/ゲインは調整できません。 

スポーツモード （乂） 

■撮った後、ス□一再生や静止画再生したときに、ぶれの少ない映像になります。 

•通常の再生では、画面のをわりかたがなめらかには見えません。 

■堂光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明は避けてください。色合いや画面の明るさがを 
わることがあります。 

•明るく光っているものや、反射の強いものは、縦方向に光の帯が出ることがあります。 
•明るさが足りない場合は 「乂」 が点滅します。 

■屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。 

ポートレートモード（化） 

■屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。 

口ーライ トモード。） 

•極端に暗い場面では、きれいに撮れないことがあります。 

スポットライトモード（回） 

•撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなることがあります。また、周囲が極 
端に暗くなることもあります。 

サーフ&スノーモード（这リ '） 

•撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなることがあります。 

フエードについて 

•フォトシヨット中、静止画中、マルチ画面ま示中は、映像のフエードはしません。 
•デジタル効まの「セピア」設定時、フエード動作中に画面が白黒になります。 


調 
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(デジタル機能/効果) 


■デジタル機能/効果を選択ずる 


デジタル〕ウカ 


切 ネガポジ►セピア 

モノトーンアート 



•「ワイプ」、「ミックス」については日9ぺージ 
をお読みください。 

•「コガ;>< ン」、「マルチ」については日6〜己8 
ぺージをお読みください。 

•電源/操作モード切換えスイッチを操作する 
と、デジタル効果は解除されます。 


デジタル機能 


マルチ 


4 


み 

扁 

巧 

末 

南 


.一 


ワイプ 


常 


キセキ 


1# 


ミラー 




9画面取り込みます。 


場面が力ーテンを引くようにを 
わります。 


コマをりのような映像になりま 
す。 


映像の軌跡が残ります。 


画面中央に鏡を置いたよラな効 
果になります。 


特殊効果を入れて撮影します。_ 

zMi 窟 

撮影モード にしておく。 

1- 1.- デジタル機能/効果を選択する 

「デジタルセツテイ J メニユーで 
「デジタルキノウ J または「デジタ 
ルコウカ J を希望の機能/効果に設 
_定する_ 

2- 撮る 

機能/効果を解除する 

「デジタルセツテイ」メニ ューで 「デジタルキノ 
ウ」または「デジタルコウカ」を「切」にする 


コガメン 


1# 


巨、た /ij 


ミツクス 


いす。 


静止画を子画面に取り込みま 
す。 


場面が重なりながら変わりま 


コウカンド 


〇 


モザイク 


4 


高感度になり暗い場面を明るく 
します。 


映像にモザイクがかかります。 







































お姑 

ネガポジ 



ネガフイルムのような映像 
になります。 


セピア 

-セピア カラーの 映像になり 

; ます。 


モノトーン 


アート 



白黒映像になります。 



絵画のような映像になりま 
す。 


驅省驗龄'珍露!離€'泰 

デジタル機能/効果について 

•タイトルインとデジタル機能/効果は同時に使用できません。 

•「コウカンド」にするとフォーカスはマニュアルになります。 

•「コウカンド」にすると AE 設定ををえることはできません。（スポーツモード、ポートレー 
トモード使用時は AE 設定は「切」になります。） 

•「コウカンド」、「セピア」、「モノトーン」を選ぶと、白バランスは設定できません。 

デジタル機能は LX 下の場合、使えません。 

•プ□グレッシブ機能「入」設定時 
•力ードモード設定時 

デジタル効果はが下の場合、使えません。 

.力ードモード設定時 

•デジタルキノウの「マルチ」、「コガメン」、「ワイプ」、「ミックス」、「キセキ」設定時 
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(ストロボマルチモード撮影) 




ストロボマルチの速度のめやす 


ストロボ速度 

9画面の取り込み時間 

八ヤイ 

約1秒 

フツウ 

約 1.5 秒 

オソイ 

約2秒 


1 画面に連続した 9 枚の静止画を取り込みま 
す。 


，準備 

撮影モード にしておく。 

ん「デジタルセツテイ J メニ ユーで 
「デジタルキノウ J を「マルチ J に設 
_定する_ 

2, 「マルチ&コガメン J メニ ユーで 
「マルチモード J を「ストロボ J に設 

_定ずる_ 

3, 「ストロボソクド_!を希望の速度に 
設定する 

4 , 巧す 

• 9 画面の連続画像が表示されます。 

5, 撮る、またはフオトシヨツトずる 

マルチ画面を消す 

取り込み終了後、マルチ/子画面ボタンをポン 
と巧す 


マルチ画面をち表示する 

マルチ/子画面ボタンを1秒が上押す 
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(マニュアルマルチモー ド撮影) 




2 ‘ 



デジタルキノウ 


切 バルチ〕ガメン 
ワイプ ミックスストロボ 
] ウカンドキがモザイク 
ミ ラー 




ストロボ ►マニュ アル 



3- 4.- 



マルチ画面を1画面ずつ消去する 

マルチ画面の表 7 K 中に、マルチ/子画面ボタ 
ンを1秒が上押すと最後に取り込んだ画面が 
消去されます。さらに押し続けると、連続し 
て消去されまず。 

•一度消去した画面の再表示はできません。 


1画面に任意の9枚の静止画を取り込みま 
す。 


，準備 

撮影モード にしておく。 

、し 「デジタルセツテイ J メニューで 
「デジタルキノウ_!を「7ルチ J に設 
_定ずる_ 

2「マルチ&コ ガメン J メニューで 
「マルチモード J を 「マニュアル J に 
_設定ずる _ 

3 .巧ず 

•マルチモードになります。 

も-撮りたい場面で巧す 

•巧すごとに左上から画像が表示されます。 

5 .撮る、またはフォトショツトずる_ 

マルチ画面を;'肖す 

取り込み終了後、マルチ/子画面ボタンをポ 
ンと巧す 


マルチ画面を再表示する 

マルチ/子画面ボタンを1秒が上押す 


謙》禮驗峽露を&《無 

マルチについて 

•巧面撮影のミラーモード時にマルチ/子画面ボタンを押すと右側から画像がま示されま 
す。（記録は通常と同じ左側からです） 

■静止画時はマルチ画面になりません。 

■マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

•マルチモードのメニュー設定は再生モードと撮影モードで連動して同じ設定になります 
が、 再生のマルチモードを「フォト」または「シーン」に設定した後、撮影モードにすると、マ 
ルチモードの設定は「スト□ボ」になります。 

スイングモードについて 

「マルチ&コガメン」メニューの「スイングモード」を「入」にすると、中間部分がまく、前後が 
ゆるやかになります。 

マルチ機能はが下の場合、使えません。 

•プ□グレッシブ機能「入」設定時 
•カードモード時 



効 

果 


演 

出 


57 

































7 ルチ ►] ガメン 
ミックスストロボ 
キセキモザイク 





画面の 中 に子画面(静止画)を表のずることが 
できます。 

ク準備 

撮影モード にしておく。 

ん「デジタルセツテイ J メニ ューで 
「デジタルキノウ J を「コガメン J に 
_設定ずる_ 

2;子画面に入れたい画像を画面いっ 
_ぱいに映ず_ 

3, 巧ず 

•子画面が現れます。 

•もう1回巧すと元に戻ります。 

•先に静止画ボタンを巧して、静止画にした映 
像を子画面にすることもできます。 

4.1 撮る、またはフォトショツトする 

•子画面付きの映像が撮影できます。 

子画面位置を設定する 

「マルチ&コガメン」 メニュー ■で「コガメンイ 
子画面位置の設定 チ」を希望の位置に設定する_ 


|7 ルチモ -^ スト Dili I 

] ガメンイチ 12 3 M 




画画を亲巧する 


げ画面 Pin P 機能） 
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ミックス機能を使つ て撮る 



巡扇 

撮影モード にしておく。 

1「デジタルセッテイ J メニューで 
「デジタルキノウ J を「ワイスまた 
_は「ミックス J に設定する_ 

2撮る 

•通常の撮影が始まります。_ 

3 撮影を一時停止ずる 

•最後の場面が内部にメモリーされ、「ワイプ」 
や「ミックス」の文字表示が白黒反転しま 
す。 


4 .撮る 

•最後の場面方、ら新しい場面へ「ワイプ」や 
「ミックス」の効果で変わりまず。 


•ワイプ、ミ ッ クスでテープフォトシ ヨット 
撮影すると、フォトシヨッ S 画像方《メモ 
リーされます。 


懸害露!齡€無 

子画面について 

•子画面はカメラサーチ、撮影チェック中は消えます。（サーチ終了後、再ま示されます） 
■子画面は電源を切ると、;'肖去されます。 

■タイトル ( P 83) を子画面にすることはできません。 

子画面 P in P 機能はな下の場合、使えません。 

•プ□グレッシブ機能「入」設定時 
•カードモード設定時 

「ワイプ_]、 r ミックス J メモリー時にが下の操作をすると、メモリー画像が消えて、ワイプ、ミッ 
クスはできなくなります。 

•デジタル機能/効果などを別の項目に設定し直す 
■カメラサーチする 
•静止画ボタンを巧す 

•テープ/力ード選択スイッチを切り換える 
•電源/操作モード切換えスイツチを操作する 
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ぶら象劾まを入れて巧生ずる 


(巧生映像効ま) 



1み 



道旧 

2 CD 



映像効果 


撮影した映像に特殊効果を入れて再生しま 
す。 


A 準備 

再生モード にしておく。 

リモコンを巧意しておく。 

しち 生する_ 

2繰り返し巧して希望の映像効果を 

、百 a >、、 

逆ふ 

■巧すごとに効まが変わります。効まを解除 
するには、繰り返し巧して、画面の映像効まを 
無表示にします。 

効果を一時お除する 

切/入ボタンを巧す 

■画面の映像効ま表示が点滅します。{マルチ、 
ワイプ、ミックス設定時は除く） 

ワイプ/ミックス設定時 

み巧生する_ 

令メモリーしたい場面で巧ず 

* 画面のワイプ、ミックス表示が白黒反転しま 
す。 


令メモリー画像につなげる場面で巧 
ず 

■選んだ効まで場面が変わります。 


映像効果は次の11種類です。 

マルチ、ワイプ、ミックス、ストロボ、ネガポジ、 
セピア、モノ I -- ン、キセキ、アート、モザイク、 
ミラー 

{実際の効果はデジタル機能/効まの54ペー 
ジを参照してください） 

、 - 
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夕穿を映像から連続で 9 画面职! 71^ む(ストロボマルチトドい 



コウカセンタク 


切 ►マルチ ワイプ 
ミックスストロボネガポジ 
セビアモノト-ンキセキ 
アートモザイクミラ- 

I 



4, 

5. 


ストロボマルチの速度のめやず 


ストロボを度 

9画面の取り込み時間 

八ヤイ 

再生映像の約1秒分 

フツウ 

再生映像の約 1.5 秒分 

オソイ 

再生映像の約2秒分 


スイングモードについて 

「マルチ セツテイ」 メこ ューの 「スイング モー 
ド」を「入」にすると、中間部分が速く、前後が 
ゆるやかになります。 テ こスやゴルフなど 
の スイングを分析ずるときに効果的でず。 


再生映像から連続した静止画を次々と取り込 
みます。 


X 準備 

再生モード にしておく。 

'し r デジタルセツテイ J メニユーで[コウ 
_カセンタク J を■■マルチ J に設定ずる 

2 . 「7ルチセツテイ J メニユーで「7 
ルチモード J を「ストロボ J に設定 
_する_ 

3 「ストロボソクド J を希望の速度に 
_設定する _ 

午-再生し、取り込み始めるところで 
静止画にずる 


5 .巧ず 

•9 画面の連続画像が取り込まれ、テープは停 
止します。 


マルチ画面を;'肖す 

取り込み終了後、マルチボタンをポンと巧す、 
または再生ボタンを押す 


マルチ画面を再表示する 

マルチボタンを1秒か上押す 



再生映像効果について 


■再生時に映像効果のワイプ•ミックスを選ん 
でいるとき、映像効まの切/入設定はリモコ 
ンでのみ操作できます。 

•映像効果を入れた映像は DV 端子 ( P 95、 96)、デ 
ジタル静止画端子 ( P 99) から出力されません。 

•再生映像効まを入れたテープ映像は 
MPEG 4 動画に記録されません。 

•無記録部分(ブルーバック画面)からのワイ 
プ、ミックスはできません。 

•ワイプ(ミックス)効果中にリモコンの「切/ 
入」ボタンを押すと、効まを途中で止められ 
ます。再度巧すと効まが続きます。 


マルチについて 

• S 2 にり映像入出力端子や A V 入出力端子 
力、ら入力信号がある場合、マルチ画面の再 
表示はできません。 

• S 2 にり映像入出力端子や A V 入出力端子 
からの入力信号をマルチ画面ま W すること 
はできません。 

•マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

* DV 端子から入力映像がある場合、マルチ画面 
になりません。 DV 入力を止めてください。 

•マルチモードのメニュー設定は再生モード 
と撮影モードで連動して同じ設定になりま 
すが、再生のマルチモードを「フオト」また 
は「シーン」に設定した後、撮影モードにす 
ると、マルチモードの設定は「スト□ボ」に 
なります。 
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( 再生映像から巧 意に Qwmmmt * 

(7 ニユアル7ルチモード) 


コウカセンタク] 


ミックスストロボネガポジ 
セピアモノトーンキセキ 
ア-トモザイクミラ- 



2 , のぶ am スト□ボバこユアル 

フオトシーン 



/- - 

マルチ画面を1画面ずつ消ちする 

マルチ画面の表示中に、マルチボタンを1秒 
な上押すと最後に取り込んだ画面が消まされ 
ます。さらに押し続けると、連続して消まさ 
れます。 

•一度消ました画面の再表示はできません。 

心 - 


再生映像から任意の静止画を1つずつ選んで 
9画面ま 7K にします。 

，準稿 

再生モード にしておく。 

a ,. 「デジタルセツテイ J メニ ューで 「コ 
ウカセンタク J を「マルチ J に設定す 
_ る _ 

2「マルチセツ テイ J メニューで「マ 
ル チモード J を 「マニュアル J に設 
_定ずる_ 

3 再生する 

4 .巧す 

■マルチモードになります。 

5 取り込みたい場面で巧す 

•押すごとに左上から画像が表示されまず。 

9画面取り込むとテープは停止しまず。 

マルチ画面を消す 

取り込み終了後、マルチボタンをポンと巧す、 
または再生ボタンを押す 

マルチ画面を再表示する 

マルチボタンを1秒於上押す 
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夕 I ち峽像からインデックス信号で 9 画面取り込む 

(イタち7ク又■マルな二 R 广- 一 




コウカセン 


'の切 バルチ ワイプ 
ミックスストロボネガポジ 
セピアモノトーンキセキ 
アートモザイクミラー 




2. MMSy ストロボマニュアル 
►フオト シーン 




インデックス信号が入った画像を 9 画面取り 
化みまず。 

A 準備 

再生モード にしておく。 

‘し「デジタルセツテイ J メニューで 
「コウカセンタク J を「マルチ J に設 
_定する_ 

2. 「マルチセツテイ J メニューで「マ 
ルチモード J を「フォト J または 

_「シーン J に設定する_ 

3. 巧す 

•巧したところから再生方向にインデックス 
信号の入った画像が 9 画面取り込まれま 
す。 

• 9 画面取り込まれるとテープは停止しま 
す。取り込まれる画像が8つが下の場合、 
テープの終端で停止します。 

マルチ画面を;'肖す 

取り込み終了後、マルチボタンをポンと押す、 
または再生ボタンを押す 


マルチ画面を再表示する 

マルチボタンを1秒が上押す 

途中で取り込みをやめる 

停止 (■) ボタンを押す 


効 
果 

• S 2( S 1) 映像入出力端子や A V 入出力端子から入力信号がある場合、マルチ画面の再表示は 
できません。 '巧 

• S 2( S 1) 映像入出力端子や A V 入出力端子からの入力信号をマルチ画面ま示することはで 
きません。 

•マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

• DV 端子から入力映像がある場合、マルチ画面になりません。 DV 入力を止めてくださ 
い。 

•マルチモードのメニュー設定は再生モードと撮影モードで連動して同じ設定になります 
力{、再生のマルチモードを「フォト」または「シーン」に設定した歡撮影モードにすると、マ 
ルチモードの設定は「スト□ボ」になります。 。 


繼娜》，が 

マルチについて 



























( H 生の 9 画面 ま巧した画像から7かさがず 

r マルチ画面ザこ巧~ 





9画面の中の任意の画像のテープ位置をさが 
します。 


，準備 

再生モード にしておく。 

リモコンを 巧意しておく。 

ん押して9画面表示する 

•マこュアルマルチモード時は再生してからマ 
ルチボタンを押してください。 

2,回してさがす画像を選ぶ 

•選んだ画像がホ枠で囲まれます。 

3 ' 頭出し （ W ◄または ►>!) ボタンを 
巧ず 

■選んだ画像のところで静止画再生となりま 
す。 


マルチ画面を再表示する 

マルチボタンを1秒な上押す 


•サーチされた画像は多少前後にずれることが 
あります。 

•マニュアルマルチモード時は9画面すベてを 
取り込んでから操作してください。 
•インデックスマルチモード時は8画面が下で 
も頭出しできます。 
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夕 f 生画面を大き < ずる (再まズーム) 



テープ再生中に再生画面をあ大して廣大10 
倍まで)ま示することができます。 

，- mm 

ち生モード にしておく。 

リモコンを用意しておく。 

1巧生ずる_ 

2巧ず 

•画面の中央が約2倍に}広大されます。 

3倍率を変える 

巧す 

•最大10倍までお大できます。 

4化大位置を変える 

希望の方向に巧ず 


元に戻す 

再生ズーム中に再生ズームボタンを押す 



効 

果 


纖》禮隊麟露を&《無 

再生ズームについて 

■再生ズーム時は、リモコンで音量を変えることはできません。 

■操作モードを切り換えたり、電源を切ると、再生ズームモードはお除されます。 

•再生ズームを使っても、 DV 端子 (P95、 96)、デジタル静止画端子 (P 日 9) から出力されるのは 
もとのテープ内容です。 

■再生ズームは、拡大するほど画質が悪くなります。 

•再生ズーム中は、リモコンで可をまサーチま度を変更できません。 


演 

出 
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カメラ ユニット にバッテリーアダプター ユ 
ニット （別売のアクセサリーキットV W - 
PEX21 に付屬を装着すると、よりル型化かつ 
軽量化され、携帯に便利な SD カメラスタイル 
になります。 



■各部の名前と働き〜 バッテリーアダプターユニッ I -〜 

内蔵マイク（モノラル） 

AV 出力/へッドホン切換 
えスイツチ 

AV 出力とへッドホン出力 
を切り換えます。スイッ 
チを AV 出力に合わせた場 
合、 AV 出力/ヘッドホン端 
子に AV ケーブルを接続す 
ると液晶モニターまたは 
ファインダーが消灯し、テ 
レビモニターに映像が現れ 
ます。 

ーグリップベルト 
—パ'ッテリー扉開くレバー 

^ バッテリーの取り付け/ 
J 取り外しをするときに扉 
を開きます。 

ーバッテリー取外しレバー 

バッテリーを取り外しま 
す。 

•バッテリー扉の中にあ 
ります。 


センサー部- 

被写体の明るさをここで感知し 
ます。 

記録中ランプ-^ 

MPEG4 動画、音声記録時 
に点打して、記録している 
ことを巧らせます。 

ビデオフラッシュ- 

暗い場所で静止画撮影するとき 
に使います。 


撮影開始/一時停止ボタンー 

MPEG4 動画、音声記録に使い 
ます。 

スームレノく一- 

ズーム操作をするときに使いま (； 
す。 、 

AV 出力/ヘッドホン端子—— 

テレビで映像を見るときやへッ 
ドホンで音声を聞くときに使い 
ます。 






(/ V ' ツテソーアダプターユニツトを取りがける 



カメラ取外し一 


;)) 

J 



•電源ランプ点灯中はユニットの取り外しは 
行わないでください。 


ビデオユニット-バッテリーアダプターユ 
ニットの取り付け/取り外しは、必ず電源ス 
イッチを「切」にして、電源ランプの消灯を確 
認してから行ってください。_ 

1電源スイッチをけ见 I にずる 

•内部の電気回路とメモリーカードのデータ 
保護のため、電源スイッチ「入」の状態では、 
バッテリーアダプターユニットの取り付け/ 
取り外しはできません。 


2カメラ取外しレバーをずらしなが 
ら、カメラユニットをまっすぐレ 
ンズ方向に押し出す 

•カメラ ユニッ トとビデオ ユニッ トを落とさ 
ないように、しっかりとつかんで取り外しを 
斤ってください。_ 

3カメラユニットの後部をマークに 
合わせてバッテリーアダプターユ 
ニットに重ねる 

4「カチッ J と音がするまでカメラユ 
ニットをファインダー方向にずら 
す 

•ビデオ ユニッ ト ■バッテリーアダプターユ 
ニッ トをカメラ ユニッ トに取り付ける際は、 
必ず上下の ユニッ トが確実に □ック されて 
いるかご確認ください。 

•カメラ取外しレバーにホい表示〇が出てい力 
るときやカメラユニットが完全に取り付け I 
られていないときは、電源スイッチが入りま^1、、 
せん。再度、カメラユニットを最後までず卜 
らして□ックしてください。 

バッテリ-アダプタ-ユニットを取り外す 

電源スイッチを「切」にして、電源ランプが消 
灯したことを確認する。そのあと、カメラ取 
外し レバーをず らしながら、カメラ ユニット 
を まっすぐレンズ方向に巧し出す 
•カメラ ユニットとバッテリーアダプターユ 
ニッ トを落とさないように、しっかりとつか 
んで取り外しを行ってください。 
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■バッテリーアダプターユニットにバッテリーを取り付ける 




バツテリーの取り付け/取り外しは必ず電源 
スイツチをけ刀 J にして、電源ランプの消灯を確 
認してから行ってください。_ 

，準備 

電源スイツチを「切 J にしておく。 

1 レバーをずらして、バツテリー 扉 
を開ける 

2マークにそってバツテリーを合わ 
せ、「カチツ J と音がするまで前に 
_ずらず _ 

3 バツテリー扉を閉じる 
バツテリーを取り外す 

電源スイツチを「切」にして、電源ランプの消な 
を確認して、バツテリー扉開くレバーをずらす 
と、バッテリー扉が開きます。バッテリー取 
外しレバーをずらして、バッテリーを取り外し 
てください。 


•バッテリー取付け部がバッテリーアダプ 
夕ーユニットの底面にありますので、しつ 
かりとを定した状態で、バッテリーの着脱 
を行ってください。 


mmff 露鳴€急 

バッテリーアダプターユニットについて 
•バッテリーアダプターユニットまたはビデオ 
ユニットをカメラユニットから外した状態で 
は、バッテリーを取り付けないでください。 
•バッテリーアダプターユニットだけでは巧巧 
できません。 

•力ードでの記録•再生のみとなります。 
•力ードでの記録•再生はどちらのユニット装 
着時も可能です。 


•リモコンは使用できません。 

•ウインド NR は使用できません。 （ P 36) 
•バッテリーアダプターユニット装着時はカメ 
ラユニットのマイクは無効となり、バッテ 
リーアダプターユニット側のものが使われま 
す。（マイクはモノラル音声になります） 






















SDI ブ 7 —ドを入れる 


J 



力ードに画像を記録するため、本機に力ード 
を入れておきます。（力ードは別売のアクセ 
サリーキット VW - PEX 21 に付属しています) 

力ードの出し入れは必ず 電源 スイッチ「切 J の 
状態で行ってください。 


，準備 

電源 スイ ツチを「切 J にしておく。 

. 1.カードの切り欠き部をレンズ側に 
ラベルを上にして、まっすぐ最後 
_まで押し込む_ 

2力ード挿入口が自動的に閉まりまず 

.3 .力ードを取り出す 

力ード取出しレバーを最後までずら 
して力ードを出し、まっすぐ引き抜く 


力ード拝入口表示 



につし、て 挿入前 

ISD/MULTI MEDIA CARD D 


力 K を挿人する 
と、右図のように 

夺 


力ード挿入口の表挿入後 
示:がをわりま寸。 

MultiMediaCarcT" 





力ードのデータ保護について 

電気ノイズや静電気、本機や力ードの故障などによ 
り力ードのデータが壊れたり、;'肖失することがあり 
ますので、大切なデータは USB 接続巧端子、 PC 力一 
ド アダプターや USB リーダーライターなどを使っ 
て、バソコン ( P 98) などにも保存してください。 


動作中ランプについて 

力ードにアクセス(認識/記録/再生/消ま/ 

画像伝送など)中は、動作中ランプが点なし 

-0 動作中 

•動作中ランプが点灯しているときは、力一 
ドを取り出したり、電源/操作モード切換 
えスイッチや力ードモード選択スイッチを 
操作しないでください。また、 DV カメラ 
スタイル時はテープ/力ード選択スイッチ 
を切り換えないでください。力ードやブ] 
力ードの内容が破壊されたり、本体が正常 I 
に動作しなくなることがあります。 .1 


ド' 




wms »'珍露鳴€泰 

カードについて 

•正規力ードが外は使巧しないでください。 

•力ード裏の接続端子部分に触れないでください。 

•カード挿入口が完全に閉じていない場合は、一度力ードを取り出してから、再度入れ直してくださし、。 
•力ードが入らないときは、力ードの向きが正しいか確認してください。 

•力ードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。 





















































KTZ ： 翰化 画を記 録 



(力ードフオトシヨット） 



2 ‘ 


►1200 x 900 640 x 480 


EtaiBBKI 





，準備 

撮影モード にしておく。 

DV カメラスタイル 時は テー プ/ 力ード 選択 
スイ ツチを 「力ード」 にしておく。 ( P 17) 

I し「静止画 J にする 

2, 「メモリキロク J メニューで「ガゾウ 
サイズ J を希望のサイズに設定ずる 

•「1200 X 900」設定時はメガピクセル撮影に 
なります。 

3, ■■メモリガシツ J を希望の画質に設 
定する 


ん巧す 


メガピクセルについて 
•デジタルスチルカメラとして、最大画像サ 
イズ約108万画素のメガピクセル(100万 
画素上)記録できます。メガピクセルの 
画像データを使うときれいにプリントでき 
ます。（本機に映像コードなどを接続し、出 
力した映像信号を使ってプリントしてもメ 
ガピクセルのきれいな画質は得られません) 
•メガピクセル静止画撮影時は、付属のメガ静 
止画用フードの使巧をおすすめします。直 
接光をさえぎり、より美しく撮影できます。 

• メガ静止画巧フード使巧時は、レンズ 
キャップは取り付けできません。 
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力ードフォトシヨツトについて 
•撮影開始/一時停止ボタンは使えません。 

•音声は記録できません。 

•シャッターコウカは働きません。 

•プ□グレッシブ機能は「入」になります。 
•約已分間フォトショット操作しないと、自動 
的に電源が切れます。 

■力ードの画像をテープに記録することはでき 
ますが、メガピクセルでは記録できません。 
•な下の機能が使えなくなります。 

•デジタルズーム ■証明写真機能 

•シネマ ■デジタル機能/効ま 

メガピクセル設定時のみ 
•手ぶれ補正 ■タイトルイン/作成 


•力ード画像の画質を「ノーマル」や「エコノ 
ミー」に設定して撮影すると、シーンによっ 
てモザイク状になることがあります。 

•マニュアルのシャッターを度の調整は1/60〜 
1/己00になります。（メガピクセル設定時は 
1/30からです） 

■画面の色がをわったり、ちらついたりする 
場合は、シャッター速度をマニュアルで1/ 
30( メガピクセル設定時)、]/60または！/ 
100に調整してください。 （ P 己 0) 

•「ガゾウサイズ」を「640 X 480」に設定する 
と、メガピクセル画像になりません。 

■撮りたいと ころで 、静止画ボタンを巧して静 
止画にしてから、フォ h シヨットボタンを巧 
すことをおすすめします。（ライン入力時、 
DV 入力時は静止画ボタンは働きません） 

































SD | 力ードに動画を記録すを 


J 


(MPEG4 動画撮影） 



力ードに E メール用動画を記録できます。記録さ 
れたデータは本機 W 外にパソコン上で Windows 
Media 円 ayer での再生が可能です。 (P102) 

gmm 

撮影 モード にしておく。 

DV カメラスタイル 時は テー プ/ 力ード 選択 

スイ ツチを r 力ード J にしておく。 (P17) 

ん 「MPEG4( 動画)_!にする_ 

2.巧す 

•記録が始まるまでに約2、3秒かかります。 
(その間、画画がホ色で点滅します） 




力ードに 音声を記蘇ずる 


•メールに添付する容量としては1 MB (記録 
時間約1分)か内をおすすめします。 


(ボイス レコーダー 機能） 




酵 tf [ 


内蔵マイク 


‘屬離€'泰 


力ードに音芦を記録できるボイス レコーダー 
機能を搭載しています。_ 

，準備 

撮影 モード にしておく。 

DV カメラスタイル 時は テー プ/ 力ード 選択 
スイ ツチを r 力ード J にしておく。 (P17) 

、し「ボイス J にする 

2. 巧す 

•記録が始まるまでに約2、3秒かかります。 

_(その間、厕 Tl がホ色で点滅します）_ 

3. 内蔵マイクに入つた音声が記録さ 
れまず 


力 

I 

ド' 


MPEG 4 動画撮影/ボイスレコーダー機 
能について 

•フォトシヨットボタンは働きません。 

•約已分間記録操作しないと、自動的に電源が 
切れます。 

•な下の機能が使えなくなります。 

•デジタ J しズーム •フエード .シネマ 
•デジタル機能/効ま•タイトルイン/作成 
•記録中、日時ま示は止まったままになります。 


• MPEG4 動画の画像サイズは「176 X144」 
に設定されています。 

•マニュアルのシャッターを度の調整は1/60〜 
1/已〇〇になります。 （MPEG4 動画撮影時のみ） 

•画面の色が変わったり、ちらついたりする場 
合は、シャッター速度をマニュアルで1/60 
または1/100に調整してください。 (P50) 

• DV カメラスタイル時、音声はステレオの「し、 
「Rj がミックスされ、モノラルで記録されます。 

•記録中は力ードモード選択スイッチを切り 
換えないでください。 
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■画面の表示について 


画面表 71^ 


静止画モードを表しまず。記録中はホ色表示になり、動作中 
ランプも点灯します。緑色表示時は記録できません。カー 
ドが入っていないときはホ色斜線表示が点滅しまず。 
選択した画像サイズを表しまず。 

記録可能枚数を表します。 

PICTURE 

回 

F 揉 4 枚 1120011 PICTUREl 

iMEl ： 

瞧國 

残 00 枚： 



F/N/E: 

設定したメモリー画質を示します。 F はファイン、 N はノーマ 
ル、 E はエコノミーをまします。 

MPEG 4 

画/圓： 

MH ヒじ4動画 "b — ドまたはボイ乂 "b — ドをおします。 Icl 録中 
は赤色表示になり、動作中ランプも点灯します。緑色表示時は 
記録できません。カードが入っていないときはホ色斜線表示が 

OhOOmOOs 
残 OhlOm iPE ^ 

残 Oh 10m: 

点滅します。 

記録可能時間を表します。（鶏 OhOOm で赤色点滅となり、ホ 

VOICE 

1 

色点滅時に記録を開始すると記録できない場合があります。） 


OhOOmOOs: 撮影開始からの経過時間を表しまず。記録を停止すると 

OhOOmOOs 
残 OhlOm 陋画 


OhOOmOOs に戻ります。 


静止画 MPEG 4( 動画） ボイス 


画質 

画像サイス‘\ 

フアイン 

ノー マル 

エコノミ- 

1200 X 900 

約2己枚 

約40枚 

約6己枚 

640 X 480 

約110枚 

約220枚 

約440枚 


8 MB 

約25分 

16 MB 

約58分 

32 MB 

約120分 

64 MB 

約240分 


8 MB 

約6分 

16 MB 

約15分 

32 MB 

約32分 

64 MB 

約65分 


静止画の記録枚数は 16M 目の SD；>< モリーカード使用時のものです。めやすにしてくださ 
い。（ファイン、ノーマル、エコノミー混在時は、記録枚数は変動しまず） 

MPEG4( 動画)、ボイスモード時の記録時間は SD モリーカード使用時のものです。 

•別売のアクセサリーキットに付属の SD；>< モリーカードにはプリセットタイトルが入っています 
ので、記録枚数•記録時間は少なくなります。 
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ClsoT ^ デオフラックュち保う 


(フラツシュ撮影/ホ目軽減り 




2 




SD カメラスタイル時に、ビデオフラッシュを 
使うと、暗い場所でのフォトショット、静止画 
撮影に便利です。_ 

，準備 

撮影モード にしておく。 

静止画モード にしておく。 

し 「キロクセッテイ J メニ ューの 「フ 
ラッシュ J を「入 J に設定する 

•「ち」 表示が出ます。 

■「才ート」にすると、周囲の明るさを感知し、 
光源を必要と判断したときフラッシュが発 
光します。 （、」 表示の点滅中、または無ま示 
のときは発光しません） 

■2 フォトショット撮影する 

フォトショットボタンを巧す 

デジタル静止画記録する 

静止画 (■■) ボタンを巧してから、 
フォトシヨットボタンを巧す 


•ビデオフラッシュは SD カメラスタイル時 
のみ使巧できます。 


フラッシュ発光時に人物の目がホくなるのを軽減する 
(ホ目軽減） 

「キロクセッテイ」メニューの「赤目ケイゲン」を「入」に設をする 
■「ぁ」ま示が出ます。 

■撮影状況によっては目がホく映る場合があります。 




ビデオフラッシュについて 


•本機は周囲の日月るさを感巧し、フラッシュを発 
光させたほうがよいかどうかを自動判別しま 
す。（「フラッシュ」が「切」のとき、光源を必要 
と判断したときは、黄色の 「ち」 が点滅します） 
•「フラッシュ」力け才ート」のとき、電子シャッ 
ター、絞り/ゲインを調整すると、 「ち」 が;'肖え、 
フラッシュが発光しない場合があります。 
•ビデオフラッシュ使用時は電子シャッター、絞 
り/ゲイン、白バランスは固定値になります。 


■屋外や逆光などの明るいところでフラッ 
シュを使巧すると映像が白とび(色とび)する 
場合がありますので、マニュアルで絞りを調 
整するか、逆光補正機能をお使いください。 
•暗いところではピントが合わない場合があ 
りますので、マニュアルでピント（フオーカ 
ス)を合わせてください。 (P48) 

•白っぽい背景の前でフラッシュを発化させ 
ると、被写体が暗く映る場合があります。 
•レンズフードやコンバージョンレンズを付け 
ていると、フラッシュの光をさえぎるため影 
が現れ、暗く（ケラレ)なる場合があります。 
•ビデオフラッシュの使巧可能®囲(めやす) 
は暗い部屋で約1 m 〜 2.5m です。 2.5m 
が上では暗く写ります。 


力 

I 

ド' 
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撮影巧みのテープ映像や外部機器からの入力 
映像を、力ードに記録できます。 

，準備 

再生モード にしておく。 

テープ映像を記録する場合、本機に再生する力 
セツトを入れておく。 

入力映像を記録する場合、外部機器と接続して 
おく。 （ P 92) 

I し 「力ードにする 

2 , (静止画を記録する場合） 

「メモリキロク J メニューで 「メモリ 
_ガシツ J を希望の画質に設定する 

3, 「静止画 J または 「 MPEG 4 風画 ) J 
にずる 

4, テープを再生または外部機器の映像を入 
力してから 

記録したい場面で 

④静止画モードの場合 

フォトシヨツトボタンを巧す 

⑥ MPEG 4 働颐モードの場合 

撮影開始/一時停止ボタンを巧す 

•カードへの静止画記録は メガピクセル静止 
画 記録ではありません。 


■画面表示 

静止画 MPEG 4( 動画) 




OhOOmOOs 

N 残 4枚 164011 P 1 CTURE 1 


残 OhlOm 应 PEG 4 ] 
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SDI ブ 7 —ドを巧まずる 


■メモリー画像(静止画)を再生ずる 





ん「入 J にする_ 

2. 繰り返し右にずらし、「カード再 

_生 J ランプを点灯させる_ 

3. 「静止画 J にずる_ 

4. 再生ずる 

►: スライドシヨー設定にしたがってスラ 

イドショーを実行 (P80) 

►►:次の画像を再生 
◄◄:前の画像を再生 
■: スライド再生を停止 

II: スライド再生を一時停止 


メモリー画像の互換性について 

本機は電子情報技術産業協会 (J 曰 TA) にて制 
定された統一規格 DCF(Design rule for 
Camera File system) に準拠しています。 
•本機で再生できるファイル形式は JPEG で 
す。 （JPEG 形式でも再生できないものもあ 
ります） 


mmff & h ^ 露鳴晦 

テープ映像や入力映像を力ードに記録す 
るとさ 

■ボイスモードにすると力ードに記録できません。 
■静止画を記録する場合、音声は記録できません。 
•静止画を記録する場合、シャッターコウカは 
働きません。 

•テープ映像を静止画再生しないでフォト 
シヨットするとぶれのある画像を記録する 
ことがあります。 

•静止画を記録する場合、外部入力やテープ映 
像から力ードに記録された画像のサイズは、 
「640 X 480」になります。 


•映像が S1 信号 (16:9) の場合は、「ワイド画 
像は記録できません」のメツセージが表示 
され、記録できません。 

力ード再生について 

•力ードにデータが記録されていない場合は 

白い画面になり、曰付、時間が「 」ま71^に 

なります。 

•メモリー画像再生時、タイトルを入れて再 
生できます。 （P83) 

■形式の異なるデータや壊れたデータを再生 
したときは、画面中央に「 X」 が表示され、 
「再生できません」というメツセージが出る 
場合があります。 

•メモリー画像再生時、メモリー画質表示は 
ま示されません。 


(メガピクセル静止画記録ではありません） 

I再生モードのマルチ画面は MPEG4( 動画）•他の機器で記録された画像を再生すると、そ 
モードでは記録されません。 の他機で記録した画像サイズと本機の画像サ 

イズ表示が異なる場合があります。 （P1 1 2) 



力 

I 

ド' 
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ドを巧まずる(っヴき) 


■ MPEG4 動画を再生ずる 




を止画_ MPEWI ® ボイス 

3, I 1111111 I 11111111 



II.「入 J にする_ 

2繰り返しちにずらし、「力ードち 
_生」ランプを点灯させる_ 

3 「MPEG4( 動画) J にずる 

4 .再生ずる 

►: 再生 

■: 再生を停止 

II : 再生を一時停止 
• MPEG 4( 動画)モードで力ードに記録された 
ファイルを再生すると、終了直前の約2秒間 
_(ホ、一時停止ボタン( II )は働きません。_ 

ファイルを選択する 

►►:停止中に押すと、次の映像の先頭へ 
◄◄:停止中に押すと、前の映像の先頭へ 
再生中に巧すと、次の(または再生している)映像 
の先頭から再生され、一時停止中に巧すと、次の 
(または再生している)映像の先頭で停止します 

音量調節をする 

再生中に音量表示が出るまでマルチプッシュ 
ダイヤルを巧し込み、回して調節をする 



• MPEG 4 動画を再生すると、モザイクが出 
たり、コマ落ちしたり、画像がルさく再生さ 
れますが、これは異常ではありません。 

• MPEG 4 動画を早送り/巻戻し再生、ス 
□ —/ 逆ス□一再生、 コマ 送り/逆 コマ 送り 
再生、ジョグ再生することはできません。 

•他の機器で記緣された画像を再生すると、そ 
の他機で記録した画像サイズと本機の画像サ 
イズ表示が異なる場合があります。 （ P 1 1 2) 

•再生中、日時ま示は止まつたままになります。 


MPEG4 動画の互換性について 

•本機で再生で さるフアイ) レ形式は ASF です。 

( ASF 形式でも再生できないものもあります) 
•他機で記録されたファイルを本機で再生で 
きない場合があります。 


MPEG 4 動画のファイル名は記録されるごと 
に1^(下のように16進まで増えていきます。 

M0LQQ1'ASI=''' MOLOOg'ASF 一 MOLOOA'ASF 

.'' MOLOOF.ASF ^ MOLO 1 0.ASF 
、 - 


■カード再生画面の表示 


静止画 

MPEG4( 動画） 

ボイス 

円 CTURE 

1MGA0001.JPG 

國 

N0.1 


MPEG 4 

MOL001.ASF 

因 

麵巧巧 


VOICE 

OhOOmOOs 

No.1 
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■音芦 データを 再生ずる 




^「入 J にする_ 

2繰り返し右にずらし、「力ード再 
_生 J ランプを点灯させる_ 

3 「ボイス J にする 

ん再生する 

►: 再生 

■: 再生を停止 

II : 再生を一時停止 

再生中または一時停止中に！秒が上^^また 

は◄◄ボタンを押し続けると10倍速、7秒 LX 

上押し続けると60倍まの早送り（早戻し)再 

生になります 

•ボイスモードで力ードに記録されたファイ 
ルを再生すると、終了直前の約2秒間は、一 
時停止ボタン( II )は働きません。_ 

ファイルを選択する 

►►:停止中に巧すと、次の音芦の先頭へ 
◄◄:停止中に巧すと、前の音芦の先頭へ 
再生中に押すと、次の(または再生している)音声 
の先頭から再生され、一時停止中に巧すと、次の 
(または再生している)音声の先頭で停止します 


音声 データの 互換性に ついて 

•音声データにおいて本機と互換性のある機器 
またはソフトはありません。音楽再生機能搭 
載の当社製デジタルビデオカメラ （ NV - C 7、 
NV - MX 200 0)、 SD-Juke box、SD メモリー 
力ード対応のにレコーダー ( RR - XR 32 0) では 
再生できません。 （2001 年6月現な） 


音量調節をする 

再生中に音量ま示が出るまでマルチプッシュ 
ダイヤルを押し込み、回して調節をする 

•ボイスモードで早送り（早戻し)再生から通 
常再生に戻しても、約1、2秒間は早送り（早 
戻し)再生を続けます。 

•再生中、日時ま示は止まったままになります。 


謙》敏驗ぉ'珍露を&《無 

力ードち生について 

■力ードにデータカ《記録されていない場合は白い画 
面になり、日付、時間が「 一- 」表示になります。 
■形式の異なるデータや壊れたデータを再生した 
ときは、画面中央に「 X 」がま示され、「再生できま 
せん」というメッセージが出る場合があります。 
•再生中は力ードモード選択スイッチを切り 
換えないでください。 


ボイスバワーセーブについて 

「ソノタセツテイ」メニユ ー( P 105) の「ボイスパ 
ワーセースを「入 J にするヒバワーセーブが働き、 
再生などの動作をしたを、数秒後に表示などが消え 
て画面が暗くなります。ただし、メニュー画面操 
作時と音量調節中はバワーセーブは働きません。 
■何か操作をするとバワーセーブは解除されます。 
•パワーセーブモード時には、電源の切り忘 
れにお気を付けください。 

•撮影モード時、テープ/力ード選択スイツ 
チを「力ード」にして約5分間撮影、録音操 
作しないと、自動的に電源が切れます。 


力 

I 

ド' 
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SD | ブ 7 —ドを巧生ずる(っヴき) 


■マルチ画面表示からフアイルを選んで再生ずる 




，準摘 

力ード再生モードにしておく。 

力ードモード簡止画/ MPEG 4( 動画)/ボイ 

ス]を選ぶ。 

ル巧す 

■ファイルがマルチ画面ま示されます。 

2, 回して、希望のファイルを選ぶ 

■選んだファイルがホ枠で囲まれます。 

3, マルチプッシュダイヤルを巧し込 
む、またはマルチボタンを巧ず 

■静止画の場合は選んだファイルが再生され、 
MPEG 4 •ボイスの場合はさらに再生ボタン 
を押すと再生されます。 


厂 I レ I unc 

I 备 I ィ I み 

[m [v [み 


居 401 16401 112001 

No.25IMGA0012.JPG 




•ファイルをマルチ画面ま示する場合、7ファ 
イルな上記録されていると一度に表示でき 
ません。マルチプッシュダイヤルを回し 
て、次のマルチ画面を表示させてください。 


\® 1® |@ , 

贷1「感|感 

1感 1© 1⑥卜 

颇1⑩1 @ 


がラ觸 / 韩/ジョグ 
■4llllllllllll» 


跑 


■フアイノレ香号を指定して再をずる(ナンバ-指定) 






'準備 

力ード再生モードにしておく。 

力ードモード[静止画 / MPEG 4( 動画)/ボイ 

ス]を選んでおく。 

、し「力ードヘンシュウ J メニューで 
「ナンパ'—指定 J を「ずる」に設定ず 

_ ^ _ 

2 j 回して、希望のフアイル番号を選 
び、押し込む 

•静止画の場合は指定した番号のファイルが再 
生され、 MPEG 4 •ボイスの場合はさらに再生 
ボタンを押すと再生されまず。 
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ブ 7 —ドのメモソー画像をテープに記録ずる J 



'P 




iMm 

力ード再生モード にしておく。 

1「テープ J にする_ 

2 r 静止画 J にする_ 

3 テープに記録したいメモリー画像 
を再生する 


4 巧ず 

■約7秒間テ 


プに記録されます。 


I テープに記録する場合、記録するテープ位 
置を頭出ししておいてください。手順4 
でボタンを押した地点のテープ位置にメモ 
リー画像が記録されます。 

• 「640 X 480」な外の画像サイズを持つメモ 
リー画像をテープに記録すると、画質が多少 
劣化します。 

• MPEG 4 動画、音声データを力ードからテー 
プに記録することはできません。 

•テープに記録された画像のサイズは、「640 
X 480」になります。 （メガピクセル静止画 
記録ではありません） 


瞧# [ 


'露!齡碟 


力ード再生につぃて 

•マルチ画面表示時に送り（►►レ节タンまたは戻し(◄イボタンを押すと前後6画面ごとのを 
り、戻しができます。 

リモコンでマルチ画面を操作する 

〇項目ボタンを巧すごとに、下画面の①の矢印の順に画像の選択が移動します。 

(戻るときは戻し（◄◄いボタンを巧します） 

Q 設定ボタンを巧して還んだ画像を再生します。 

① 



設定ボタン 
項目ボタン 


力—ド 
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ライドシヨーの設定をずる 


J 


■スライド シヨーずる 画像を設定ず る 



静止画をスライドショーする順序や再生時間 
を設定します。 


，準備 

力ード再生モード にしておく。 

静止画モード にしておく。 

ん「力ードヘンシュウ J メニューで 
「スライド シヨー 設定_!を「ずる J に 
_設定する _ 

2, 「ヘンシュウ J を「する J に設定する 

3. 回して、設定ずる画像を選び、巧し 

_込む_ 

ん回して、再生時間を設定し、押し込 
む 

■設定内容が表示されます。 

ふ手順3、4を繰り返し、設定が終 
わったら巧す 

■メニュー画面に戻ります。 

■設定したスライドシヨーを実巧する場合、「ス 
ライドシヨー」を「プリセツト」に設定してか 
ら、再生 (►) ボタンを押してください。 （「 M . 
スライド1>」表示がでます） 


スライドシヨー設定の内容を確認する 

「設定カク こン」 を「する」に設定する 
•画像が設定した順序で、再生時間とともにマ 
ルチ画面に表示されます。 


すべての画像をスライド シヨーする 

「スフイドシヨー」を「才ール」に設定してから、 
再生 (►) ボタンを巧す 

•すべての画像を約已秒間スライド シヨーしま 
す。（「スライド[>」表示が出ます） 


• MPEG 4 動画-音声データはスライド 
シヨーの 設定はできません。 


スライドシヨーの再生順序や再生時間を変 
更する 

〇スライドシヨー設定後に「ヘンシュウ」を 
「する」に設定する 

@マルチプッシュダイヤルを回して画像を 
選び、巧し込む 

包マルチプッシュダイヤルを回して再生順序 
を設定し、押し込む 

〇マルチプッシュダイヤルを回して再生時間 
を設定し、押し込む 

包メニューボタンを巧して設定を終わる 


80 





























































■設定された画像を解除する 


ム 


ガソウデンパ回•因►しない 
ナンパ-路 ►しない 


しない ►する 


別-7外 ►レない 

S えのにユー巧る 

11 III 川 11111 


關カイジヨ 


スライドシ 3- M - 化 

kl . fri.l I 

しない ►する 

KSE7- ル7リ/ ►しない 


まえのにュ ー I 





，準備 

力ード再生モード にしておく。 

静止画モード にしておく。 

、し 「力ードヘンシュウ J メニューで 
「スライド シヨー 設定 J を「ずる J に 
_設定ずる _ 

2,「設定カイジョ J を「する J に設定す 
る 

■設定された画像がマルチ画面表示されま 
す。 


3 .回して、設定解除する画像を選び、 
押し込む 

•設定された画像が解除されます。_ 

ん手順3を繰り返し、設定が終わつ 
たら巧す_ 

■メニュー画面に戻ります。 


すべてのスライドシヨー設定をお除する 

「設定才ールクリア」を「する」に設定し、確認 
画面で「八イ」を選び、マルチプッシュダイヤ 
ルを押し込む_ 



スライドシヨー設定について 

•再生時間は5〜99秒まで設定できます。 

•スライドシヨー設定している画像には「参」(樹がま示されます。洞じ画像に DPOF ( P 89) 
カリ枚が上、設定されている場合は「•パ青)が表示されます） 

•「プリセット」設定時のスライドシヨーでは、タイトルイン ( P 83) してもタイトルはま示さ 
れません。 

•「プリセット」設定時、スライドシヨーの再生を途中で停止したり、再生が終了した場合は、 
力ード内のファイル番号 ( imgaoooo . jp 句が一番大きい画像をま示して停止します。 
•スライドシヨー設定はお使いのビデオカメラで設定してください。 

■ファイルサイズによっては設定時間より長く再生される場合があります。 



































プと力^で)風で 画像を自動伍送 ず る * 


■画像伝送 

(テープから力ードへ記録する) 




フォトインデックス信号が入った画像を力一 
ドに 自動で記録し ます。 _ 

tmm 

再生モード にしておく。 

静止画モード にしておく。 

11.画像伝送を開始する部分の手前を 
静止画ち生しておく 

2「再生キノウ J メニューで「ガゾウ 
デンソウ巳巧 gj を「ずる J に設定 
ずる 

•画像伝送が始まります。 

画像伝送を途中でやめる 

停止 (■) ボタンを巧す 


画像伝送が始まると… 

その時のテープ位置からサーチを開始し、 フォ 
トインデックス信号の入った画像が順番に 
力ードに記録されます。記録中は「テープ再 
生画を力ードに記録中です」と表示されます。 


(カードからテープへ記録ずる) 


HHEM 口田 1 しない►する 



メモリー画像をテープに自動で記録します。 
A 準備 

力ード再生モード にしておく。 

静止画モード にしておく。 

’し画像伝送を開始する画像をち生し 
ておく 


2.「力ードヘンシュウ J メニューで 
「ガゾウデンソウを「す 
る J に設定ずる 

•画像伝送が始まります。 

画像伝送を途中でやめる 

停止 (■) ボタンを巧す 


画像伝送が始まると… 

そのときに、再生されている画像から最後の 
画像まで順番にテープに記録されます。（画 
像1枚あたり約7〜11秒間の静止画となり 
ます） 

記録中は「メモリ画をテープに記録中です」 
というま示が出ます。_, 
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イトルを入れる 


(タイトルイン) 





別売のアクセサリーキットに付属の力ードに 
は楽しいタイトル（プリセットタイトル）が 
入っています。この中からタイトルを選ん 
で、表示させること方 《 できます。 

タイトルインは撮影、再生、力ード再生の、い 
ずれのモードでも可能です 

し巧ず 

•タイトルが表示されます。 

2巧す 

•タイトルがマルチ画面表巧されます。 

3 .回して、希望のタイトルを選ぶ 



もマルチプッシュダイヤルを巧し込 
むまたはマルチボタンを巧ず 

•選んだ画像が再生されます。_ 

タイトルを消'す 

タイトルインボタンを巧す 


謙書》'珍器を&<泰 

画像伝送について 

•てー プーカ —ド記録時の画像のサイズは 
「640 X 480」になります。 

•テープーカード記録中に力ード記録の残り 
枚数が0枚になると「メモリ記録はできませ 
ん」とま示され、テープは静止画再生になり 
ます。 

•映像が S 1 信号 (16:9) の場合は、「ワイド画像 
は記録できません」のメツセージが表示さ 
れ、記録できません。 

•力ードーテープ記録時は、自動的にインデツ 
クス信号が記録されますので、頭出し ( P 46) 
ができます。 

•「スライドシヨー」の「プリセツト」の設定に 
力、かわらず、そのときに再生されている画像 
から最後の画像まで順番にテープに記録さ 
れます。 

•「640 X 48 0」] i (外の画像サイズを持つメモ 
リー画像を力ードからテープに記録すると、 
画質が多少劣化します。 

• MPEG 4 動画、音声データを自動伝送するこ 
とはできません。 


タイトルインについて 

• MPEG 4( 動画)またはボイスモードに設定 
されているとタイトルインできません。 

•撮影モードではタイトルインしてタイトル 
入りの映像を撮影します。 

•再生、力ード再生モードではテープ映像や 
メモリー画像にタイトルインしてタイトル 
入りの映像、画像を再生します。 

•デジタル機能/効果、証明写真機能、シネマナ！ 
とタイトルインは同時に使用できません。 I 
•「ガゾウサイズ」が「1200 X 900」に設定さ I 
れていると、タイトルを表示させることは卜 
できません。 

•再生モ-ドでタイトルを表示しているそ易 
合、タイいしは DV 端子、デジタル静止画端 
子から出力されません。 

•タイトルインボタンを押すと(手順1)、最後に 
作ったオリジナルタイトル ( P 84) が表示され 
ます。オリジナルタイトルを作っていない 
場合はプリセットタイトルが表示されます。 

•オリジナルタイトルを記録している場合は 
プリセットタイトルの最後に入ります。 






































SDl タイトルをがる 


(タイトル作風 







を^^ 

1つまえに戻る 

—► 

記録 

1つまえに戻る 


タイトルを作り、力ードに記録します。 
作成したタイトルはタイトルインできます。 


，準備 

撮影モードにしておく。 

または、再生モードにし、記録したい場面で静 
止画再生しておく。 

静止画モードにしておく。 

ル「メモ リキ □ク J メニューで 「タイ 
トル作成 J を「する J に設定する 


2,押す 

■画像が静止画になります。 

3 i 「抜き具合 J を選び、巧し込んだあ 
_ i ：、 回して調整し、押し込む_ 

ん「色センタク J を選び、巧し込んだ 
_あと、回して選択し、押し込む_ 

5-1 「記録_!を選び、押し込む 

•タイトルが力ードに記録されます。 


•M PEG 4( 動画)またはボイスモードではタイ 
トル作成できません。 
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手書きのタイトル原色のタイトル 


しょろち* A 0 
なつやずか‘ 



白い紙に黒い太い タイトルに 

文字で書きます。 するもの 

タイトルにするものが、白っぽい場合は 
黒い背景を用意し、黒っぽい場合は白い 
背景を用意します。 


ゴヒ S 
■-目'デ、 

► —— L タイトル 


タイトルに 黒っぽい部分が 
すると… 抜けます。 


ろ 



この部分が 
きれいに 
なるよラに 
調整しまず。 


タイトル作成のコツ 

タイトルにするものはコントラストのはっき 
りしたもの、光を反身寸しないものが適してい 
ます。左図を参考にオリジナルタイトル作 
りにチヤレンジしましよラ。 

抜き具合について 

マルチプッシュダイヤルを回してタイトルが 
きれいになるように調整して、押し込みま 
す。 


色選択について 

マルチプッシュダイヤルを回すと、左図のよ 
ラに色がをわります。 

〇元の画像の暗い部分(黒っぽい部分)が抜け 
たタイトルになります。 

包元の画像の明るい部分(白っぽい部分)が抜 
けたタイトルになります。 



〇タイトルがあけ、背農の色がをわる 
©背景が巧け、タイトルの色がをわる 


纖 翁驗峻 器！朱 I 

タイトル作成について h 

■「1つまえに戻る」を選ぶと1つ前の画面が表示されます。 

•「ガゾウサイズ」の設定に関係なく、タイトルの画像サイズは「640 X 480」になります。 

■「ガゾウサイズ」が「1200 X 900」に設定されていて、テープ/力ード選択スイッチが「力一 
ド」側になって いると、 「タイトル作成」はできません。 

•あき具合を調整しても、タイトルにしたいものの明暗差が少ないときれいにあけないこと 
があります。 

•細かいものをタイトルにすると、きれいに出ないことがあります。 

•タイトルの記録中は「タイトルを記録中です」とま示が出ます。 

•ピントが合いにくいときは、マニュアルフオーカスでピントを合わせてから、タイトル作成 
をしてください。 ( P 48) 

•オリジナルタイトルを記録すると、記録可能枚数や時間が少なくなります。 

•記録可能枚数や時間力 《 残り少ない場合、オリジナルタイトルが記録されていないことがあります 。 DC 















































SDI ファイルを誤 消去肪正ずる 


(□ック設定） 


ホノウデンパ区拒かしない I 

\ Ewamr 4 しない►する 


日 POF 齡 ►しない 

フオ -7 ツト ►しない 

1111 1111 1 III 



力ードに記録した大切なファイルを□ック(誤 
消ま防止）します。 

，準備 

力ード再生モード にしておく。 

力ードモード簡止画/ MPEG 4( 動画)/ボイ 

ス] を選んでおく。 

1 . 1 , 「力ードヘンシュウ J メニューで 
「ロック設定 J を「する J に設定する 

2「静止画」モードのみ 

回して、ファイルの種類(セイシガ 
_またはタイトル)を選び、押し込む 

3回して、ロック設定したいファイ 
ルを選び、押し込む 

•選んだファイルが□ックされます。 

■「0~"」ま示が出ます。 

ん巧して設定を終了ずる 


設定を解除する 

手順 3 でダイヤルを回して □ ック設定してい 
るファイルを選び、押し込む 
*「0〜 ま示が;'肖えます。 
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アイルを消去ずる (メモリ-消去) 


J 




►する 




•音声ファイルは本機か外で削除しないでく 
ださい。 


力ードに記録したファイルを消まします。 

-度;'肖ちしたファイルは元に戻りません。 

巡扇 

力ード再生モード にしておく。 

力ードモード簡止画/ MPEG 4 慟画)/ボイ 

ス] を選んでおく。 

1「メモリ消去 J メニューで消したい 
ファイルの種類を設定する 

’2. 「えらんで消ち」選択時 

回して、消したいファイルを選び、 
押し込む 

•選んだファイルを囲んだ黄色の枠が点滅し 
ます。 

•表示中のマルチ画面の中から複数の画像を 
選択して消ますることもできます。_ 

3. 巧ず 

4. メッセージを確認し、回して「八 
イ_!を選び、押し込む 

•選んだファイルが力ードから消まされま 
す。 


消去をやめる 

手順4で「イイエ」を選び、マルチプッシュダ 
イヤルを押し込む 


謙書謂1(^<泰 

ロック設定について 

•ファイルを□ックしても、フォーマットした場合は消まされます。 

• □ックされたファイルをミ肖ましようとすると、「消まできません」というメッセージが表示 
され、消まできません。ファイルを消ましたいときは、□ック設定を解除してください。 
■□ック設定は本機でのみ有効です。 

メモリー消去について 
ファイルをずベて消去するときは 

手順1で「ファイルをすべて;'肖ま」を「する」にし、確認画面で「八イ」を選び、マルチプッシュダイ 
ヤルを押し込む。{□ック設定されていないファイルがすべて消まされます） 

SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチについて 

SD メモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。 

スイッチを「 LOCK 」 側にしておくと、力ードへの書き込みやデータの消ま、 

フオーマツトはできなくなります。戻すと、可能になります。 



力 

I 

ド' 
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ド化ノオ—マツトずる (フォ—マット）, 




通常、カードはフォーマット(初期化)する必要 
はありません。 

「この力ードは使えません」とメッセージが出 
た場合にフォーマットしてください。 

，準備 

力ード再生モード にしておく。 

1 - 1 , 「力ードヘンシュウ J メニューで 
「フォーマット J を「する J に設定す 
る 

■確認のメッセージが表示されます。 

2回して「八イ J を選び、押し込む 

•フォーマットが始まります。終了すると、白 
い画面になります。 

フォー マッ トをやめる 

手順2で「イイエ」を選び、マルチプッシュダ 
イヤルを押し込む 


フォーマツトすると力ードに記録されてい 
るすべてのデータ（メモリー画像、 MPEG 4 
動画、音声データ、オリジナルタイトル画像、 
プリセットタイトル画像など）は消去されま 
すのでお気を付けください。 
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7 リント情 !反 を力ードに書 まちな r 

(DPOF 設定） 


J 


プリントしたい画像、プリント枚数などの情報 
( DPOF データ)を力ードに書き込むことができ 
ます。 



かノウデンリウに!}•巨!►しない 
ナン/卜游 ►しない 

□，ク齡 ►し a ぃ 

‘し しない►ずる 


まス^ 






DPOF とは 

Digital Print Order F 三 rmk の略です。 
DPOF 対応のシステムでミ舌巧できるように 
力ードの;< モリー画像にプリント情報などを 
付加できるよラにしたものでず。 


A 準備 

力ード再生モードにしておく。 

静止画モードにしておく。 

し「力ードヘンシュウ J メニューで 
「 DPOF 設定 J を「する J に設定す 

_ る _ 

2.回して、「えらんで設定 J を選び、巧 
_し込む_ 

3 回して、設定したい画像を選び、巧 
し込む 

•選んだ画像がホがで囲まれます。 

4 .回して、プリント枚数を設定し、巧 
し込む 

• DPOF データが書き込まれます。_ 

5手順3、4を繰り返し、設定が終 
わったら巧す 

•通常のカード再生画面に戻ります。 



フォーマツトについて 

本機でフォーマットした力ードは、他の機器 
で使えない場合があります。ご使用の機器 
でフォーマットしてください。大切な画像 
や音靑はパソコンなどにも保ちしておいてくだ 
さし、。 

DPOF 設定について 

•プリント枚数は〇〜99枚まで設定できま 
す。 

• DPOF でプリント枚数を1枚か上に設定し 
ている画像には「•」（白）力 《 表示されます。 
(同じ画像にスフイドシヨー設定されている 
場合は「•パ青)が表示されます） 

• DPOF 設定はお使いのビデオカメラで設定 
してください。 


すべての画像を1枚ずつプリントするよう 
に設定する 

手順2で「すべて1枚に設定」にする 力 

• DPOF データの書き込み中は 、 「DPOF デー I 

夕を設定中です」と表示が出ます。 |1、、 

すべての画像をプリントしないように設定するド 
手順2で「すべて0枚に設定」にする 

• DPOF デ-夕の書き込み中は、 「 DPOF デ- 
夕を設定中です」と表示が出ます。 

DPOF 設定の内容を確認する 
手順2で「設定のカクニン」にし、マルチプッシュ 
ダイヤルを巧し込む。 （1 枚な上に設定している 
画像が枚数表示とともにスライドシヨーしま 
す。そのあと、通常の力ード再生に戻ります） 

確認に時間がかかる場合があります。動作 
中ランプが消灯するまでお待ちください。 

DPOF 設定の確認を途中でやめる 

停止 (■) ボタンを押す 。。 
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SD 


手早<メニュー設定を巧ラ 


(シヨートカツトメニュ ー) 



マルチプッシュダイヤルを押し化むと、手早い 
/こュー設定が可能なシヨートカツトメこュー 
が出ます。 


W 巧 jkJ 

メモリミ籍 
ロック設定 
DP 0 F 設定 
戻る 


④ 

(D 

© 

⑥ 


ナンパ-恒ま 

t 

N 0.21 

1 

巧リ消去 

ミ肖去しまずか？ 

血 

A イ 

な， 

DPOF 設を 

10ほ 


，準備 

力ード再生モード にしておく。 
ナンパー指定® 

① 「ナンパー指定 J を選び、巧し込む 

② 回して再生したい画像のデータ香号を選 

_び、押し込む_ 

メモリ;'肖去⑥ 

① ミ肖去する画像を再生する 

② 「メモリ消去 J を選び、}甲し込む 

③ 確認画面で「八イ J を選び、巧し込む_ 

ロック設定© 

① ロックする画像を再生する 

② 「ロック設定 J を選び、押し込む 


定をやめる 

「戻る」を選び、マルチプッシュダイヤルを巧し化む 


おった後に別の音声を入れる 


DPOF 設定©(静止画モードのみ） 

① DPOF 設定ずる画像を再生する 
⑤ 「 DPOF 設定 J を選び、}甲し込む 
③ 回してプリント枚数を設定し、巧し込む 


(アフレコ） 



し hfcl 化灯 マイク►ライン 


，ち Sita ち 



2 4, 

録音をやめる 

リモコンの一時停止ボタンを巧す樹止画に戻 
ります）_ 


撮った映像に後から巨 GM やナレーシヨンを 
入れることができます。 

f 準樵 

撮影巧みのカセツトを入れ、再生モードにして 
おく。 

リモコンを巧意しておく。 

ん 「 AV 入出カセツテイ J メニユーで 
「アフレコ入力 J を「マイク J か「ラ 
イン J に設定する 

2-音声を入れたい場面をさがし、静 
止画ち生する 

3押ず_ 

ん巧して録音を始める 

「マイク」入力の場合： 

本機の内蔵ステレオマイクに向かって音声を 
入れます。 

「ライン」入力の場合： 

接続している機器を再生します。 


























































外部機器(才ーディオ機器など)を使ったア 
フレコ（ライン入力） 

左図の接続をして、メニューの 「 AV タンシ」を 
「 AV 入出力」にして、「アフレコ入力」を「ライ 
ン」に設定します。 


力 

I 

K 


編 


集 
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アフレコについて 
アフレコ録音する前に 

•「ライン」に設定する場合、 「 AV タンシ」を 「 AV 入出力」にしておいてください。 

•撮影時のオリジナルの音声も残したい場合は「キロクセッテイ J メニューの>■音声キロク J を 
「1 2 bitj にして撮影します。 {「1 6 bit 」 設定時は、アフレコ録音後、撮影時の音声は消えます） 
•「キロクセツテイ J メニューの「キロクモード J を 「 SP 」 にして撮影します。 （「 LP 」 モードで撮 
影した部分にはアフレコできません） 

■力ードにアフレコはできません。 

•無記録部分にアフレコはできません。 

•アフレコ中にお記録部分があると、その部分を再生したときに、映像、音声が乱れます。 

• DV 端子からの音声をアフレコすることはできません。 

•アフレコ録音のときに、カウンターメモリー機能を使うと便利です。 （ P 124) 

アフレコした音声を聞くには 

「再生キノウ」メニューの 「12 bit 音声」の設定によって、アフレコ音声と元の音声を切り換え 
ることができます。 

ステレオ1:元の音声を再生します。 

ステレオ2:アフレコ音声を再生します。 

ミックス： 元の音声とアフレコ音声を同時に再生します。 

音声を聞きながらアフレコするには 

アフレコー時停止時、「ステレオ2」に設定すると、音声を確認できます。 

ライン入力時はスピーカーで音声を聞きながらアフレコできます。 




夕機器(ビデオ機器やテレビ)の巧容を録画ずる, 


2, 5‘ 


化部機罚 


S t t t ft ： 

I tiii 

I \ へ 

引を漠信 

5 ^ 白 

*K ? 

I 


惧像 

ち音靑 

左音靑 



r .■― 1 

AV タンシ ^ AV 入出力 AV 出力/へジ柿ン 

A 日ヘンカンが3 ►しな L、 


な。ド-卿 


4 


7ルチ/子圖•搜面アフレ] 

〇 〇 CZ ) 


忍/苗!し、一再を 旱さり位 

.- (" I 卜 > I IwQ 

コマ ao —時垣止 コマ';占 

し ■, I r "1 no 

ra 出し 房止 巧出し 

同囚 回 


S - VHS ( VHS ) カセットの内容を DV カセット 
や力ードにダビングしたり、テレビ番組を録画 
ずることができます。 { P 74) 

A 準備 

本機に録画用のカセットを入れ、外部機器と接 
続し、再生モードにしておく。 

リモコンを巧意しておく。 

1 「 AV 入出カセツテイ J メニューで 
「 AV タンシ J を 「 AV 入出力 J に設 
_定する_ 

2電源を入れ、再生を始める 

■本機に外部機器側の映像、音声が入力されてい 
るか確認します。 

3 録画ボタンを巧しながら再生ボタ 
_ンを巧す_ 

4 一時停止または停止ボタンを巧し 
_て、録画を終わる_ 

5 再生を終わる 
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AD (アナロク / デジタル)変換について 

DV 端子で他のデジタルビデオ機器とも接続 
している場合、外部機器からアナ□グ入力し 
た映像を 、 D V 端子を通して他のデジタルビデ 
才機器にも出力することができます。 

外部機器のアナログ映像信号を DV 出力 
する(左図)には 

「 AV 入出カ セツ テイ」 メニュー ■で 「AD ヘン カ 
ン 出力」を「する」に設定する。 

通常は 「 AD ヘンカン出力」を「しない」に設 
定しておいてください。「する」に設定し 
ていると、画像が乱れることがあります。 


DV ケープル 
VW-CD1 脚売 ) 


.録画中に外部機器側で早送り再生やス □- 
再生などを行うと、再生時に映像がモザイ 
外部機器の内容を録画するときは クになることがあります。 

•「キ □ク セッティ」 メニ ューの「キ □ク モー•録画中は コー ドを抜き差ししないでくださ 
ド」を 「 LP 」 に設定しておくと、 「 SP 」 の 1.5 倍し^正常に録画できないことがありま 
長く録画できます。 ( P 33) す。 

•お使いのテレビやビデオ機器の説明書をよ•テしビ放送の電波が弱い場合に、その映像 
くお読みください。 を録画すると、再生時に映像力％れたり、モ 

•著作権保護の信号(コピーガード)が入っていザイクが出る場合があります。 

る映像を録画すると、録画時に「コピーガー•ち音声、副音声の入った映像 (2 力国語の映 
ドがありただしく録画できません」とメッ像など）をダビングしたときは、再生時に^ 
セージが出て、再生時に映像がモザイクにな 「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」で 
ります。 聞きたい音声を選んでください。 ( P 45) 

•「キ□クセッティ」メニューの「音声キ□ク」•アナログ入力時の録画中は、力ードフオトち直 
で記録する音声モード （12 bit /16 b 田を設定シヨッ KMPEG 4 動画記録できません。 

してください。 • S 映像コードと映像/音声コードを両方接 H 

•本機は S 1/ S 2 映像信号に巧応しています続している場合、 S 映像が優先して入力さ 
力ぐ、ワイド映像を本機で再生すると、液晶モれます。 

二夕一、ファインダーの映像は縦のびになり • AV 入出力端子や S 2( S 1) 映像入出力端子 
ます。 のどちらか一方に映像信号を入力している 

場合、残りの端子から、その映像信号を出力 
することはできません。 。。 


禱敏藝珍装鳴論 



テレビやビデオなど 
の外部機器 


ビデオ出力へ 





が VHS / fV 片 S ) ホたッ柿コゼ^^*(ダビング) 


本機で撮った作品を、ビデオを使って S-VHS 
または VHS カセツトにダビングすることが 
できます。 

ク準備 

關 

撮影巧みのカセツトを入れ、 再生モー ドにして 
おく。 




録画用カセツトを入れておく。 

1,巧生する_ 

2録画を始める 

3 一時停止または停止ボタンを巧し 
_ T 、 録画を終わる_ 

4 再生を終わる 


ダビングする前に 

•ダビングするときに、機能表示や年月日、時 
刻ま示 ( P 41) がす要な場合は、表示を消して 
おいてください。 

•ビデオ側で入力切換などの設定が必要で 
す。ビデオの説明書をお読みください。 
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ク-ジタルビデオ機器とつないで^ (デジタルダビング）， 



2 

3 


マルチ/子丽•録画 



CD の ( Z ) 

回/ま戻し'-ちを卓运り/困 

/ ' !11 1 " ''1 


コマ宙〇 —時停止；夕宙〇 


頭ホし 宿止 頂出し 

い"] i ■ 1 W 


録画機 


D V 端子 ( i.LI N K ) を持ったデジタルビデオ機器 
どラしを DV ケーブル VW - CD 1 (別売)でつな 
ぐと、デジタル信号による高画質なダビング 
ができます。 

造備 

撮影ミきみのカセツトを入れ、ち 生モー ドにし 
ておく。 


P 画機 I 


録画巧カセツトを入れ、再生モードにしてお 

<c 

リモコンを巧意しておく。 

1再生ずる_ 

2録画ボタンを巧しながら再生ボタ 
_ンを巧す_ 

3 一時停止または停止ボタンを巧し 
て、録画を終わる 

4 再生を終わる 


•ダビング中に DV ケーブルをあき差ししな 
いでください。正常にダビングできない 
ことがあります。 



デジタルダビングについて 


• 2 台の当社製デジタルビデオカメラをお使 
いの場合、リモコン設定をそれぞれ 「 VTR 1」、 
「 VTR 2」 にしておくとリモコンによる誤動作 
を防ぐことができます。 ( P 25) 

•録画機側のメニューの設定に関係なく、再生 
テープの「音芦キ□ク」モードと同じモード 
でダビングされます。 

•録画機側の モニター 映像(液晶 モニター や 
フアインダー、テレビに映した映像)の画面 
下部がゆがんだり、上下にゆれることがあり 
ますが、故障ではありません。実際に記録 
される映像には影響ありません。 

•再生機側でタイトルインを使っても、ダビン 
グされるのはもとのテープ内容です。 


•著作権保護の信号(コピーガード)が入って 
いる映像を本機で録画すると、再生時に映 
像がモザイクになります。 

• DV 端子からの入力映像にタイトルを入れ 
てテープに記録することはできません。 

■「キ□クセツテイ」メニューの「キ□クモー 
ド」を 「 LP 」 にしておくと、 「 SP 」 の 1.5 倍長 
く録画できます。 ( P 33) 

•ち音声、副音声の入った映像 (2 力国語の映 
像など）をダビングしたときは、再生時に 
「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」で 
聞きたい音声を選んでください。 ( P 45) 

• DV 端子または i.LI N K 端子を持った機器で 
も、デジタルダビングできない場合があり 
ます。詳しくは接続されるデジタルビデ 
才機器の取扱説明書をお読みください。 













































グジタ 

使ラ 


ルビデオカセットレコーダーをつないで 



当社製デジタルビデオカ セッ ト レコーダーに 
つなぐと、高度な編集が行えます。 

•デジタルビデオカセットレコーダーの入力切 
換は 「 DV 入力」に、編集端子切換スイッチは 
「 DV 」 にしてください。 

•デジタルビデオカセット レコーダーでは L 乂下 
の編集ができます。 

{ダビング編集•ビデオインサート•才ーディ 
オインサート•アッセンブル編集） 

•デジタルビデオカセットレコーダーの説明書 
をよくお読みください。 

•接続を行うときは、各機器の電源は「切」にし 
てください。 

プログラム編集する場合 

「ヒヨ ウジ セッ テイ」 メニューの 「カウンタ モー 
ド」 を 「タイム コー ド」 にし、 タイム コー ドを液 
晶 モニターに ま示させておいてください。 
( P 10 己） 
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r 7 イがレスでパソコンにデータを送る 



別売の Bluetooth " アダプターキットを使っ 
て、本機からカードの画像データ(撮影映像、 
テープ映像や力ード画像)をパソコンに送る 
ことができます。 

Bluetooth ™ アダプター キット 

Windows ® 巧の BIUBtOOth " アダプターキッ 
卜 / VW - BT 1 C を使うとケーブルを接続する 
ことなく力ードのデータをパソコンに送れま 
す。 

パソコンと接続するときは、 

© Bluetooth " アダプターキットに入ってい 
るソフトをパソコンにインストールする 

② パソコンに Bluetooth " PC 力ードを入れる 

③ ビデオカメラに Bluetooth " アダプターを 
取り付ける 

接続や操作方法などの詳しい説明は、 
Bluetooth ™ アダプターキットの説明書をお読 
みください。 

•この操作でご使巧になれるパソコンは 
Windows ®98 Second Edition/Me 搭載機 
です。 

•詳しくはカタ□グ、ホームぺージ (P 1 0) など 
でご確認ください。 
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( y \^ノコンを使って静止画編集ずる 



別売の USB 接続キットを使うと、本機の力一 
ド画像をパソコンで扱える ようになります。 

USB 接続キット 

Windows ® 用の USB 接続キット / VW-DTUl 
には、画像の整理に便利なビューワーや画像 
編集•加工用のレタッチソフトが付いていま 
す。 

パソコンと接続するときは、 

① USB 接続キットに入っている USB ドライ 
パ'—をパソコンにインストールする 
⑤本機を力ード再生モードにする 

③ 本機を静止画モードにする 

④ 専用のケーブルで接続する 

• PC 接続モードになります。 

接続や操作方法などの詳しい説明は 、 USB 
接続キットの説明書をお読みください。 

•この操作でご巧用になれるパソコンは、 
USB 端子のある Windows ®98 Second 
Edition / Me 搭載機です。 

* 詳しくはカタ□グ、ホームぺージ ( P 1 0) など 
でご確認ください。 
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別売のパソコン静止画キットを使うと、本機 
の画像データ(撮影映像、テープ映像や力ード 
画勒をバソコンに取り込むことができます。 

バソコン静止画キット 

デジカム用パソコン静止画キット VW - 
DTA 2 W ( Windows ® 用)/ VW - DTA 2 M 
( Macintosh 用）には、デジカム連動のソフト 
「DV スタジオ2」が付いています。「アルバム」 
「レタッチ」「レイアウト」「住所録」のソフト 
ウェアがひとつになった統合ソフトです。 
パソコンと接続するときは、パソコン静止画 
キットに入っている専用のインターフェー 
スアダプターを使います。 

接続や操作方法などの詳しい説明は、パソコン 
静止画キットの説明書をお読みください。 


•この操作でご使用になれるパソコンは、シリ 
アルポート （ D - sub 9 ピン）のある 
Windows ®9 已 /98/ Me とシリアルポート（ミ 
二8ピン)のある Macintosh のみです。 
■詳しくはカタ□グ、ホームぺージ ( P 10) など 
でご確認ください。 



USB 接続キツトについて 

• ビデオカメラの電源は AC アダプターをお使いください。 

(データ転送中にバツテリーが消耗し、電源が切れると力ードや力ードの内容が破壊された 
りすることがあります） 

• PC 接続モード時に操作モードを切り換えることはできません。 

バソコン静止画キツトについて 

•パソコン静止画キツトをご使用になるときは、静止画モードにしておいてください。 
•メガピクセル画像を取り込むことはできません。画像サイズは「640 X 480」になります。 
•デモモードを「切」にしてからお使いください。 ( P 105) 

•リピート再生 ( P 39) になっていると、取り込み時に誤動作します。 

•テープの途中に無記録部分がある場合は、誤動作することがあります。撮影時は、タイム 
コードがテープ始端から途切れずに記録されるようにしてください。 （ P 124) 

• ビデオカメラの電源は AC アダプターをお使いください。 

•静止画を取り込む場合は、 SP モードで撮影しておくことをおすすめします。 

•连写フォトショツト画斷 P 30) は、フォトショツト画像の自動取り込みはできません。 
• S 2( S 1) 映像入出力端子や A V 入出力端子からの入力信号を直接取り込むことはできません。 
•お使いのパソコンによっては自動取込に失敗することがあります。そのときは1枚ずつ 
取り込んでください。 

•力ードモード選択スイツチを「静止画」にしてください。 

•撮影モード時はテープと力ードを取り出してください。 




( y いノコンを使つて動画,編集ずる ^ 

別売の Windows ® 用 DV 動画編集ソフト 
MotionDV STUDIO を使うと、いろいろな映 
像効果をかけたり、タイトルを作成することが 
できます。 

接続や操作方法などの詳しい説明は、 
MotionDV STUDIO の説明書をお読みくだ 
さい。 

MotionDV STUDIO を使うと、ノンリニア編 
集とテープ編集の両方の長所を生かした八イ 
ブリツド編集を行ラことができます。 

ノンリニア編集 

デジタルビデオ機器の映像をデータとしてパ 
ソコンの八ードディスクに取り込み、編集する 
ち法です。パソコン上で取り込んだ映像に 
様々な特殊効果を入れることができます。 

テープ編集 

2台のデジタルビデオ機器を使って、映像をダ 
ビングしながらつないでいく方法です。八一 
ドディスクの容量を気にせず編集できるので、 
長時間の編集に便利です。 

•詳しくはカタ□グ、ホームぺージ ( P 10) など 
でご確認ください。 



2台の機器を制御します。 
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DV 端子へ 




ミ IJ 売) 


夺 


DV 端子へ 



ぷ央像コミュニ ケーシヨンソフトを使う , 

映像コミュニケーシヨンソフト 

Windows® 巧の映像〕ミュニケーシヨンソフ 
卜 DV@Talk 1.0 J/VW-DTC1 を使うとデジタ 
ルビデオカメラとインターネットを使って、テ 
レ ビ電話のよラに相手の顔や声を巧かめなが 
ら、通話できます。 

接続や操作方法などの詳しい説明は、映像コ 
ミュニケーシヨンソフトの説明書をお読みく 
ださい。 


•この操作でご使用になれるパソコンは、 
IEEE 1394端子（し LINK 端子）のある 
Windows®98 Second Edition/Me 搭載機で 
す。 

■詳しくはカタ□グ、ホームぺージ (P10) など 
でご確認ください。 




繼省麟龄，珍露を&€泰 

DV 動画編集ソフトについて 

• 「640 X480」 が外のサイズを持つ画像を取り込むことはできません。画像サイズは「640 
X 480」になります。 

•力ード のテ' —夕使巧時は、力ードモードを「静止画」にしておいてください。 

映像コミュニケーシヨンソフトについて 

•インターネット接続には、別途プ□バイダーとの契約が必要です。 

•通信•画像の品質はインターネット接続状況によってをわります。 

• ビデオカメラの電源は AC アダプターをお使いください。 






(/\^ノコンで力ー ドを使ラ 

アダプタ—を 使って、 デ—夕をパソコンに取り込んでくださし、。 
アダプターにはが下のようなものがあります。 

SD メモリーカード/マルチメディアカード両対応アダプター: 

• SD パソコン静止画キット /VW-DTSDl 

• SD メモリーカード用 USB リーダーライター/ BN-SDCAP3 

• SD メモリーカード用 PC 力ード アダプター /BN-SDAAP3 

• USB 接続キッ h /VW-DTU1 

• Bluetooth™ アダプターキット /VW-BT1C 


フォルダー構造について 

データを記録した力ードをパソコンに入れる 
と、フォルダーが下図のよラにま示されます。 

nOOCDPFPj ： 

メモリー画像が JPEG 形式 (IMGA0001JPG な 
ど)で記録されています。 JPEG 画像巧応のレ 
タッチソフトなどで開くことができます。 

「 M 旧 C 」： 

メモリー画像に設定された DPOF データの 
ファイルが入っています。 

mTLEj ： 

プリセットタイトル (PRE00001.TTL など)や才 
リジナルタイトル （ USR 0000 1 .」 PG 、 
USR00001.TTL など)のデータが入っています。 

rpRLOOlj ： 

• MPEG4 動画力^'八5ド形式(1\/101_0001.八5ドなど)で 
記録されています。サイズがルさいので電話回線 
などを使ってデータを送受信するのに適していま 
すが、モザイクが出たり、コマ落ちしたり、画像がル 
さく再生されますが、これは異常ではありません。 
•Windows Media 円3乂6「い6「.6.41^(陶で再生が 
可能です。ただし、はじめて Windows Media 
円 ayer で動画ファイルを再生するときは、 G.7% 
のフィルターをダウン□-ドする，必要がありま 
す。ファイルを選んでダブルクリックすると、 
オンラインで自動的にか要なソフトがダウン 
□—ドされ、再生が始まります。（インターネッ 
卜で接続している必要があります） 

再生できるソフトは ii (下の通りです。 

(2001 年6月現在） 

• MotionDV STUDIO 2/3 

• VideoGift •CN-Staae 


•詳しくはカタ□グ、ホームぺージ (P 1 0) などでご 
確認ください。使用方まについては、パソコン 
や各アダプターの説明書をお読みください。 
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SS0 

回广 1 DCIM 

こ ] 100CDPFP 
日 MISC 
回广 1 PFWATE 
: 白こ ] VTF 

- D TITLE 
日亡 ] SD.VIDEO 
こ） PRL001 
白日 SD.VOICE 
こ ] SD VC100 



日 n DCIM 

，三 100CDPFP 
: Pi IM01CDPF 
0 MISC 
El Q SD.VIDEO 
Cj PRLOOI 
自日 SD.VOICE 
CJSD_VC1 口 0 
O TITLE 


• 「 SD_VC 1 00」には音声データ (MOBOOl .VMl 
など)が記録されていますが、パソコンでは再生 
できません。 （2001 年6月現在） 


64mb 


SD メモリーカード 

•RP-SD064(64MB) 
•RP-SD032(32MB) 
•RP-SD016(16MB) 
•RP-SD008(8MB) 



7 ルチ乂ディアカード 

•VW-MMC16(16MB) 

•VW-MMC8(8MB) 

記載の品番は2001年 6 月 
現在のものです。 


SD メモリーカードのラベルに記載されている 
メモリー容量は、著作権の保護•管理のための容 
量と、ビデオカメラやパソコンなどで通常のメ 
モリーとして利用可能な容量の合計です。 


通常のメモリーとして利用可能な容量 


8 MB 

約も800,000バイト 

16 MB 

約14夕〇0,000バイト 

32 MB 

約31，100,000バイト 

64 MB 

約63,500,000バイト 


別売のアクセサリーキツトに付属の SD メモ 
リーカードにはプリセツトタイトルが入ってい 
ますので、記録枚数、時間は少なくなります。 






い終わったら 



ビデオカメラを使い終わったら、な下の手順 
の後、別売のソフトケースなどに入れて保管 
することをおすすめします。 

1 液晶 モニターを 閉じる 

2 カセツトを出す ( P 22) 

3 電源を「切 J にする ( P 23) 

4 力ードを取り出す ( P 69) 

■力ードは必ず電源を「切」にしてから取り出 
してください。 

5 バツテリー （ DC コード）を外す 
_( P 20) _ 

6 レンズキャップを付ける ( P 27) 


編 

集 


&mw 露鳴《秦 

バソコンで力ードを使ラ 

•力ード内のデータは、別売の SD パソコン静 
止画キット / VVV - DTSD 1 や別売のマルチメ 
ディアカード巧タイトル作成ソフト VW - 
SWMT 1 や別売の US 巨接続キット/ VW - 
DTU 1 で編集できます。この場合、画像は 
「1 OOCDPFP 」 フォルダーに入れてくださ 
し、。 また、メガピクセル画像をタイトルに 
することはできません。 


•パソコン上で本機未巧応のデータを記録し 
た場合、本機ではそのデータを認識するこ 
とはできません。 （ P 75 〜 77) 

■本機で記録した画像データ、音声データな 
どは、パソコン上で削除せず、本機で削除す 
るよラにしてください。 

•「 DCIM 」 や 「 IM 01 CDPF 」、「 PRIVATE 」、 
「 VTF 」、「 SD _ VIDEO 」、「 SD _ VO に E 」 など 
は、フオルダー構成上必要なものですが、実 
際の操作では関係のないフオルダーです。 
•本機は記録時にファイル番号 ( IMGA 0001 .JPG 
など)を自動的に記録します。 


その他 
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デジタルキパ切 マルチ►〕ガメン 

ワイフ ミックスストロボ 
コ？カンドキセキモザイク 

デジタル〕ウカ切 ネガポジ►セピア 

モノト-ンア-卜 


まえのだュ-に戻る 



AE セッティ 

►切 

み 

た 


i 

回 

が 

フログレッシブ 

才-卜 

入 

►切 

テブレホセィ 

►切 

A 


デジタルズ-ム 

切 

► 25 倍 

10日お 

シネ巧-ド 

►切 

入 


ショウメイ写真 

►切 

バスポ-卜 

メンキヨ 

まえのメこ2-に戻る 




1カメラキノウ 
2デジタルセツテイ 
3 メモリキ□ク 
4マルチ&〕ガメン 
5キロクセツテイ 
6ヒヨウジセツテイ 
7ソノタセツテイ 
8デモトド 


日時ヒヨが 
カウンタモード 


切►日時日が 
カウンタカウンタメモリ 
►タイム〕-ド 
カウンタリセット ►しない する 
ヒョウジモ-ド ►ショウサイカンタン切 

LCD バックライト►ヒョウジュン7カルイ 
LCD / VF チョウセイ►しない する 

まえのメ ニ ュ-に戻る 


►X 


リモ〕ン ► VTR 1 VTR 2 

サツエイランプ 切 ►入 

おしらせブザ- 切 

シャッタ -] ウカ 切 

日時設定 ►しない する 

タイメンモード ►ミラー ノーマル 

ボイスバヮ-セ-ブ►切 入 

まえのだュ-に戻る 


デモモ-ド 

►切 スタン/ W / 入 

まえのメ-〕 





タニュー画面の表示 


j 


カツウサイズ ►1200 x 900 640 x 480 

巧リガシツ 

►77 イン ノ ー7 化エ a ノ 5- 
タイトル邮 ►LSU 村 




用げモ -F ►スト邮に;!アル 

スト□かク F A ヤイ t-m 才'パ 

スイングモ-ド州 入 

〕かンイチ 12 3 M 


巧®だュ- 


:邸 G 巧 


キ□クモード LP 

音声扣ク HZbit 1 6 bit 

シ-ンインデブクス ►日材 の■カン 

ウインド NR ►の A 

フラッシュ ►«) A 才-卜 

赤目ケイゲン ►扭 入 

まえ®た；!-版る 


画面のイラストは説明巧です。 


OAE セツテイ （ P 52) 

AE 設定をします。「切」にすると AE 設定を 
解除します。 

©プログレッシブ ( P 32) 

「入」または「才ート」にすると高画質の静止 
画が撮れます。 

©テブレホセイ ( P 36) 

「入」にすると手ぶれを巧えてくれます。 

〇デジタルズーム ( P 34) 

2己倍と100倍が選択可能です。「规にす 
るとデジタルズーム機能を解除します。 

©シネマモード ( P 38) 

「入」にするとシネマモードになります。 

©ショウメイ写真 ( P 37) 

証明写真の枠の大きさを選択します。 

〇デジタルキノウ ( P 54) 

デジタル機能を選択します。 

「规にするとデジタル機能を解除します。 

©デジタルコウカ ( P 54) 

デジタル効まを選択します。 

「切」にするとデジタル効まを解除します。 

© ガゾウサイズ ( P 70) 

104 画像サイズを選択します。 


実際の表示とは異なります。 

⑩メモリガシツ ( P 70) 

力ードフォトショットの画質を選択しま 
す。選択した画質によって、1枚の力ード 
に記録できる画像の数が違います。 

の タイトル作成 ( P 84) 

タイトルを作るときに選択します。 

⑩マルチモード ( P 61 〜 63) 

マルチモードを選択します。 

⑩ストロボソクド ( P 61) 

スト□ボま度を選択します。 

の スイングモード ( P 61) 

「入」にすると「スト□ボ」時に中間部分が速 
く、前後がゆるやかになります。 

⑩コガメンイチ ( P 58) 

テ画面の位置を選択します。 

⑩キロ クモー ド （ P 33) 

SP: 通常の記録モード 

LP: SP モードより1 .5 倍長時間の記録モード 

の 音声キロク ( P 122) 

1 2bit : 音声を 12 bit、32kHz、4 トラックで 
録音します。 

1 6bit : 音声を1 Sbit、48kHz、 2トラックの高 
音質で録音します。 


© ⑩史西面巧 ⑩を⑩⑩を⑩ © 


0のの ©のの® のの⑩⑩⑩@ 


〇 0〇〇©〇 〇 〇 


撮影系メニュ—画面 






⑩シーンインデックス ( P 47) 

日付： 撮影終了後、日付がをわった後の 

最初の撮影時にインデックスを 
入れます。 

2ジカン：撮影終了後、2時間経過した後の 
最初の撮影時にインデックスを 
入れます。 

⑩ウインド NR ( P 36) 

風がマイクにあたる音を自動的に低減しま 
す。ステレオ感が弱くなりますが、低域の 
音質は保たれます。 

⑩フラッシュ ( P 73) 

切： フラッシュは働きません。 

入： 常にフラッシュが働きます。 

才ート：暗い場所では自動でフラッシュ 
が発光します。 


⑩サツエイランプ ( P 29) 

「入」にすると、撮影時に撮影お知らせラン 
プが点灯します。 

⑩おしらせブザー 

「入」にすると、下記の場合にブザーが鳴り 
ます。 

「ピ ッ」： 

撮影開始時や電源を「切」から撮影モードにす 
ると鳴ります。 

「ピピ ッ」： 

撮影の一時停止時に鳴ります。 

「ピッ、ピッ…健続10邸」： 

カセットや力ードが入っていなかったり、誤 
消ま防止つまみが「 SAVE」 側になっている力 
セットを入れたとき、つゆつきが起こったと 
きなどに鳴ります。画面に文章ま示が出ま 
す。内容を確認してください。 


巧ホ目ケイゲン ( P 73) 

ビデオフラッシュ発光時、人物の目がホく 
撮影されるのを軽減します。 

©日時ヒョウジ ( P 41) 

画面に日付、日時を表示させます。 

⑩カウンタモード （ P 1 1 1) 

液晶モニターまたはファイン ダー にま示さ 
れる情報を切り換えます。 

包)カウンタリセット ( P 124) 

「する」にすると、（リニア)カウンターの値が 
ゼ□になります。 

⑩ヒョウジモード ( P 107) 

画面に出る情報量を切り換えます。 

⑩ LCD バックライト ( P 108) 

ヒョウジュン： 液晶 モニターの 明るさを標 
準にします。 

ア カルイ： 液晶 モニターを 明るくしま 

す。 

0 LCD / VF チョウセイ ( P 1 08) 

ファインダーと液晶モニターの画面を調整 
します。 

⑩リモコン ( P 25) 

VTR1: VTR1 巧に設定されたリモコンで 
操作できます。 

VTR2: VTR2 巧に設定されたリモコンで 
操作できます。 

切： リモコンで操作できません。 


⑩シヤッターコウカ ( P 30) 

「入」にすると、テープフォトショット時に力 
メラのシヤッターのような効まになります。 
また連写フォトショットができるようになり 
ます。（連写フォトショットができるのは「プ 
□グレッシブ」力け切」の時だけです） 

⑩日時設定 ( P 109) 

年月日、時刻を設定します。 

⑩タイメンモード （ P 35) 

ミ う— . 

巧面撮影時、液晶モニターの映像が左ち反 
転します。 

ノ ー7ル： 

巧面撮影時、液晶モニターの映像は左右反 
転しません。 


⑩ボイスバワーセーブ ( P 77) 

「入」にするとボイスパワーセーブ機能が働 
きます。 

⑩デモモード 

撮影モードで、カセツトおよび力ードが 
入っていないときに、約10分] i (上操作しな-:^ 
ければ、本機の機能紹介(デモ)が始まりま L 
す。何か操作するとデモは中断されま0 
す。「スタンバイ/入」にしてメニュー画面 y ル 
ま示を消した場合はすぐにデモが始まりま Its 
す。テープを入れる力、、デモモードを「切」^^^ 
にすると、デモモ-ドは停止します。通常^^ ■ 
は「切」にしてお使いください。 inc 


ニュー画面の表示:ロブき) 



巧 

ブランクサ-チ 

►しない 


する 


ガソウデンソク回，回►しない 

する 

⑩ 

アタマダシ 

►フオト 


シーン 

0 

12 bit 音を 

►ス j レオ1 

ステレオ2 

ミックス 

⑩ 

音きキリカエ 

►ステレオ 

L 

R 







説明の記載のないメニューおよび項目は撮影系または再生系メニューの同名の項目を参照し 
てください。 


孤ブランクサーチ ( P 47) 

テープのモ記録部分をさがします。 

⑩ガゾウデンソウ巨を唯 3 P 82) 

テープのフォトシヨット画像を力ードに記 
録します。 

⑩アタマダシ ( P 46) 

頭出し機能を設定します。 

フォト：フォトインデックス信号の入った 
画像の頭出し 
シーン：場面の頭出し 

© 1 2 bit 音声 ( P 90、122) 

12bit 音声モードでアフレコしたときの再 
生音声を選択します。 

ステレオ1:元の音声を再生します。 
ステレオ2:アフレコ音声を再生しま 
す。 

ミックス： 元の音声とアフレコ音声を 

同時に再生します。 


⑩音声キリカエ ( P 45、93、95) 

音声チヤンネルを切り換えます。 

のエイゾウコウカ ( P 60) 

「切」にすると映像効果を一時解除します。 

⑩コウカセンタク ( P 60) 

映像効果を選択します。 

⑩マルチモード ( P 61 〜 63) 

マルチモードを選択します。 

⑩ AV タンシ ( P 41、90、92) 

AV 入出力端子の入出力を設定します。 

⑩アフレコ入力 ( P 90) 

アフレコするときに、音声入力のちまを設定 
します。 

⑩ AD ヘンカン出力 ( P 93) 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換して、 
DV 端子から出力します。 


106 





MPEG 4( 動画)、ボイスモードでは、な下の機 
能は使用できません。 

メモリキロクの... 

© ガゾウサイズ 
の メモリガシツ 
の タイトル作成 
キロクセツテイの... 

瓜 キロ クモー ド 
の 音声キロク 
のシーンインデックス 

ソノタセツテイの... 

⑩おしらせブザー 


①カメラデータ ( P 39) 

「入」にして再生すると、撮影時の各種設定 
(シャッター速度、絞り/ゲイン値、白バラン 
ス設定など）を表示します。 

⑩ファイルをえらんで消去 ( P 87) 

ファイルを選んで消まします。 

⑩ファイルをすべて消去 ( P 87) 

ファイルをすべて消まします。 

©タイトルをえらんで消去 ( P 87) 

タイトルを運んで消去します。 

のガゾゥデンソウ臣 EhE 3( P 82) 

力ードのメモリー画像をテープに記録しま 
す。 

©ナンバー指定 ( P 78) 

力ードのファイル番号を指定して再生しま 
す。 

⑩ロック設定 ( P 86) 

力ードのファイルを□ック熙消ま防止）し 
ます。 

征スライドシヨー設定 ( P 80) 

スライド シヨーの 再生順序•再生時間など 
を設定します。 

盛 DPOF 設定 ( P 89) 

プリントしたい画像の枚数などをデータと 
して書き込みます。 

征フォーマット ( P 88) 

力ードをフォーマットします。（プリセッ 
トタイトルも含めて力ード内のすべての 
データが消まされます） 

©ヒヨウジモードについて 

ま示は]^(下のょラになります。 

(下記は撮影モードの場合） 


「ショウサイ J r カンタン J r 切 J 設定時 

設定時 設を時 


I^SP 0:00.00 サツエイ 


サツエイ 


サツエイ 

プーム ioxwr~「~iT 


ioxwr~i~iT 




今 


♦ 



その他 
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黎晶モニタづつァ インダーを調整ず考 



クライ1111——アかレイ 
し CD イ□レベル 


ウス川 I I ——コイ 
VF アかレサ 

クライ I I I I ——アカルイ 



LCD アカルサ 

画面の巧るさを調整します。 

右にするほど明るくなります。 

LCD イロレベル 

画面の色の濃さを調整します。 

ちにするほど濃くなります。 

VF アカルサ 

ファインダーの明るさを調整します。 
ちにするほど明るくなります。_ 


「ヒヨウジセツテイ」メニユーで 「 LCD/VF 
チョウ セイ」 を「する」に設定すると、左図のよ 
ラに 8 段階の パーま 示が出ます。 

• LCD は液晶モニターのことで、 Liquid 

クリスタルディスプレイ 

Crystal Display の略です。 

•また VF はファインダーのことで、V i e W 
Finder の略です。 


，-1_; 押し込んで、調整したい項目を選 
ぶ 

•巧すごとに、項目がをわります。 

2 ’ 回して、調整する 

■回すと、バーま示がをわります。 

•リモコン使巧時は、項目ボタンで選択、設定ボ 
タンで調整します。設定ボタンを巧し続け 
ると、パ'—ま示がをわります。 

液晶モニター全体を明るくする 

「ヒヨ ウジセッテイ」メニ ユーで 「LCD バック 
ライ ト」 を「アカルイ」に設定すると、液晶モニ 
夕一が巧るくなります。 

液晶モニター、ファインダーの調整内容は、実 
際に録画される画像には影響しません。 


^蔵日付用電池を充電ずる 




年月日、時刻は、内蔵電;'也を使って記憶させて 
います。電源を入れたときに、「咳」表示が 
出ると、内蔵電ミ也がミ肖耗しています。 L 乂下の 
方まで充電してください。充電完了後、日時 
を設定してください。_ 

1本機に AC アダプターをつなぐ 
( P 21) _ 

2 本機の電源は「切 J にしておく _ 

3 約4時間、そのままの状態にして 
おく 

■内蔵電ミ也が巧電されます。 
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を mB/mm が 



«1 ‘ 3 -, ’5 -' 2 -,ん, 

ふ 9 J 6,8, 


がラ關/音置/ジョグがラお请をジが 




•内蔵時計は誤差が生じますので、撮影前に時 
間が合っているか確認してください。また 
「質」表示が出ている場合、内蔵電池を充電 
後、日時を設定してください。 


「ソノタセツテイ」六こユーの「日時設定」を 
「する」に設定すると、左図の画面が表亦:され 
ます。 

例えば、2001年10月8日12時30分に合 
わせるには_ 

i ; p 回して、「2001」にする 

2 押し込んで、月に送る 

3.回して、 noj にする 

ん ，巧し込んで、曰に送る 

’5 i 回して、 「8 j にする 

6 ., 巧し込んで、時に送る 

, 7 , 回して、 「12 j にする 

8 , 巧し込んで、分に送る 

9 , 回して、 「30 j にする 

10 巧して日時設定を終わる 

•秒が日から始まりまず。 

•年の変わりかた 

2000 一2001一…2089 一 2000 
•時間は24時間表示です。 


その他 
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〇バッテリー残量表示 

バッテリーの残量が少なくなるにつれ、 
一居、、 ■}! 一 トー占 b 一 I 卜 

とをわります。容量が無くなると、 ド^~ h 
(I ) が点滅します。 

(AC アダプター巧用時に [l^i^ がま示され 
る場合がありますが、問題ありません） 

包撮影時間モード表示 ( P 33) 

撮影時間モードの表示が出ます。 

SP: 標準モード 
LP: 長時間モード 

包インデックス表示 ( P 47) 

INDEX :シーンインデックス信号記録時 
に表示が数秒間点滅します。 

サーチ 香号 ( P 46) 

S 1: シーンサーチのときに何番目の 

シーンを頭出しするかを番号ま 
ノ」 、 します。 

包カウンター•タイムコード表示 

カウンター値、メモリー機能、タイムコード 
値のま示が出ます。 

表示の切り換えかた 

「ヒ ヨウ ジセッ テイ」 メニ ューの 「カウンタ 
モード」設定によって、ま示がをわります。 


カウンタ： 

日:00.00 

カウンタメモリ： M0: 00.00 

タイム コー 

ド： OhOOmOOsOOf 

包状態表示 

サツエイ： 

撮影中 (P30) 

テイシ： 

撮影の一時停止中 (P30) 

>： 

再生 (P39) 力Xラサーチ(送 
り） (P46) 

<： 

力Xラサーチ(戻し） (P46) 

II； 

静止画再生中 (P44) 

»： 

早送り/早送り再生 (P42) 

«1： 

巻戻し/巻戻し再生 (P42) 

■ >/<■： 

ス □ —再生/逆スロ ー再生 
(P43) 


正方向 コマ 送り/逆方向 コマ 
送り (P44) 

W/KM: 

正方向頭出し/逆方向頭出し 
(P46) 


チェック：撮影の確認中 (P3 1 ) 

アフレコ〇:アフレコ中 (P90) 

アフレコ II: アフレコー時停止 (P90) 
フォト： テープフォトショット撮影 

中 (P30) 

ブランク： ブランクサーチ (P47) 

2 X »: 可をまサーチ中 (P42) 

RO: リピート再生中 (P39) 

•: 録画中 (P92 〜 95) 

(M.) スライド〇:スライドショー実行中 
(P80) 

(M.) スライド II: スライドショ ーー 時停止 
中 (P80) 

(プリセット設定時は 「M」 を表示します） 

©テープ残量表示 

テープ残量を分単位で表示します。 （3 分未 
満は点滅ま示） 

• 1已秒な下の撮影では残量ま示が出ない 
力、、または正確に出ないことがあります。 
•実際のテープ残量より2〜3分少ないま 
示が出る場合があります。 

〇シネマ表示 ( P 38) 

シネマを設定するとま示が出ます。 

デジタルズーム表示 ( P 34) 

デジタルズーム機能を設定すると表示が出 
ます。 

デジタルキノウ表示 ( P 54) 

撮影モードのときにデジタル機能を設定す 
るとま示が出ます。 

デジタルコウカ表示 ( P 55) 

撮影モードのときにデジタル効果を設定す 
るとま示が出ます。 

再生ズーム表示 ( P 65) 

再生ズームのときに倍率とま示が出ます。 

エイゾウコウカ表示 ( P 60) 

再生モードのときに映像効果を設定すると 
ま示が出ます。 

©年月日、時刻表示 ( P 41) 

時間は24時間ま示です。 


の 

他 


川 


m] 情 ) 
柿 ) 
SI] 柿 ) 

画 ( 緑 ) 


カードフォトシヨットモード 
力ードフォトシヨット中 
力ードなし(静止画モード） 
力ードにアクセス中、フォト 
シヨッ S 操作不可時 
MPEG4 動画撮影モード 
MPEG4 動画撮影中 
力ードなし (MPEG4 動画撮影 
ち—卜） 

力ードにアクセス中、 MPEG4 動 
画撮影操作不可時 
SD ボイス記録モード 
SD ボイス記録中 
力ードなし(ボイスモード） 

力ードにアクセス中、 SD ボイス 

記録操作不可時 

ミラーモード時 

デ _ゎ番异 

DPOF 設定枚数 

DPOF 設定ミ斉みり枚] i (上に設定) 

スライドシヨー設定ミ斉み 

DPOF 1枚が上に設定巧みでス 

ライドシヨー設定ミきみ 

□ック設定 


⑩マニュアルフォーカス表示 ( P 48) 

マニュアルフォーカス時に 「MF」 ま示が出ま 
す。才ート時は表71^しません。 


本機で撮影していない画像の場合は、水平方 
向画素数によって ii (下のよラなサイズま示 
になります。 

水平方向画素数 
岡 : 1600 li (上のとき 

1280から1600のとき 
画： 1024から1280のとき 
画国： 800から1024のとき 

區巧 640から800のとき 

(640 未満のときは、サイズは表示 
されません） 


© ズーム倍率表示 ( P 34) 

ズーム操作をするとズームの倍率ま示と 
バーま示が出ます。 

モード表示 ( P 29、48 〜 53) 

フルオート： フルオートモード 

MNL: マニュアルモード 

手ぶれ補正表示 ( P 36) 

((ilU)): 

「カメ ラキ ノウ」メニューで「テ ブレホ セイ」を 
「入」に設定すると、手ぶれ補正のま示が出ます。 

アフレコ入力表示 ( P 90) 

マイク / ライン： 

アフレコ 時の音声入カモードの表示が出ます。 

音声記録モード表示 ( P 90、 1 22) 

12bit/16bit: 

再生時には録音されたときの音声記録モー 
ドのま示が出ます。 

⑩電子シャッター速度表示 ( P 50) 

電子シャッター機能で、シャッター连度を設 
定するとま示が出ます。 

の F 値表示 ( P 50) 

絞り値を調整すると絞り値 (F 値)が表示され 
ます。 

ゲイン表示 ( P 50) 

絞り値 (F 値)が開放 「OP+OdB」L 刈きになる 
と、ゲイン調整になります。 

の力ード表示 ( P 72、76) 

OhOOmlOs: MPEG4 動画撮影、ボイス 

記録の記録時間 

残20枚 力ードフォトショットの 

残り枚数(残り0枚でホ 
色点滅となります） 

残加 10 m: MPEG4 動画撮款ボイス記 

録の残り時間践り OhOOm 
で赤色点滅となります） 

F: ファイン画質モード 

N: ノーマル画質モード 

E: エコノミー画質モード 

協〇]: 1200 X 900の画像サイ 

ズ(メガピクセル） 

网 : 640 X 480の画像サイ ズ 

112 


涵/面のま示:(っブき) 


盾称际懈盾际际懈 W がが觀黃 r . 

画画麵» «画麵《 ^ 





白バランス表示 ( P 48) 

白バランスを設定時に、な下のま示が出ます。 


AWB: 

オートモード 

恭： 

屋内(白熱電球)モード 

来： 

屋外モード 

お. 

堂光灯モード 

山： 

セツトモード 

AE 設定表示 ( P 52) 

AE 設定を選択するとま示が出ます。 

み 

スポーツモード 

た： 

7|\ —トレー S モー r 

公. 

口ーライトモー■ド 


スポットライトモード 

受ふ' 

サ ー' フ&スノーモ ー■ 卜 


逆光補正表示 ( P 51) 

团： 逆光補正機能が働いているとま 

示が出ます。 


⑩ ファイル名表示 ( P 76) 

再生ファイルの名前を表示します。 

⑩ 確認表示 

が下のマークが点滅または点灯しているとき 
は、ビデオカメラの状態を®認してください。 
曲：つゆつきが起こったとき (P119) 
毎]:誤消ま防止つまみが 「SAV 巳側に 
なっているカセットを入れたとき 

(P23) 

致' 内蔵日付巧電ミ也が消耗したとき 
(P108) 

カセットなし：カセットが入っていない 
とぎ 

〇: ヘッドがよごれているとき 

(P119) 

テープおわり：撮影中にテープが終端に 
なったとき 


の 音量表示 ( P 40) 

音量を調整するときに表示が出ます。 

再生時に音量表示バーが出るまでマルチ 
プッシュダイヤルを押します。ダイヤル 
を回して音量を調整します。 

⑩ プログレッシブ表示 ( P 32) 

プ□グレッシブ機能が使えるときにま示さ 
れます。 

⑩ フラッシュ表示 ( P 73) 

SD カメラスタイル時に、ビデオフラッシュ 
が使えるときに表示されます。 

ホ目軽減表示 ( P 73) 

赤目軽減を設定すると表示が出ます。 


リモコン： リモコンの設定が合ってい 

ないとき (P25) 

⑩文章表示 

確認内容を文章で表示します。 

「つゆがつきました J 

「カセツトを取りだしてくださし、 J が交 

互点滅 

つゆつきが起こっています。カセットを取 
り出してしばらくお待ちください。 (P119) 

「バツテリーを取りかえてください J 

バッテリー容量がなくなっています。十 
分に充電したバッテリーと交換してくださ 
い。 (P20) 


の 再生ファイル表示 ( P 72、 74、 76) 

再生ファイルの種類を表示します。 

PICTURE: メモリー画像 

TITLE: タイトル画像 

MPEG4: MPEG4 動画 

VOCE: 音芦データ 

力ードコンテンツ表示 

力ードに記録されているデータの種類をま 

示します。ま示されているデータの種類 

の力ードモードに設定してください。 

セイシガ：静止画 
MPEG4: MPEG4 動画 
オンセイ：音声 データ 


「カセツトを入れてください J 

カセットが入っていません。 (P22) 

「カセツトを取りかえてくださし\| 

テープの終端です。 


「このカセツトでは撮影できません J 

誤消去防止つまみ力け SAVE」 側になっている力 
セットを入れて、撮影操作をしています。 （P23) 

「このカセツトでは録画できません J 

誤消ち防止つまみ力け SAVE」 側になっている 
カセットを入れて、アフレコや録画(デジタル 
ダビング)操作をしています。 （P90、92、95) 


そ 

の 

他 
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面のま示:(っブき) 
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⑩文章表示(つづき） 

「リモコンのセッテイをカクニンしてく 
ださい J 

リモコンの設定が合っていません。 （P105) 
電源を入れて、最初のリモコン操作時のみま 
示されます。 

「再生できません J 

再生不能のテープかメモリー画像です。ま 
たは、ヘッドがよごれています。 (P119) 

「このカセットは使えません J 

モ対応のテープです。 

「 LP 記録部のため録画できません J 

LP モードで撮影したテープに、アフレコ操 
作をしています。 （P90J24) 

「コピーガードがありただしく録画でき 
ません J 

著作権保護の信号(コピーガード)が入っている 
映像を録画しています。 （P92、9 已） 

「この力ードは使えません J 

モ対応の力ードです。 

本機で認識できない力ードです。 

フォーマットしてください。 (P88) 

「センタクスイッチをカクニンしてください J 

力ードモードを「静止画」にして、撮影開始/ 
一時停止ボタンを巧しています。 (P70) 
力ードモードを 「I\/IPEG4 働画)」または「ボ 
イス」にして、フォトシヨットボタンを押し 
ています。 （P71) 

テープモードで力ードに記録しようとして 
います。 （P74) または、力ードモードでテー 
プに記録しようとしています。 （P79) 

「力ードを入れてください J 

力ードが入っていません。 

または、力ードが途中までしか入っていない 
可能性があります。 （P69) 

「タイトルがありません J 

タイトル画像が記録されていません。 (P83.84) 

「メモリ記録はできません J 

力ードの容量がありません。画像や音声 
ファイルなどを消まする力、、新しい力ードを 
入れてください。 


「メモリ記録がありません J 
「ドウガデータがありません J 
「音声データがありません J 

それぞれのモードに巧応したデータが記録 
されていません。 

■それそれのモードに巧応したデータが記録さ 
れているのにこの表示が出る場合は、力ード 
の状態が不を定になっていることが考えられ 
ます。一度電源を入れ直してください。 

「タイトルは再生できません J 

力ードモードを 「MPEG4 風画)」または「ボイ 
ス」にしてタイトルインしています。 （P83) 
メガピクセル設定時にタイトルインの操作 
をしています。 (P83) 

「ワイド画像は記録できません J 

S1 信号 (16:9) の映像を力ードフォトシヨッ 
卜しています。 (P75) 

「記録できません J 

記録可能枚数が0枚になっています。 

「消去できません J 

□ック設定されている画像に消ま操作をし 
ています。 (P86) 

「力ードがロックされています J 

SD メモリーカードの書き込み禁止スイッ 
チが 「LOCK」 側になっています。 (P86) 

「へッドをクリーニングしてください J 

ヘッドがよごれています。ヘッドをクリー 
ニングしてく ださい。 (P119) 

「ライン入力記録中はメモリー記録でき 
ません J 

録画中です。録画を停止してから力ード 
フォトシヨットしてください。 (P92) 

「 RESET ボタンをおしてください J 

本機が自動的に異常を検出しました。力 
セットを取り出してから、 RESET ボタンを巧 
して本機を再起動させてください。 （P131) 

「シュウリがひつよラです。お店へ … J 

まず接続している電源を外して、お買い上げの販 
売店へご連絡ください。詳しくは「保証とアフ 
夕ーサービス」 (P134) をお読みください。 



照明について 

•なるべく太陽を背にして撮影してください。逆光では被写体が暗く撮影されます。 

•海辺やスキー場など周囲が巧るすぎ、人物が暗いときは AE 設定を「サーフ&スノー」にして 
撮影してください。また全体が明るすぎるときは ND フィルター /VW- LND30( 別売)を使 
うのも効ま的です。 

•屋内で撮影するときは屋内の照明に合わせた白バランスモードを選んでください。 


撮影場面に合わせた設定例 ♦夜景や花火の撮影 

L 乂下の設定はあくまでめやすです。光源や照白バランス：屋外モード 
明、天候、被写体の色や動きによってはうまく フォーカス：マニュアル 
撮れないことがあります。 

大切な撮影の前にはどの設定でどのよラに撮 
れるか試しておきましよう。 


♦披露宴、舞台、発表会の撮影 

白バランス： 

場面ごとに白バランス設定 

スポットライトが当たっている場所では AE 

設定を「スポットライト」にすることをおすす 

めします。 



♦運動会の撮影 

白バランス：才ートモード 
フオーカス：マニュアル 
近距離でお子様の動きが速い場合は、オート 
フオーカスでは、ピントが合わなくなることが 
あります。マニュアルフオーカスで撮ること 
をおすすめします。 




♦ゴルフスイングのフォームなど、動きの速い 
シーンの撮影 

AE 設定： スポーッ 

白バランス：才ートモード 
フォーカス：マニュアル 



♦動きの速い場面を撮影するときのめやすとな 
るシャツター速度 

バレーボールの 試合の撮影： 


1/100〜1/350 

ジエツトコースター撮影: 


そ 


1/500〜1/1000 

ゴルフやテこスのスイング撮影: 
1 /日〇〇〜1 /2000 


の 

他 
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r ® 用上のお願い 


ビデオカメラについて 
磁気が発生するところや電磁波が発生すると 
ころ（電子レンジ、テレビやゲーム機など)から 
はできるだけ離れて使う 

•テしビの上や近くで操作すると、電磁波の影 
響で画像や音声の甜れることがあります。 
•スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁 
気により、記録が損なわれたり、画像がゆがん 
だりします。 

•マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波 
により、お互いに影響をおよぼし、画像や音声 
の乱れることがあります。 

■本機が影響を受け、正常に動作しないときは、 
バッテリー や AC アダプターを 一度外してか 
ら、あらためて接続し電源を入れ直してくだ 
さい。 

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく 
使わない 

■近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影映 
像や音声が悪くなることがあります。 

周西で殺虫剤や揮発性のものを使ラときは、本 
機にかけない 

•かかると、外装ケースがを質したり、塗装がは 
げるおそれがあります。 

•ゴム製品やビニール製品などを長期間接触さ 
せたままにしないでください。 

浜辺など砂やほこりの多いところで使うとき 
は、内部や端子部に砂やほこりが入らないよう 
にする 

また海水などでめらさないよラにする 

•砂やほこりは、本機やテープの故障につなが 
ります。{カセット、力ードの出し入れ時はお 
気を付けください） 

•万■一;'毎水がかかったときは、よく絞った布で 
ふき、その後、乾いた布でふいてください。 

本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつ 
けたりしない 

•強い衝撃が加わると、外装ケースがこわれ、故 
障します。 


お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコー 
ルなどの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテリーを外しておくか、 
電源プラグをコンセントから巧いておきま 
す。 

•ミ客剤を使ラと外装ケースがを質したり、塗装 
のはげるおそれがあります。 

•本機は、やわら力、い、乾いた布でほこりをふい 
てください。よごれがひどいときは、台所用 
洗剤を水でうすめ、布をひたし、よく絞ってよ 
ごれをふき、乾いた布で仕上げてください。 
•化学そうきんをご使巧の場合は、そのを意書 
に従ってください。 

監視巧など業務用として使わない 

•長時間使うと、内部に熱がこもり故障するお 
それがあります。 

•本機は業務用ではありません。 

バツテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウム 
イオン電;'也です。このバッテリーは温度や湿 
度の影響を受けやすく、温度が高くなる、また 
は、低くなるほど影響が大きくなります。温 
度の低いところでは、満充電ま示にならない場 
合や使巧開始後5分くらいでバッテリー警告 
ま示が出る場合があります。また高温になる 
と保護機能が働き、使用できない場合もありま 
す。 


使用後は、必ずバッテリーを外す 

■付けたままにしておくと、ビデオカメラの電 
源が「切」であっても、絶えず微少電流が流れ 
ています。これをそのままにしておくと、過 
放電になり、充電してもバッテリーが使用で 
きなくなるおそれがあります。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

•撮影したい時間の3〜4倍のバッテリーを準 
備してください。スキー場などの寒;令地で 
は撮影できる時間がより短くなります。 

•旅行をされるときは、現地でバッテリーを充 
電できるように AC アダプターも忘れずに準 
備してください。海外で使う場合は、変換プ 
ラグも/必要です。 （P120) 
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バツテリーの端子部に付いたほこりなどは取 
る 

•バツテリーを誤って落下させてしまった場 
合、端子部が変形していないか確認してくだ 
さい。端子部がを形したまま本体や AC ア 
ダプターに付けると、本体や AC アダプター 
をいためます。 

使用後は、必ずカセツトを取り出し、バツテ 
リーを外す、または、電源プラグをコンセント 
から巧く 

•バツテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく 
温度が一定のところに保管してください。 
け隹奨温度:15で〜25で、推奨湿度:40%〜60 
%です） 

•極端に低温、高温になるところで保管すると、 
バツテリーの寿命が短くなることがありま 
す。 

•高温•多湿、油煙の多いところでは、端子がさ 
びたりして故障の原因となります。 

•長期間保管する場合、1年に1回は巧電し、ビ 
デオカメラで充電容量を使いきってから再保 
管することをおすすめします。 

不要(寿命になったなど)バツテリーは火中な 
どに投入しない 

•加熱や火中などに投入すると、破裂するおそ 
れがあります。 

•バッテリーには、寿命があります。 


カセツトについて 

使用後は、必ずカセツトを始端まで巻き戻し、 

取り出して保管する 

•カセットをビデオカメラに入れたままにした 
り、テープを途中で止めた状態で半年が上(保 
管状態により異なります)置いておくとテー 
プがたるみ、いたみます。 

•半年に一度テープを卷き直ししてください。 
テープを一年な^上卷いたままにしておくと、 
温度や湿度による膨張、収縮などでゆがみが 
起きることがあります。またテープどうし 
力《はりついてしまうことがあります。 

•カセツトはケースに入れ、立てて保管してく 
ださい。 

•ほこりや直射日光(紫外線)、湿気などでテー 
プをいためます。このようなテープを巧巧 
すると、本機やへッドをいためるおそれがあ 
ります。必ずケースに入れてください。 

カセツトに強い磁気を近づけない 

•磁石を使った器具(磁気ネックレスやおも 
ちゃなど）は、思ったより磁気が強く、大切な 
撮影内容を消したり、ノイズを増やす原因と 
なります。 


不要になった電池(バッテリー)は、貴 
重な資源を守るために、廃棄しない 
で充電式電池リサイクル協力店へご 
持参ください。 


鎮 


リチウムイオン 
電池使用 


Li-ion 


使巧巧み充電式電ミ也(バッテリー)の届け先 
•下記の巧電式電ミ也リサイクル協力店へご持参 
ください。 

お買い上げの販売店または最寄りの松下電器 
の販売店•サービスセンタ—販売会社へ。 
もしくは(社)電;也工業会にご確認ください。 
(ホームぺージ: http://www'baj'or'jp) 

使用済み充電式電池(バッテリー)の取り扱い 

•端子部をセ□八ンテープなどでおおい、リサ 
イクル箱へ 

•分解しないでリサイクル箱へ 


その他 


r ® 用上のお願い にブき) 


力ードについて 

動作中ランプが点灯中（力ードにアクセス中) 
は、力ード取出しレバーをずらして力ードを出 
したり、電源を切らない、また振動や衝撃を与 
之ない 

力ードを高温になるところや直射日光のあた 
るところ、電磁波や静電気の発生しやすいとこ 
ろに放置しない、また、折り曲げたり、落とした 
り、強い振動を与えない 

■力ードが破壊されるおそれがあります。ま 
た、力ードの内容が破壊されたり、消失するお 
それがあります。 

使用後は、必ず力ードを取り出して、保管する 

•使用後や保管時、持ち運びの時は付属の収納 
袋や収納ケースに入れてください。 

•力ード裏の端子部にごみや水、異物などを付 
着させないでください。また、手などで触れ 
ないでください。 

SD メモリーカード（別売）とマルチメディ 
アカード(別売)について 

SD メモリーカードとマルチメディアカードは 
小型、軽量で、着脱可能な外部メモリーカード 
です。 

SD メモリーカードは力ードへの書き込みや 
フォーマツトを禁止する書き込み禁止スイッ 
チを備えています。 


液晶モニターについて 

•液晶面がよごれたときは、やわらカル、、乾いた 
布でふいてください。 

•温度差が激しいところでは、液晶モニターに 
つゆが付くことがあります。やわら力、い、乾 
いた布でふいてください。 

■寒;令地などで本体が;令えきっている場合、電 
源を入れた直後は液晶モニターが通常より少 
し暗くなります。内部の温度が上がると通 
常の明るさに戻ります。 

♦液晶モニターは、精密度の高い}支術で作られ 
ていますが、液晶モニターの画面上に黒い点 
が現れたり、常時点灯(ホや青、緑の点)するこ 
とがあります。これは故障ではありませ 
ん。 液晶 モニターの 画素に ついては 99.99 
%が上の高精度管理をしておりますが、 0.01 
%が下で画素欠けや常時点灯するものがあり 
ます。 

ファインダーについて 

♦ファインダーは、精密度の高い}支術で作られ 
ていますが、ファインダーの画面上に黒い点 
が現れたり、常時点灯(ホや青、緑の点)するこ 
とがあります。これは故障ではありませ 
ん。 ファインダーの画素については99.99 
%が上の高精度管理をしておりますが、0.01 
下で画素欠けや常時点灯するものがあり 
ます。 

定期点検のお願い 

美しい画像をご覧いただくために、使用環境 

(温度、湿度、ほこり）などによって異なります 

が、およそ使用1000時間をめやすに清掃、 

へッドなどの摩耗部品を交換されることをお 

すすめします。 

へツ ドのよごれについては97ぺージをお読 

みください。 
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( O ゆつまについて 


夏に;令蔵庫から出したビンなどに、しばらくす 
ると水滴が付きます。この現象が本機や力 
セツ ト （テープ)に起こった場合が「つゆつき」 
です。 

つゆつ きが起こっていると撮影できなくなり 
ます。 つゆつ きを起こさないむがけと、起 
こったときの処置を正しく守ってください。 

つゆつきが起こる原因は 

下記のように温度差、湿度差があると起こりま 
す。 

•寒い屋外から暖かい屋内に持ち込んだとき 
•冷房のきいた車などから車外へ出したとき 
•寒い部屋を急に暖房したとき 
•エアコン などの;令風がデジタルビデオカメラ 
に直接当たっていたとき 
•湯気がたち込めるなど湿度の高いところ 

つゆつきが起こった場合の処置 

つゆつ きが起こっているときに電源を入れる 
と、ファインダーや 液晶 モニターにつゆつ き 
マークが点滅します。約1分間経過すると、 
自動的に電源が切れます。 ii (下の処置をして 
く ださい。 


〇カセツトを出す 

その他の機能は働きません。 つゆつ きの 
状態によっては、カセットが出せない場合 
があります。この場合は、2〜3時間待っ 
てから出してください。 

©2 〜3時間後、電源を入れて、つゆつき 
表示が消えているかどラかを確かめる 

消えていても念のために1時間ほど待って 
から使ってください。 

•つゆつ きが始まってから10〜1已分間は つ 
ゆっ きま示が出ない場合があります。 

•巧に温度が低いき;令地では、っゆがま結し、し 
もになることがあります。このような場合、 
っゆっき表示が出るまでさらに2〜3時間ほ 
どかかることがあります。 

レンズがくもっているときの処置のしかた 

電源スイッチを「切」にし、1時間ほどそのまま 
にしておいてください。周囲の温度になじむ 
とくもりが自然に取れます。 


ヘッドよごれについて 



へッドがよごれていると、上の 
ような映像になり… 

さらによごれると、画面全体が青 
一色になったり、静止画と青一色 

_の画面が交互に現れたりします。 

•ヘッド(テープが密着する部分)がよごれてい 
ると、撮影時に「へッドをクリーニングしてく 
ださし\」がま示されます。また、再生時に部 
分的にモザイク状のノイズが出たり画面全体 
が青一色になったり、静止画と青一色の画面 
が交互に現れたりします。（上図参照） 

•よごれがひどくなると、正常に撮影や再生が 
できなくなりますので、別売のデジタルビデ 
才用へ ツ ドクリーナーでへ ツ ドをクリー ニン 
グしてください。 


•デジタルビデオ用へッドクリーナーをお買い 
求めいただく場合はサービスルートあいのデ 
ジタルビデオ用へッドクリーナー 
(VFK1449S) をおホめいただくことをおすす 
めいたします。ヘッドクリーナーのご使巧 
方法についてはへッドクリーナーの説明書を 
お読みください。 


•へッドをクリーニングしても、再びヘッドよ 
ごれが発生した場合は、テープに起因してい 
る可能性がありますので、このテープのご使 


用を避けてください。パナソニック製テー 
プのご使巧をおすすめします。 

そ 

へッドよごれが発生する原因 

の 

•局温’多湿な環境 
•長時間の使巧 
»テープの傷 

他 


•空気中のほこり 
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r ? ■の化 


レンズフードについて 

•テレコンバージョンレンズ/ VW-LT3714M 
(別売)やワイドコンパ'-ジョンレンズ/ VW- 
LW 3707 M (別売)を付けるときは、レンズフー 
ドを外してから取り付けてください。 

•当社製の MC プ□テクター/ VW-LMC37( 別 
売)、 ND フイルター/ VW-LND37( 別売)のどち 
ら力、1枚を付けた上にレンズフードを取り付 
けることができますが、メガピクセル記録時 
にズームを W 側にすると、四隅が暗く（ケラ 
レ)なる場合があります。 

• ND フイルターとテレコンパ'-ジョンレンズ 
などを2枚重ねて取り付けた場合、ズームを 
W 側にすると、四隅が暗く（ケ ラレ) なる場合が 
あります。 

•レンズフードの上には、別のレンズなどを付 
けることができない構造になっていますの 
で、何も付けないでください。 

■付属のメガ静止画巧フードを付けるときは、 
本体に装着しているレンズフードを外してか 
ら取り付けてください。 



琴かで使章^_ 

撮ったものを海外で見るには 

テレビに接続して見る場合、日本と同じカラー 
テレビ方式 (NTSC) の映像/音声入力端子付テ 
レビと接続コードなどが必要でず。 


日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域 


参アメリカ合衆国 

♦アンチグア•パーブーダ 

♦イェ^ン（一部地域） 

♦英領バーミューダ諸島 

参エクアドル 

•エルサルバドル 

•ガイアナ 

•カナダ 

♦キューバ 

•グアテマラ 

♦グァム島 

•グレナダ 


•コスタリカ 
•コ□ンビア 
♦ジャマイカ 
•スリナム 

•セントクリストファー-ネ 
ィビス 

♦セントビンセント.グ 
レナディーン諸島 
♦セントルシア 
雜大韓民国 
参台湾 
参チリ 


参ドミニカ共和国 

♦ドミニカ国 

■トリニダード-トバコ - 

雜ニカラグア 

•ハイチ 

•パナマ 

♦バハマ 

•バルバドス 

•フィジー 

♦フィリピン 

•プエルトリコ 

•米領ヴモア 


参ベトナム（一部地域) 

♦ベネズエラ 

•ペリーズ 

♦ぺルー 

•ボリビア 

•ホンジュラス 

♦マーシャル諸島 

•マリアナ諸島 

♦ミク□ネシア連邦 

•ミャンマー 

♦メキシコ 
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AC アタプター(別売)をミ毎外で使用するには 

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧 (100V、]20V、220V、 240V)、電源周波数 (50Hz、 
60Hz) に切り換わるように設計されています。ただし、国、地撤滞在先によつて電源コンセ 
ントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、下表を参考に電源コンセントの形状を 
確かめ、その国、地域、滞在先に合つたプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げ 
の販売店にご相談のうえ、おホめください。充電のしかたは、国内と同じです。 



AC アダプターは、全世界の電源電圧 (100 V 、 1 20 V 、220 V 、240 V )、 電源周波数 (50 Hz 、 
60 Hz ) でご使用いただけるように設計しております。 

巿販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。 


ちな国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

カナタ‘ 


アメリカ合を国 

A 









3 — □ 

ツ/、 

-旧ソ連地域 




アイスランド 

に 

ノルウェー 

C 

アイルランド 

C 

ハンガリー 

C 

イギリス 

1B.BF 

フィンランド 

C 

イタリア 

C 

フランス 

C 

オーストリア 

1C 

ベルギー 1 

C 

ギリシャ 

C 

ボー ランド 

B.C 

オランダ C 

ポルトガル 

B.C 

スイス 

B.C 

ルーマニア 

C 

スウェーデン |C 

□シア 

C 

スペイン 

A.C 

ウクライナ 

C 

デンマーク に 

ベラルーシ 

^ 

ドイツ 

^ 

カザフスタン 

^ 

マジ了 

インド 

iB.C 

モルジブ 

巨 

インドネシア 

B.C 

バングラデシュ 

C 

シンガポール 

Ib.bf 

フィりピン 

A.C.S 

タイ 

A.BF.C 

ベトナム 

A.C 

大韓民国 

Ia.b.c 

中華人爲共巧国 

A.B.BF.C.S 

スリランカ 

臣 

マカオ特別行政区 

B.C 

香港特別行政区 

Ib.bf 

7 レー シア 

B.BF.C 

ネパ_ル 

C 

モン zr ル 

C 

パキスタン 

Ib.c 

台湾 

A 





オセアニア 

オーストラリア 

Is 

トンガ 

S 

グアム島 

A 

ニ ユーン — フント 

S 

タヒチ 

Ic 

フィジー 

S 





中南米 

アルゼンチン 

IBF.C.S 

バ八 7 

A 


コ□ンビア 

A 

プエルトリコ 

A 

ジャマイカ lA 

フラジル 

A.C 


チリ 

B.C 

ベネズエラ 

A 

ハイチ iA 

ペルー 

A.C 


パナ 7 

A 

メキシコ 

A 

中ま 

イスラエル 

Ic 

クウェート 

B.C 


イラン 

C 

ヨルダン 

B.BF 

アフリカ 

アルジェりア 

Ia.b.bf 

ザンビア 

目 . BF 

エジプト 

B.BF.C 

タンザニア 

B.BF 

カナリア諸島 

に 

南アフリカ共和国 

B.C 

ギニア 

C 

モザンビーク 

C 

ケニア 

Ib.c 

モ□ッコ 

C 






3BI 



1_ E _ 1 



形 

が 

IBBH 

■ 

百 

■ 

1 
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m 

スを 
5 換 

不要です 

1 

I 
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瓶吾解説 


デジタルビデオ 

デジタルビデオは、映像や音声をデジタル信号 
に変換し、テープに記録します。デジタル信 
号で記録すると画質や音質の劣化の少ない記 
緑•再生が可能になります。 



特長 

■高解像度、高 S/N 比 

•色のにじみが少ないに帯域)、を定した画面 
■ダビング劣化が少ない 

ピーシーエム 

• PCM 音声 

• LP モードでも画質劣化しない 
•タイムコー■ド編集 

S - VHS ( VHS ) カセットとの互換性について 

デジタルビデオは、デジタル信号を記録してい 
るため、アナ □ グ信号を記録している S-VHS 
ビデオや VHS ビデオとは 互換性がありませ 
ん。 


出力信号について 

A V入出力端子からの信号は、従来の信号と同 
じ信号なので、テレビやビデオで再生画を見る 
ことができます。 

入力信号について 

A V入出力端子にアナ□グ信号(従来のテレビ 
やビデオの信号)を入力することができます。 
また入力されたアナ□グ信号は本機でデジタ 
ル信号で録画したり、デジタル信号に変換して 
DV 端子から出力することができます。アナ 
□グ信号を記録したものを再生し、それを他の 
機器に取り込んだ場合、画像の左右に黒い帯が 
出る場合があります。 


PCM 音声について 

本機の音声サンプリング周波数は、 

• 1 6bit 48kHz 2トラック 
• 1 2bit 32kHz 4トラック 
の2種類を選択して記録することができま 
す。 

1 6bit 48kHz 2トラックでは、高音質で記録す 
ることができます。 

アフレコする場合に撮影時の音声を残したい 
場合は1 2bit 32kHz 4トラックで撮影してく 
ださい。 16bit 48kHz 2トラックでアフレコ 
すると撮影時の音芦は消去されます。 

サブコードについて 

デジタルビデオの記録方式は、テープ上にサブ 
コードという領域を確保し使用することがで 
きます。 

本機では、このサブコード領域に、 

■タイムコード 
■撮影時の年月日/時刻 
•インデックス信号 
などを記録しています。 

才ートフオーカス 

才ートフオーカス機能はレンズを自動的に前 
後に移動させ、ピントを合わせています。 

才ートフオーカスは、 L 乂下のような特性があり 
ます。 

•被写体の縦の線がもっともはっきり見えるよ 
うに調整する 

•よりコントラストの強いものに焦点を合わそ 
ラとする 

•画面の中央部にしか焦点が合わない 
このような特性のため、次のようなシーンでは 
才ートフオーカスはうまく働きません。マニュ 
アルフオーカスで撮影してください。 

〇遠くと近くのものを撮る 

画面の中央に焦点が合うため、近くのものを 
撮ると、背景にピントが合いにく くなりま 
す。 

遠くの山を背景に人物を撮る場合、両方に焦 
点を合わせることはできません。 
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テレビ函面 


.論: 


太陽光 


白色を光灯 


•曰の入前•日の出後、2時間 
•曰の入前•日の出後、1時間 
■•八 ロゲン 電球 


■曰の入前•日の出後、30分 

白熱電球 P 
• 心曰の出'曰の入前 

口ーソク^ 


包コントラストの少ないものを撮る 

コントラストの強いものや縦の線に焦点力 《 
合いやすいので、白い壁などコントラスト 
や縦の線がないものには、焦点が合いにく 
くなります。 

白バランス(ホワイトバランス） 

ビデオカメラで撮影すると光源の影響を受け 
青っぽく撮れたり、ホっぽく撮れたりすること 
があります。このような現象が起こらないよ 
うにホワイトバランスという調整をします。 
ホワイトバランスとは、様々な光源の下での白 
い色をミ夫めることです。太陽の光の下での白 
い色とはどれなのか、里:光灯の光の下での白い 
色とはどれなのかを認識することによって、そ 
の他の色のバランスを調整します。白色はす 
ベての色(光)の基本になるので、基準となる白色 
を認識することができれ肤自然な色合いで撮 
ることが可能になります。 



10000 K 

Qnnrw 

青 

ご 

yuuu へ 
800 OK 

ぽ 

し、 

700 OK 

を 

600 OK 

す 

5000 K 

ご 

ぽ 

い 

を 

400 OK 

300 OK 

ホ 

ご 

ぼ 

し'' 

を 

200 OK 




0よごれたガラスの向こラのものを撮る 

よごれたガラスにピントが合ってしまうの 
で、ガラスの向こう側のものに焦点が合い 
にくくなります。また、車の往来が激しい 
道路の向こう側を撮る場合も、横切った車 
にピントが合ってしまうことがあります。 

包キラキラと光るものが周りにある 

キラキラ光るものに焦点が合ってしまうの 
で、撮りたいものにピントが合いにく くな 
ります。 

海辺、夜景、花火、特殊なライトが輝いてい 
るところなどではピントがぼけることがあ 
ります。 

包暗い場所を撮る 

しンズに入ってくる光の情報が少なくなる 
ため、ピントが合いにくくなります。 

包動きの速いものを撮る 

機械的にレンズを動かしているため、をい 
動きには追いつけなくなります。 

例えば、激しく動き回る子どもを撮るとき 
はピントがぼけることがあります。 


才ートホワイトバランス 

本機は数種類の光源の下での白色情報をあら 
かじめ記憶しています。撮影時の光源がどの 
ようなもの力、、白バランスセンサーとレンズか 
らの情報によって制断し、記憶しているホワイ 
トバランスの中から最も近いものを選びま 
す。この機能のことを才ートホワイトバラン 
スといいます。 

しかし、数種類の光源での白色情報しか記憶し 
ていないので、それ]^(外の光源の下での撮影で 
は、ホワイトバランスが正常に働きません。 

才ートホワイトバランスカ、'働く範囲は、下図の 
通りです。範囲外での撮影では、映像がホっ 
ぽくなったり、青っぽくなったりします。ま 
干こ、 下図の範囲内にあっても、光源が複数の場 
合は、オートホワイトバランスが正常に働かな 
い場合があります。その場合、白バランスを 
調整してください。 


□ 


厂オ—トホワイトバランス^ 
が働く範囲 


その他 
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用語解説(っづき) 


タイムコード 

タイム コー ドとは、撮影(録画）した テー プ上に 
記録される時間データのことで、時、分、秒、フ 
レーム （ 1秒は約30フしーム)で表されます。 
タイムコードは撮影と同時に記録されている 
ので、撮影した映像のテープ上での絶対位置を 
巧ることができます。 

•新しい(何も記録されていない)カセットを入 
れると、タイムコードはゼ□から始まりま 
す。 

•途中まで記録されているカセットを入れる 
と、そこから続けてタイムコードが記録され 
ます。（カセット挿入時はゼ□のま示が出るこ 
とがありますが、撮影を始めると続きの値か 
らま示します） 

ただし、テープの途中に無記録部分があると、 
タイムコードは再びゼ□から記録され始めま 
す。その結ま、テープを後で編集する場合に 
誤動作の原因となります。 

したがって本機で撮影するときは、記録部分が 
途切れないように、カメラサーチやブランク 
サーチをすることをおすすめします。 

■タイム コー ドは、リ セツ トできません。 

■通常再生時が外では、タイムコードが表示さ 
れない（または、不正確になる）ことがありま 
す。 

カウンター表示 

撮影や再生の経過時間をま示するためのもの 
です。 

カウンター表示は、自由にリセット(カウンター 
ま示を 0:00.00 に戻す)することができます。 
したがって、撮影や再生を始めた位置でリセッ 
卜しておけば、その時点からの経過時間をま示 
することができます。しかしタイムコードの 
ように映像のテープ上での絶対位置をなるこ 
とはできません。 

カウンターをリセツトするには 

「ヒヨ ウジ セツ テイ J メニユーの 「カウンタリ 

セット J を「する」に設定します。 ( P 105) 


カウンターメモリー機能 

カウンターメモリー機能を使うと、な下のこと 
ができます。 

テープを任意の位置まで巻き戻す(早送りする) 
〇 「ヒヨ ウジ セッ テイ J メニ ューの 「カウンタ 
モード J を r カウンタメモリ J にする ( P 28) 
Q 後で戻りたい場面で、 「ヒヨ ウジ セッ テイ J メ 
ニ ューの r カウンタリ セッ ト J を 「する J にす 
る 

©再生や撮影をする 
〇電源スイッチを「再生 J にする 
@卷戻しまたは早送り操作をする 

カウンターをリセットした位置付近で自動的 
にテープ走行が停止します。 

アフレコ時に、自動的に編集を停止させる 
〇アフレコを終了させたいところで静止画再 
生する 

Q 「ヒヨ ウジ セッ テイ J メニ ューの 「カウンタ 
モード」を「カウンタメモリ J にする 
Q 「ヒヨ ウジ セッ テイ J メニ ューの 「カウンタリ 
セッ ト」を T する」にする 
0アフレコを開始したい位置まで戻り、静止画 
再生する 

©アフレコを開始する 

カウンターをリセットした位置で、自動的に 
アフレコが停止します。 

LP モード 

LP モードでは、 SP 腊準)モードの1 .5 倍の時間 
記録することができます。 

デジタルビデオでは、 LP モードで録画しても 
画質は劣化しませんが、な下のことにお気を付 
けください。 

•他のデジタルビデオ機器で再生すると、モザ 
イク状のノイズが出る場合があります。 

• LP モードのないデジタルビデオ機器では、正 
常な再生とはなりません。 

•アフレコはできません。 

•本機の性能を十分に生かすために当社の 「LP 
モード」表示テープを使用することをおすす 
めします。 
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SD メモリーカードとマルチメディアカー 
ド’ 

SD メモリーカード（別売）とマルチメディア 
力ード(別売)は小型、軽量で、着脱可能な外部 
メモリーカードです。 

SD メモリーカードは力ードへの書き込みや 
フォーマットを禁止する書き込み禁止スイッ 
チを備えています。 

別売のアクセサリーキットに付属の力ードに 
はタイトルインして楽しいプリセットタイト 
ルが収録されています。 

プログレッシブ機能 

フォトショット撮影をしたときや、デジタル静 
止画機能を使ったときに、よりきれいな フレー 
ム静止画を撮る機能です。 

本機の フ レーム静止画機能は、ずれのない高画 
質な静止画を撮影するために、 

•絞りをシャッター動作させ、 

•フィールドメモリーを2個搭載し、制御して 
います。 

実際には、 

〇フォトショットボタンを巧す 
(または静止画ボタンを巧す） 

0瞬間に、絞りを閑じ、次の映像がレンズから 
入ってこないよラにする 
©同じ画像データを2つのフィールドメモ 
リーに記憶ずる 
といった動作をします。 

その成果として、 

2つのフィールドにそれぞれ同じ映像を記録 
し、フレーム映像にするのでフィールド画像に 
比べると約1.己倍の解像度になり、しかもずれ 
がありません。 


メモリー画像について 

•記録可能枚数はおおよそのめやすです。細 
かいものや複雑な画像を記録すると、力ード 
の消費メモリーが多くなるため、記録可能枚 
数は少なくなります。（枚数はめやすです。 

1枚記録したときに、残り枚数が2枚減るこ 
とや1枚も減らないことがあります） 

•力ード画像の画質を「ノーマル」や「エコノ 
ミー J に設定すると、シーンによってモザイク 
状になることがあります。 

メガピクセルについて 

100万画素のことです。メガピクセルで記録 
した画像は、通常の撮影で撮った映像よりもき 
れいにプリントできます。画質を保持するた 
めに、力ードの画像データを使ってプリントし 
てください。（本機に映像コードなどを接続 
し、出力した映像信号を使ってプリントしても 
メガピクセルのきれいな画質は得られません) 

MPEG 4 について 

MPEG とは Motion 円 cture Expert Group の 
略で、カラー動画像のフォーマツトの名称で 
す。 , 

MPEG 4 は ASF(Advanced Systems 
Format ) と呼ばれる形式で記録され、 
Windows Media 円 ayer で再生が可能です。 
サイズが小さいので、電話回線などを使って 
データを送受信するのに適しています。 


その他 
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ぶみ着？と思ったら ( Q & A ) ノ 

電源/本体関係 

Q 1: 電源が入らない。 

A 1-1: バッ テリーや AC アダプターは正しく接続されていますか。接続を確認してみてくだ 
さい。 ( P 20.21) 

A 1-2: バッテリーは十分に充電されていますか。十分に充電されたバッテリーをお使いくだ 
さい。 ( P 20) 

A 1-3: カメラユニットカ《「カチッ」と音がするまで□ックされていますか。カメラユニットが 
完全に取り付けられていないときは、電源スイッチが入りません。 ( P 67) 

A 1-4: バッテリーの保護回路が動作している可能性があります。バッテリーを AC アダプ 
夕一に5〜10秒取り付けてみてください。そのあとビデオカメラ側に付けて、使巧 
してください。それでも使用できない場合はバッテリーの故障です。 

Q 2: 電源が勝手に切れる。 

A 2: 本機にカセットが入っていると、バッテリーの;'肖耗やテープの摩耗を防ぐために、撮影の一 

時停止状態が已分な上続くと、自動的に電源が切れます。 （ P 31) また、力ード記録時に5分が 
上操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐために、自動的に電源が切れます。 （ P 70、 71 ) 

Q 3: 電源が入ってもすぐに切れる。 

A 3- 1:バッテリーカリ肖耗していません力、。バッテリー残量ま示が点滅していたり、「バッテリー 
を取り かえて ください」 のメッセー ジが出て いる場合は、 バッ テリーが消耗しています。 
バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを付けてください。 ( P 20) 

A 3-2: っゆっ きになっていませんか。寒いところから暖かいところにビデオカメラを持ち込んだとき 
など、内部に っゆっ きが発生することがあります。この場合は、自動的に電源力巧]れ、カセット 
取り出しがかの操作はできなくなります。 っゆっ きがなくなるまでお待ちください。 （ P 119) 

Q 4: 本機を振ると、「カタカタ」音が聞こえる。 

A 4: レンズが移動する音です。故障ではありません。 

Q 5: カメラユニットが外れない。 

A 5: 電源が入っていませんか。電源を切ってからカメラユニットを取り外してください。 ( P 67) 

バッテリー関係 

Q 1: バッテリーのミ肖耗が早い。 

A 1-1: 十分に充電されていますか。 AC アダプターで巧電してください。 ( P 20) 

A 1-2: 低い温度のところで使っていませんか。バッテリーは、周囲の温度の影響を受けま 
す。ほい温度のところでは、使用時間が短くなります。 ( P 117) 

A 1-3: バッテリーが寿命になっていませんか。バッテリーには寿命があります。寿命は使いかたに 
よっ てをわり ますが、十分に充電しても使用時間力觸いときは、バッテリーの寿命です。 （ P 1 1 7) 


記録モード関係 

Q 1: 編集、デジタルビデオ機器からのダビング、別売のパソコン静止画キットの 「 DV スタジ 
才 2 j の使用時に誤動作する。 

A 1-1: 同じテープ上に、 

- SP と LP (記録モード）-じ抓と 16 bit 盾声記録モード） 

•ノーマルとワイド •記録部分と無記録部分 

などモードが混在して記録されていると、モードの切り換わるところで誤動作すること 
があります。編集などをする場合、モードがミ居在しないように記録してください。 

A 1-2: 連写フォトショット撮影した画像を 「 DV スタジオ2」で自動取り込みしようとしません 
でしたか。連写フオトショットの画像は自動では取り込めません。 
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機能設定関係 

Q 1: 使いたい機能が使えない、選べない。 

A1: 本機では仕様上、各機能の設定によって使えなくなったり、選べなくなる機能があります。 

力ードフォトショット設定時は•一 • 

•デジタルズーム •デジタル機能 •シネマ •デジタル効ま 

•証明写真機能 •シャッター効ま 

が使えなくなり、 

メガピクセル設定時は•一 • 

•手ぶれ補正 •タイトルイン/作成 

ができなくなります。 

MPEG 4 動画撮影、ボイス記録設定時は• - • 

•デジタルズーム •デジタル機能 •シネマ •デジタル効ま 

•フエード •タイトルイン/作成 

が使えなくなります。 

デジタル機能は •••• 

•力ー ドモード設定時 •プ□グレッシブ機能「入」設定時 

な上のときに使えなくなります。 

デジタル効果は •••• 

•力ー ドモード設定時は使えなくなります。 

•デジタルキノウの「マルチ」、「コガメン」、「ワイプ」、「ミックス」、「キセキ」設定時は使えなくなります。 

プログレッシブ機能が「入 J 設定時は •••• 

•デジタルズーム •デジタル機能 •電子シャッター1/750が上 

•連写フォトショット 
が使えなくなります。 

プログレッシブ機能が「才ート J 設定時は •••• 

•ズーム倍率が約10倍な上のとき 
•電子シャッターが1/7已〇が上のとき 
•マルチ、コガメンが外のデジタル機能設定時 
•マルチ画面が出ているとき 
(上のときにプ□グレッシブ機能が使えなくなります。 

白バランスの選択は•一 • 

•ズーム倍率が約10倍な上のとき 

•デジタル機能のコウカンド、デジタル効果のセピア、モノトーン設定時 
•静止画時 •メニュー ま乐;中 

L 乂上のときに運択できなくなります。 

LP モードは•一 • 

•アフレコできません。 

AE 設定時は•一 • 

•電子シャッター、絞り/ゲインは調整できません。 

•デジタル機能のコウカンドとスポーツモード、ポートレートモードは同時に使用できません。 


その他 


2 
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W 隋？と思ったら ( Q & A ) (つブき） ノ 

撮影関係 

通常撮影時 

Q 1: 電源、カセットを正しく入れているのに撮影できない。 

A1-1: カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消ま防止つまみが開いている 
(SAVE 11になっている）と撮影できません。 (P23) 

A1-2: カセットのテープ終端(テープの一番最後)になっていませんか。新しいテープに交換 
してください。 

A1-3: 電源スイッチを「撮影」にしていますか。「再生」、「力ード再生」になっているときは撮影 
できません。 （P23) 

A1-4: つゆつきになっていませんか。つゆつき時は、カセット取り出し]^(外の操作はできな 
くなります。つゆつきがなくなるまでお待ちください。 {P119) 

Q 2: 画面が急に変わった。 

A2: デモが始まったのではないですか。デモモードを「スタンバイ/入」に設定し、カセッ 

卜および力ードを入れずに電源スイッチを「撮影」にするとデモモードになります。通 
常は「切」にしてお使いください。 （P10 己） 

いろいろな撮影時 

Q 1: 映像が止まったままになっている。 

A1-1: 静止画ボタンを押しませんでしたか。静止画ボタンを押すと撮っている映像が静止画 
になります。 （P3 りもう一度、静止画ボタンを巧すと元に戻ります。 

A1-2: マルチ/子画面ボタンを巧しませんでしたか。巧すと、マルチ画面または子画面表示とな 
ります。マルチ画面表示または子画面ま示時にもラー度ポンと巧すと、元に戻ります。 

Q 2: 自動でピントが合わない。 

A2-1: マニュアルフォーカスモードになっていませんか。才ートフォーカスモードにすると 
自動でピントが合います。 

A2-2: 才ートフォーカスモードでピントが合いにくい場面を撮影していませんか。才ート 
フォーカスでは、ピントの合いにくい場面があります。 （P122) この場合はマニュアル 
フォーカスモードで手動でピントを合わすことができます。 (P48) 

A2-3: デジタル機能の「コウカンド」に設定していませんか。「コウカンド」にすると、フォーカ 
スはマニュアルになります。 {P54) 

Q 3: 撮影映像が白黒やコマ送りなどになっている。 

A3: デジタル機能/効果を使って撮影していませんか。設定を確認してください。 （P 已ん巳已) 

編集関係 

Q 1: アフレコができない。 

A1-1: カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消ま防止つまみが開いている 
(SAVE 側になっている）と編集できません。 (P23) 

A1-2: LP モードで撮影した部分にアフレコしようとしていませんか。 LP モードでは、テー 
プ上のトラック幅がへッド幅より狭いため、アフレコはできません。 (P124) 

表示関係 

Q 1： 画面中央にホい文字で警告表示が出る。 

A1: 警告内容を確認し、対応してください。 {P113.114.131) 

Q 2: タイムコード表示がおかしくなる。 

A2: 逆ス□—再生をすると、タイムコードま示のカウントが一定にならないことがあります 

力《、故障ではありません。 



Q 五 テープ残量表示が消える。 

A3: フォトショット撮影、〕マをり、マルチモード画面ま示(スト□ボ)などをすると、一時的に 

テープ残量表示が消える場合があります。通常の撮影や再生を続けると元に戻ります。 
Q 4: テープ残量表示が実際のテープ残量と合わない。 

A4-1: 約15秒(下の連続撮影では、残量ま示が正確に出ません。 

A4-2: 実際のテープ残量より約2〜3分少ない表示が出る場合があります。 

Q 5: 機能表示(モード表示、残量表示、カウンター表示など)が出ない。 

A5: メニユーの「ヒヨウジモード」力け切」になっていると、液晶モニターやファインダーの 

テープ走行状態、警告、日付ま示などが外は消えます。 


再生関係(映像） 

Q 1: 早送り再生、卷戻し再生をすると、モザイク状のノイズが出る。 

A1: デジタル特有の現象です。故障ではありません。 

Q 2: テレビと正しく接続しているのに再生画像が出ない。 

A2: テレビの入力切換えがビデオ入力になっていますか。テレビの説明書をよくお読み 

になり、接続したビデオ入力端子を選んでください。 

Q 3: 再生画像がきれいに映らない。 

A3-1: 本機のへッドがよごれていませんか。へッドがよごれていると、再生画像がきれいに 
映りません。別売のデジタルビデオ用へッドクリーナーを使ってへッドを清掃して 
ください。 （P119) 

A3-2: 映像/音声コードの端子部がよごれていると、画面にノイズが入ることがあります。 
やわらかい布でよごれをふき取ってから AV 入出力端子に接続してください。 

A3-3: 著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を録画していませんか。この力 
セットを本機で再生すると、映像がモザイクになります。 

再生関係(音声） 

Q 1: 本機のスピーカーから再生音声が出ない。 

A1: 本機の音量調整がルさくなりすぎていませんか。再生時にマルチプッシュダイヤル 

を押し続けて、音量ま示を出し、ダイヤルを回すと、音量を調整することができます。 

(P40) 

Q 2: へツドホンのち音声からノイズ(ブー音)が聞こえます。 

A2: 再生モードで 「AV 入出カセッテイ」メニューの 「AV タンシ」が 「AV 入出力」になってい 

るとへッドホンの右音声からノイズ(ブー音)が聞こえます。へッドホンを使巧する 
ときは必ず 「AV 出力/へッドホン」にしてください。 （P41) 

Q 互 音声が重なって聞こえる。 

A3-1: 「再生キノウ」メニューの 「12bit 音声」を「ミックス」に設定していませんか。「音声キ 
□ク」モードを「1 2bit」 にして撮影したテープにアフレコ編集すると、撮影時の音芦と 
後から録音した音声を同時に重ねて聞くことができます。また、それぞれを別々に聞— 
くこともできます。 （P90) て 

A3-2: 「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」を「ステレオ」に設定して主音声、副音声のク^ 
入った映像を再生していませんか。主音芦を聞く時は「し、副音声を聞く時は 「 R 」 に W 
設定してください。 (P45) 他 

Q 4: アフレコすると元の音声が消えてしまった。 

A4: 1613けモードで撮影した部分にアフレコすると元の音声が消えてしまいます。元の^^ ■ 
音声も残したい場合は、撮影時に 12bit モードで撮影してください。 (P90) 
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隋？と思ったら ( Q & A ) (つブき） ノ 

再生関係(音声)(つづき） 

Q 5: テレビ、本機のスピーカーとも再生音が出ない。 

A5-1: アフレコしていないのにステレオ2にしていませんか。アフレコしていない場合は、 
ステレオ1に切り換えてください。 (P90) 

A5-2: 可をまサーチになっていませんか。可を速サーチ中は音声は出ません。再生ボタン 
を巧すと、通常の再生に戻ります。 (P42) 

Q 6: 再生音に「カチッ J 音が録音されている。 

A6: 撮影中にプ□グレッシブフォトシヨットやプ□グレッシブ静止画にすると、本機から 

「カチッ」音がし、この音がテープに録音されてしまいます。撮影の一時停止中にプロ 
グレッシブフォトシヨットやプログレッシブ静止画にした場合は、「カチッ」音は録音さ 
れません。 （P32) 

力ード関係 

Q 1: メモリー画像がきれいに記録されない。 

A1: 「ノーマル」や「エコノミー」にして、細かいものを記録していませんか。「ノーマル」や 

「エコノミー」で細かいものを記録すると、画像がモザイク状になることがあります。 
「ファイン」にして、記録してください。 (P72) 

Q 2: 力ードに記録されたファイルが;'肖去できない。 

A2-1: ファイルが□ックされていませんか。□ック設定をしていると消まできません。 
(P86) 

A2-2: SD メモリーカードの場合、書き込み禁止スイッ チカ" LOCK」 側になっていると消去で 
きません。 （P87) 

Q 3: 力ードフォトシヨットをしていないのに「残0枚」や「残 OhOOmj と表示され、記録でき 
ない。 

A3: タイトルなどのデータが多く記録されていませんか。 

Q 4: 力ードの画像や音声がおかしい。 

A4: データが壊れているおそれがあります。データは静電気や電磁波で壊れることがあり 

ます。大切なデータは、テープやパソコンなどにも記録するようにしてください。 

Q 5: 力ード再生中に rxj マークが表示される。 

A5: 形式の異なるデータや壊れたデータを再生しています。 （P77) 

Q 6: 力ードをフォーマットしても使えるようにならない。 

A6: 本機、または力ードの故障と思われます。お買い上げの販売店にご相談ください。 

Q 7: メガピクセル画像なのに画面上できれいに見えない。 

A7: メガピクセル画像は、テレビや液晶モニター上ではきれいに見えませんが、プリントす 

るときれいに見えます。 

Q 狂 メガピクセル画像をテープに記録したら画質が多少悪くなった。 

A8: テープにはメガピクセル画像を記録することはできないので、画質が劣化します。 

Q 9: メガピクセル画像をバソコンに取り込んだら画質が悪くなった。 

A9: 画像の取り込みに、 DV 端子 (i.LINK) やデジタル静止画端子を使用していませんか。メガピ 

クセル画像の場合は、力ードのデータを直接パソコンに取り込んでください。 （P 1 02) 

USB 接続関係 

Q 1: 別売の USB 接続キットを使田時にパソコンが認識しない。 

A1: キットに付属の USB ドライバーはインストールされていますか。詳しくは、 USB 接 

続キットの説明書をお読みください。 
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そのイ也 

Q 1: カセツトの取り出しができない。 

A1-1: 電源の供給はされていますか。 バツ テリーや AC アダプターは正しく接続されてい 
ますか。 (P20) 

A1-2: 放電したバツテリーを使用していませんか。バツテリーを充電してから取り出して 
ください。 (P20) 

A1-3: グリツプペルトがひっかかっていると、カセツトが出ないときがあります。 (P23) 

A1-4: カセツト取出しふたを一度完全に閉じてから、再度「カチツ」と音がするまで開いてく 
ださい。 (P22) 

Q 2: カセツトの取り出し操作 LX 外何も操作できない。 

A2: つゆつきになっていませんか。つゆつきがなくなるまで待ってください。 （P119) 

Q3: リモコンが働かない。 

A3-1: リモコンの〕イン電池が消耗していませんか。新しい〕イン電池と交換してください。 (P25) 

A3-2: リモコンの設定は合っていまずか。リモコンと本機の「リモコン」設定が合っていな 
いと、リモコンを操作しても動作しません。 (P25) 

Q4: 電源が入っているのに何も操作できない、正常に動作しない。 

A4-1: DPOF 設定内容の確認中ではないですか。設定内容の確認は時間がかかる場合があ 
ります。「動作中ランプ」が消灯ずるまでお待ちください。 (P69) 

A 4-2: カセツ S を取り出してから、 RESET ボタンを押してください。それでも直らない場 
合は電源を外して1分ほどおいたあと、再度電源を入れ直してください。（「動作中ラ 
ンプ」が点灯中に上記の操作を行うと力ードのデータが破壊されることがあります） 

自己彰断表示機能 

本機は異常を知らせる自己診断表示機能があります。 

液晶モこターまたはファインダーに表示が出ますので、異常と思われる場合は、下記を参考に 

対応してください。 


本機につゆつきが発生したとき 

「つゆがつきました」と 「U10」 を表示します。 

表示が消えるまでお待ちください。 (P119) 


本機のヘッドがよごれたとき 

「ヘッドをクリーこングしてくださし^」と 「U1 1」を表示します。 
ヘッドをクリーこングしてください。 （P119) 


本機が異常動作を検出したとき 

「RESET ボタンをおしてくださし、」と 
表71^します。 

テープ保護のためにカセツ S を取り出して 
から、 RESET ボタンを押してください。 
再起動しまず。 




RESET ボタンの押しかた1 



先の細いもので 

RESET ボタン 

に\ 

を押して、本機 

1 \ 

を再起動させて 

11 77^ 

ください。 


そ 

の 


本機の修理が必要なとき 

「シュウリがひつようです。お店へ’''」と表示します。 


他 


接続している電源を外して、觸い上げの販売店へご連絡ください。祕様での修掛ま、ご遠^^! 
慮ください。 



化様 


デジタルビデオカメラ 
■ DV カメラスタイル 

電 源 
消費電力 


信号方式 
録画方式 
使用テープ 
録画時間 
テープ速度 
映像記録方式 
音声記録方式 

撮像素子 

レンズ 


早送り•巻き戻し 
フィルター径 
ズーム 
モニター 
フ アイン ダ — 

7イク 
スピーカー 
白バランス調整 
標準被写体照度 
最低照度 
S 映像出力 
映像出力 
音声出力 
へツドホン出力 
デジタル静止画 

S 映像入力 
映像入力 
音声入力 
USB 接続用 



DC 7.9/72 V 

録画時 4.6 W (ファインダー使用時） 

己.巳 W (液晶使用時明るさ:標準） 

NTSC 日米標準信号方式 

Mini DV 方式(民生用デジタル VCR SD 仕様） 

6.3 已ミリ幅デジタルビデオテープ 
最大80分 ( SP ) 120分 tP ) ( DVM 80 使用時） 

SP 日寺:18.812 mm / 辛少 LP B 寺:1之己巳己 mm / 辛少 

デジタルコンポーネント記録 

PCM デジタル記録:16 bit (48 kHz /2 ch ) 

12 bit (32 kHz /4 ch ) 

CCD 固体撮像素子（総画素102万画素、静止画84万画 
素 （108 万画素記録)） 

LEICA D に OMAR 

自動絞り10倍電動ズーム F 1. 8び=3.巳5〜3己5 mm ) マ 
クロ付き（フルレンジ AF ) 

約2分20秒 （ DVM 60 使用時） 

37 mm 

光学10倍•デジタル2己倍•スーパーデジタル100倍 
2.5 インチ液晶モニターに0万画素） 

電子カラービユーフアインダー 

ステレオマイクロホン 

16 mm 丸形1個 

自動追尾ホワイトバランス方式 

1400ルクス 

12ルクス 

Y 出力:1 Vp-p 75 Q C 出力:0.286 Vp-p 7已〇 
1 Vp-p 75 a 

316 mV インピーダンス600 0 
77 mV 32 Q 負荷時 ( AV ミニジャック兼用） 

デジタル静止画出力、制御信号入出力(転送しート:最大 
11己 kbps ) 

Y 入力:1 Vp-p 75 Q C 入力:0.286 Vp-p 7已〇 
1 Vp-p 75 a 

316 mV インピーダンス10 kO が上 

力ードリーダーライター機能、 USB 1.1 準拠(最大 

12 Mbps ) 


132 




デジタル 


インター フエー ス 

DV 入出力端子 ( i . UNK 、4 pin ) 

外形寸法 

幅已0 X 高さ11日 X 奥行き106 mm 

本体質量 

約490 g (レンズキャップ含まず） 

使用時質量 

約己巳巳 g (バッテリ ー: VW - VBD 40、 テープ : A Y - 


DVM 60 使用時） 

推奨使用温度 

0で〜40で 

許容相対湿度 

]0 % 〜 80 % 

バッテリー持続時間 

20ぺージを参照してください。 

記憶メディア 

SD メモリーカード、マルチメディアカード 

画像圧縮方式 

」 PEG 準拠 

映像圧縮方式 

MPEG 4 準拠 

音声圧縮方式 

G .726 準拠 


■ SD カメラスタイル 

電 源 

DC 7.9/72 V 

消費電力 

録画時 3.7 W (ファインダー使巧時） 


4.6 W (液晶使巧時明るさ:標準） 

ビデオフラッシュ 

GN 6 

マイク 

モノラルマイクロホン 

映像出力 

1 Vf>p 7己〇 

音声出力 

316 mV インピーダンス600 Q 

へッドホン出力 

77 mV 32 Q 負荷時 ( AV ミニジャック兼用） 

外形寸法 

幅己2 X 高さ77 X 奥行き106 mm 

本体質量 

約300 g (レンズキャップ含まず） 

使用時質量 

約34己 g 


(バッテリ ー: VW - V 巨 D 40 使用睛 

巧奨使用温度 

0で〜40で 

許容相対湿度 

]0 %〜80 % 


そ 

の 

他 
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—サ—ビス(ょ < お読み < ださい， 


修理•お取り扱い‘お手入れなどのご巧談は ••• 

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 
V_/ 


転居や贈答品などでお困りの場合は ••• 

•修理は、サービス会社•販売会社の「修理ご相談窓口」へ！ 

参 その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！ 

■ 保証書(別添付） 

お買い上げ日•販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りくださ 
し、。よくお読みのあと、保をしてください。 

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 
■ 修理を依頼されるとき 

この説明書をよくお読みのラえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上 
げの販売店へご連絡ください。 

参保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入ります 
力 《 、製品に保証書をそえてご持参ください。 

• 保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただ 
し、デジタルビデオカメラの補修用性能部品の最低保有期間は、製造巧ち切り後8年です。 

ミ主)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代•出張料などで構成されています。 

技術料 I は、該断 • 故障個所の修理および部品交換 • 調整•修理完了時の点検などの作業にかか 
る費用です。 

は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

を張料 I は、製品のある場所へ技術者をが遣する場合の費用です。 


修理に関するご相談 


ナシヨナル/パナソニック 

修理ご相談窓口 


ナビダイヤル(全国共通番号） 

SS 0570 -087-087 

• お客様がおかけになった場巧から最寄 
りの修理ご相談窓口につながります。呼 
出音の前に NH より通話料金の目ををお 
知らせします。 

• 携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご 
ネ目談窓口に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相談窓口は、次ページ 
をご覧ください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナシヨナル/パナソニック 

お客様こ相談センター 

S fiS ダイヤル 函 0120 -878-365 
FAX J •^ャル 函 0120 -878-236 

36日日/受付9時〜20時 


Help desk for foreign residents in Japan 

外国人/海外仕巧商品 （ッーリスト 商品 他） 等 \ 
ご相談窓 □ / 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open: 9:00 -17:30 

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
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ナショナル/パナソ ニ ック 修理ごホ目談窓 □ 


化ミ毎道化区 

札幌 札幌巿厚別区厚別 
南 2 了目] 7-7 

巧の 11 )894-1 251 

化り I 旭川市 2 条通 21 T 目 
左]号 

巧 （0166)31-6151 

帯広 帯広市西]日条南 
1 T 目 7-1 1 

巧の 155)33-8477 

画館 函館巿西ち梗 

己 89 番地 24] 

(函館流通卸 
センター内） 

巧の 138)48-6631 


I ま化地区 I 

青森 青森市大字八ッ役 
字矢作 1-37 
巧 （017)739-9712 

秋田 秋田市御所野湯本 

2 T 目 1-2 

巧 （018)826-1600 

岩手盛岡市羽場 13 地割 

30-3 

巧の 19)639-51 20 

宮城 仙台巿宮城野区扇町 

7-4-18 

巧 （022)387-1117 

山お 山形市流通センター 
打目] 2-2 

巧の 23)641 ぶ 100 

福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ內 6 已 

巧の 243)34-1 301 


I 首都圏地区 I 

栃木 宇都宮市御幸田了 

194-20 

巧 (028)689-2555 

群馬 高崎市大ミ尺町 22 日- 1 

巧の 27)352-1 109 

か戸 水戸市柳；可町 309 -2 

巧 (029)225-0249 

つく ばつくば市花畑 2 了目 
8-1 

巧 (0298)64-8756 

埼玉 桶 j II 市赤堀 2 了目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千莫 千葉市中央区 
星义喜町 172 

巧の 43 に 08-6034 

東京 東京都世田谷区 

冨坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府巿下飯田 2 下目 

1-27 

巧の 55)222-51 71 

神就 II 横お市港南区曰野 
打目 3-1 6 

巧 (045)847-9720 

新 漏新漏市東明 1 T 目 
8-14 

巧 (025)286-7725 


1 中部地区 1 

石り 1 石り 1 県石り悟 K 
野々市町稲荷 
打目 80 

巧 (076)294-2683 

富 山 富山巿寺島 1298 
巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4 了目 

112 

巧 (0776)54-5606 

長野松本市大字巧賀 
7600 -7 

巧 (0263)58-0073 
詩岡静岡市西島 76 己 

巧 (054)287-9000 

ち古屋名ち屋巿瑞穂区 
塩入町 8 - 10 

巧の 52 旧 19022 日 

岡崎岡崎市岡町南义保 28 

巧の 564)55-571 9 

岐阜岐阜県本巣郡北方町 
高匡太子 2 下目 30 

巧 （058)323-6010 

局山 局山市花岡町 3 了目 82 

巧 （0577)33-0613 

兰重义居市森町字北谷 

1 920-3 

巧の 59)255-1 380 


I 近畿地区 I 

滋賀巧山巿勝部 6 了目 

2-1 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市南区上鳥羽 
石橋町 20-1 
巧 （075)672-96(36 

大阪 大阪市化区本庄西 
] 了目 1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市椎木町 

404-2 

巧 (0743)59-2770 

和歌山和歌山巿中島 4 日日- 1 

巧 (073)475-2984 

兵 庫神戸市中央区 

琴ノ緒町 3 了目 2-6 

巧 (078)272-6645 


そ 

の 

他 
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—サ—ビス(よ < お読みくだ さいパつブき) 


ナショナル/パナソ ニ ック 修理ご相談窓 □ 


中国 地区 1 

鳥取 鳥取市安長 29 已 -1 

巧 (0857)26-9695 

米子 米モ市米原 4 T 目 

2 3 つ 

巧 (0859)34-21 29 

松江 松江市西津田 2 T 目 

10-19 

S (0852)23-1128 

出雲 出雲市渡橋町 41 已 

S (0853)21-3133 

浜田 お田市で府町 

327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都達郡早島お 
矢尾 807 

巧 (086)292-1 162 

広島 広島巿西区南観音 

8 T 目 13-20 

S (082)295-5011 

山 □ 山口市篤銭司 
字錶銭司団地：] ヒ 

447-23 

巧 (083)986-4050 


I 四国地区 I 

香 川 高松市勒使町 1 已吕 -2 

巧 (087)868-9477 

徳島 徳島県板野郡化島町 
調ミ兵字かや 108 

巧 （088)698-1 125 

高 知 南国市岡豊町中島 

331-1 

巧 （088)866-31 42 

愛媛 松山市±居田町 

7 己 0-2 

S (089)971-2144 



福岡 春曰市き曰公園 

3 T 巨48 

巧 (092)593-9036 

化賀 佐賀市本庄巧大字 

本庄 896-2 

巧 （0952)26-91 51 

長崎 長崎市東町 194 目-] 

巧 （095 旧 30-1 658 

大分 大分市款原 4 T 目 

8-3 已 

巧 （097)556-3815 

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 

下加納 366-2 
巧 (0985)85-6530 

熊本 熊本市健軍本町 12-3 

巧の 96 巧 67-6067 

天草 本渡巿港町 18-1] 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿お島市与次郎 

1 T 目 5-33 
巧 (099)250-5657 

大島 名瀬市矢之脇町 1 日-日 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄 地区 



巧な地、電話番号が変更になることがありまずので、あ 5 かじめご了承ください。 

0501 
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メモ 


その他 
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引 (ァィゥェォ順） 



ア行 

夕行 

ホ目軽減 ( P 73) 

タイトルイン ( P 83) 

アフレコ （ P 90) 

タイトル作成 ( P 84) 

ウインド NR ( P 36) 

タイムコード ( P 124) 

才ートフオーカス ( P 122) 

対面撮影 ( P 3 己） 

おしらせブザー ( P 10 己） 

ダビング ( P 94、9 己） 

音量調整 ( P 40) 

つゆつき ( P 119) 

力行 

デジタル機能/効果 ( P 己 4) 

デジタル静止画 ( P 31) 

カード再生 ( P 7 己） 

デジタル静止画端テ ( P 99) 

カウンターメモリー機能 ( P 124) 

手ぶれ補正 ( P 36) 

カウンターリセット （ P 124) 

デモモード ( P 10己） 

画像伝送 ( P 82) 

電子シャッター ( P 己の 

可変速サーチ ( P 42) 

ナ行 

カメラサーチ ( P 46) 

カメラデータ ( P 39) 

ナンバー指定 ( P 78) 

逆光補正 ( P 51) 

年月日、時刻の表示 ( P 41) 

ゲイン ( P 巳 0) 

年月日、時刻を合わせる ( P 109) 

子画面 P in P 機能 ( P 巳 8) 

八行 

誤消去防止つまみ ( P 23) 

コマ送り再生 ( P 44) 

八イパーチェック ( P 43) 

サ行 

バッテリーアダプターユニッ ト ( P 66) 

ビデオフラッシュ （ P 73) 

サーチロック機能 ( P 43) 

表示モード ( P 107) 

サーフ&スノーモード ( P 巳 2) 

フオトサーチ ( P 46) 

撮影チェック ( P 31) 

フェード ( P 巳2、己 3) 

シーンサーチ ( P 46) 

フオーマット ( P 88) 

シネマ ( P 38) 

フオトシヨット （ P 30、70) 

絞り ( P 己 0) 

ブランクサーチ ( P 47) 

シャッター効果 ( P 30) 

プログレッシブ機能 ( P 32、 12己） 

シヨートカットメニユ ー( P 90) 

へッドホン ( P 40) 

証明写真 ( P 37) 

へッドよごれ ( P 119) 

ジヨグ再生 ( P 44) 

ボイスパワーセーブ ( P 77) 

白バランス ( P 48) 

ボイスレコーダー機能 ( P 77) 

ズーム/デジタルズーム ( P 34) 

ポートレートモード ( P 52) 

スポーツモード ( P 己 2) 


スポットライトモード ( P 巳 2) 


スライドシヨー設定 ( P 80) 


スロー再生 ( P 43) 
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マ行 

マクロ機能 ( P 34) 

マニュアルフォーカス ( P 48) 
マルチメディアカード ( P 1 2己） 
マルチモード ( P 己6、已7、61〜 63) 
メガピクセル ( P 7 巳） 

メニュ ー( P 28、 104〜10 7) 
メモリー消去 ( P 87) 

ラ行 

リピート再生 ( P 39) 

リモコン ( P 2 己） 

連写フォトショット （ P 30) 
口ーライトモード ( P 己 2) 

ロック設定 ( P 86) 


英•数字順 

AC アダプター ( P 20) 

AD 変換 ( P 93) 

AE 設定 ( P 己 2) 

AV 入出力/へッドホン端テ 

( P 40、44、92、94) 

Bluetooth ™( P 97) 

DPOF 設定 ( P 89) 

DV 端子 ( P 93、9 日、 96) 

MPEG 4 動画 ( P 71、12 己） 

PCM 音声 ( P 122) 

RESET ボタン ( P 1 7、 131) 

SD メモリーカード ( P 1 02、12己) 
SP/LP モード ( P 33) 

USB 接続巧端テ ( P 98) 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月日 

品香 

NV - EX 21 

販売店名 

巧 （ ) 

お客様ごホ目談窓口 

巧 （ ) 


松下電器産業株式会社 
AVC ネットワーク 事業 グループ 

干 571-8505 大阪府門真ホ松生町 1 番 4 号 F0701KZ0 ( 3700®) 

システム 事業 グループ 

干 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社） 2001 












